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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. 

La Norme internationale ISO 4480 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 55, 
Bois sci& et grumes à sciages, et a et6 soumise aux comités membres en juillet 1981. 

Les comités membres des pays suivants l’ont approuvée : 

Afrique du Sud, Rép. d’ Cuba Roumanie 
Allemagne, R. F. France Sri Lanka 
Autriche Hongrie Tanzanie 
Belgique Inde Tchécoslovaquie 
Brésil Italie URSS 
Canada Pologne Yougoslavie 

Les comités membres des pays suivants l’ont désapprouvée pour des raisons 
techniques : 

Finlande 
Norvège 
Suéde 

0 Organisation internationale de normalisation, 1983 0 
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NORME INTERNATIONALE ISO 4480-1983 (F) 

* 

Billes à sciages de bois résineux - Mesurage des 
dimensions et détermination du volume 

1 Objet et domaine d’application 

La présente Norme internationale spécifie des méthodes de 
mesurage des dimensions et de détermination du volume des 
billes à sciages de bois résineux. 

2 Réfhence 

ISO 4476, Billes à sciages de bois r&ineux et feuillus - Dimen- 
sions - Vocabulaire. 

3 Définitions 

Dans le cadre de la présente Norme internationale, les défini- 
tions donnees dans I’ISO 4476 sont applicables. 

4 Mesurage des dimensions 

4.1 La grosseur des billes à sciages doit être mesurée au dia- 
metre médian ou au diamètre au fin bout, arrondi selon les 
régles suivantes. 

Si l’on prend le diamétre médian, les fractions de centimetre 
inférieures a 0,5 cm doivent être négligées et celles qui sont 
égales ou supérieures à 0,5 cm doivent être arrondies au nom- 
bre entier immédiatement supérieur. 

Si l’on prend le diamètre au fin bout, les fractions inférieures à 
un centimètre impair entier doivent être négligées, tandis que 
les fractions supérieures à un centimètre impair entier doivent 
être arrondies au nombre pair immédiatement supérieur. 

4.2 La longueur des billes à sciages doit être exprimée en 
métres, avec deux decimales, c’est-à-dire arrondie au centi- 
metre le plus proche. 

5 Détermination du volume 

5.1 Le volume des billes à sciages doit être déterminé en mul- 
tipliant l’aire de la section transversale à mi-longueur de la bille, 
ou de ses parties, par la longueur correspondante. 

5.2 L’aire de la section transversale doit être determinee 
après mesurage du diametre médian moyen de la bille sans 
écorce. 

5.3 Le volume des billes à sciages doit être déterminé, en 
mètres cubes, avec deux décimales, d’après leur grosseur et 
leur longueur nominale, par mesurage si la grosseur est deter- 
minée à mi-longueur de la bille, ou conformément aux tableaux 
du pays fournisseur si la grosseur est déterminée au fin bout. 
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