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Méthodes d’essai des filtres a huile de lubrification a
passage intégral pour moteurs a combustion interne —

Partie 2:
Caractéristiques de I'organe de dérivation du filtre

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Methods of test for full-flow.lubricating oil filters| for.internal combustion.engines. —
Part 2: Element by-pass component characteristics

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 & la Norme internationale ISO 4548-2 : 1982 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 70, Moteurs &
combustion interne, sous-comité SC 7, Essais des filtres & huile.
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Introduction
Remplacer le deuxiéme alinéa par le texte suivant:

«L’ensemble de ces essais fournit les renseignements nécessaires & I'évaluation des caractéristiques d’un filtre, mais si cela est
convenu entre I'acheteur et le fabricant, chaque essai peut étre réalisé séparément.»

CDU 621.43-729.3 Réf. no: 1SO 4548-2 : 1982/Cor.1: 1990 (F)

Descripteurs: moteur & combustion interne, systéme de lubrification, filtre & huile, essai, caractéristique, définition, caractéristique de
fonctionnement.
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c06c605d5454/is0-4548-2-1982-cor-1-1990




	íÃmúÒ�˘	�f¸8<Ÿ−aV°(łâˆ/xHŽûñù]íÍr8˛Õ¬ê�R§¸¹@¨’W$ÅDã�ÿ�ub’™’†d³ÉZ,�Mà˝Öc¡oÐÙþYû5%‰û+Æµåy�XKØÚ
bçÛ±¼�ØËôí`�o&²3*n…

