
NORME INTERNATIONALE IS0 4548-3 : 1982 
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Publié 1990-00-00 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. MEXAYHAPOQHAfl OPrAHM3AlJklfl no CTAHAAPTM3AL(Mkl ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION 

Ikoléthodes d'essai des filtres à huile de lubrification à 
passage intégral pour moteurs à combustion interne - 

-?wtie 3: 
Résistance aux pertes de charge élevées et aux hautes 
températu res 
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines - 
Part 3: Resistance to high pressure drop and to elevated temperature 

TECHNICAL CORRIGENDUM 7 

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale IS0 4548-3 : 1982 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 70, Moteurs a 
combustion interne, sous-comité SC 7, Essais des filtres à huile. 
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Introduction 

Remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant: 

((L'ensemble de ces essais fournit les renseignements nécessaires à l'évaluation des caractéristiques d'un filtre, mais si cela est 
convenu entre l'acheteur et le fabricant, chaque essai peut être réalisé séparément. N 

CDU 621 -43-729.3 Réf. no: IS0 4548-3 : 1982/Cor. 1 : 1990 (FI 
Descripteurs: moteur à combustion interne, système de lubrification, filtre à hui le,  essai, ca rac té r i s t i que ,  définition, caractéristique de 
fonctionnement. 
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