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AVANT-PROPOS 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO, participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont 
soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme 
Normes internationales par le Conseil de I’ISO. 

La Norme internationale ISO 4567 a été élaborée par le comité technique 
lSO/TC 8, Construction navale, et a été soumise aux comités membres en 
novembre 1976. 

Les comités membres des pays suivants l’ont approuvée . . 

Allemagne Espagne 
Belgique France 
Brésil Inde 
Chili Italie 
Corée, Rép. de Mexique 
Corée, Rép. dém. p. de Pays-Bas 

Pologne 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Turquie 

Les comités membres des pays suivants l’ont désapprouvée pour des raisons 
techniques : 

. 
Japon 
U.R.S.S. 
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NORME INTERNATIONALE [SO 4567-1978 (F) 

Construction navale - Navigation de plaisance - Raccords 
pour eaux usées 

1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

La présente Norme internationale spécifie les caractéris- 
tiques principales des raccords avec la terre pour 
l’évacuation des eaux usées, utilisés à bord des bateaux de 
navigation de plaisance. 

2 RÉFÉRENCE 

ISO 22811, Filetage de tuyauterie pour raccordement sans 
étanchéité dans le filet - Partie / : Désignation, dimensions 
et tolérances. l) 

3 CARACTÉRISTIQUES 

Les dimensions principales doivent être conformes à celles 
indiquées sur la figure 1; en particulier, le filetage doit être 
conforme à I’ISO 228/1. 

NOTE - La figure ne détermine pas la construction. 

Ce raccord doit comporter un bouchon étanche dont le 
mode de construction est laissé à l’initiative du fabricant. 

4 MARQUAGE 

Les raccords à eaux usées conformes à la présente Norme 
internationale doivent être marqués du symbole indiqué 
à la figure 2. 

Ce symbole doit être placé de facon visible sur la bride, ou 
sur le bouchon en l’absence d’une bride. 

G 1112 

Il 

FIGURE 1 

FIGURE 2 

1) Actuellemènt au stade de projet. (Révision de I’ISO/R 228.) 

1 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 4567:1978
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9dbdde3f-aac5-4ab0-b149-

e964eab7132c/iso-4567-1978



Page blanche 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 4567:1978
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9dbdde3f-aac5-4ab0-b149-

e964eab7132c/iso-4567-1978


	˝Âë¨˛⁄‘·ÊÙ‰÷�°Üî`&œbâ�Dº��,4ç±]šÒS⁄*ÿ˘zÎıÆ£Ö”"gWxéE�Ÿ´w˘ê7P5

