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II 

NACIONALNI UVOD 

Standard SIST EN 12927-7 (sl), Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi –  
7. del: Pregledi, popravila in vzdrževanje, 2005, ima status slovenskega standarda in je istoveten 
evropskemu standardu EN 12927-7 (en), Safety requirements for cableway installations designed to 
carry persons – Ropes – Part 7: Inspection, repair and maintenance, 2004. 

NACIONALNI PREDGOVOR  

Evropski standard EN 12927-7:2004 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za 
standardizacijo CEN/TC 242 Varnostne zahteve za prevoz oseb z žičniškimi napravami, katerega 
sekretariat vodi AFNOR. 

Slovenski standard SIST EN 12927-7:2005 (sl), je prevod evropskega standarda EN 12927-7:2004. V 
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski 
standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC DTN 
Dvigalne in transportne naprave. 

Odločitev za privzem tega standarda je dne 25. januarja 2005 sprejel tehnični odbor SIST/TC DTN 
Dvigalne in transportne naprave. 

ZVEZA S STANDARDI  

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi 
standardi, navedeni v izvirniku, razen standardov, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo: 

SIST EN 444 Neporušitveno preskušanje – Splošna načela za radiografske preglede 
kovinskih materialov z rentgenskimi in gama žarki 

SIST EN 1709 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni 
pregled, vzdrževanje, pregledi in kontrole obratovanja 

SIST EN 1907 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izrazje 

SIST EN 1908 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Napenjalne 
naprave 

SIST EN 1909 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izpraznitev in 
reševanje 

SIST EN 12385-1 Jeklene žične vrvi – Varnost – 1. del: Splošne zahteve 

SIST EN 12385-2 Jeklene žične vrvi – Varnost – 2. del: Pojmi, označbe in razvrstitev 

SIST EN 12385-3 Jeklene žične vrvi – Varnost – 3. del: Podatki za uporabo in vzdrževanje 

SIST EN 12397 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Obratovanje 

SIST EN 12408 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Zagotavljanje 
kakovosti 

SIST EN 12927-1 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 1. del: 
Kriteriji za izbiro vrvi in pritrditev njihovih koncev 

SIST EN 12927-2 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 2. del: 
Varnostni faktorji  

SIST EN 12927-3 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 3. del: Dolgi 
spleti 6-pramenskih vlečnih, transportnih vrvi in transportnih vrvi vlečnic 

SIST EN 12927-4 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 4. del: 
Pritrjevanje koncev vrvi 

SIST EN 12927-5 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 5. del: 
Skladiščenje, transport, nameščanje in napenjanje 
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III 

SIST EN 12927-6 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 6. del: 
Izločitveni kriteriji 

SIST EN 12927-8 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 8. del: 
Pregledi vrvi z magnetno induktivno metodo 

SIST EN 12929-1 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Splošne zahteve – 
1. del: Zahteve za vse naprave. 

SIST EN 12929-2  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Splošne zahteve – 
2. del: Dodatne zahteve za dvovrvne nihalne žičnice brez vrvnih zavor 

SIST EN 12930 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izračuni 

SIST EN 13107 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Gradbena dela in 
objekti 

SIST EN 13223 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Pogonske naprave 
in druga mehanska oprema. 

SIST EN 13243 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Elektro oprema 
(razen za pogonske sisteme) 

SIST EN 13796-1 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Vozila – 1. del: 
Prižemke, tekala, vrvne zavore, kabine, sedeži, košare, vozila za 
vzdrževanje, vlačila 

SIST EN 13796-2 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vozila – 2. del: 
Preskusi zdrsa prižemk 

SIST EN 13796-3 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vozila – 3. del: 
Preskusi utrujenosti 

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA 

– privzem evropskega standarda EN 12927-7:2004 

OPOMBE 

–  Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 12927-7: 
2005 to pomeni “slovenski standard”. 

–  Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del evropskega standarda. 

– Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 12927-7:2004 in je objavljen z dovoljenjem  

 CEN  
 Management Centre 
 Avenue Marnix 17 
 B-1000 Bruselj 

 
 

This national document is identical with EN 12927-7:2004 and is published with the permission of  
 

CEN  
Management Centre 
Avenue Marnix 17 

 B-1000 Brussels 
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Predgovor 

Ta dokument (EN 12927-7:2004) je pripravil tehnični odbor CEN/TC 242 Varnostne zahteve za prevoz 
oseb z žičniškimi napravami, katerega sekretariat vodi AFNOR. 

Ta evropski standard mora dobiti status nacionalnega standarda bodisi z objavo istovetnega besedila 
ali z razglasitvijo najpozneje aprila 2005, nasprotujoče nacionalne standarde pa je treba razveljaviti 
najpozneje aprila 2005. 

Pripravo tega dokumenta sta Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto trgovino poverila 
CEN. Ta evropski dokument ustreza bistvenim zahtevam direktiv EU.  

Povezave z direktivo(-ami) EU so razvidne iz informativnega dodatka ZA, ki je sestavni del tega 
standarda. 

EN 12927 sestoji iz naslednjih delov pod skupnim naslovom "Varnostne zahteve za žičniške naprave 
za prevoz oseb – Vrvi": 

– 1. del: Kriteriji za izbiro vrvi in pritrditev njihovih koncev 

– 2. del: Varnostni faktorji 

– 3. del: Dolgi spleti 6-pramenskih vlečnih, transportnih vrvi in transportnih vrvi vlečnic 

– 4. del: Pritrjevanje koncev vrvi 

– 5. del: Skladiščenje, transport, nameščanje in napenjanje 

– 6. del: Izločitveni kriteriji 

– 7. del: Pregledi, popravila in vzdrževanje 

– 8. del: Pregledi vrvi z magnetno induktivno metodo 

Ta evropski standard predstavlja del programa evropskih standardov za varnostne zahteve za prevoz 
oseb z žičniškimi napravami, ki ga je potrdil Strokovni odbor CEN (CEN/BT).  

Ta program sestoji iz naslednjih standardov:  

1)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izrazje  

2)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Splošne zahteve  

3)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izračuni 

4)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi  

5)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Napenjalne naprave 

6)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Pogonske naprave in druga 
mehanska oprema  

7)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vozila 

8)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Elektro oprema (razen za pogonske 
sisteme)  

9)  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Gradbena dela in objekti  

10) Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni pregled, vzdrževanje, 
pregledi in kontrole obratovanja  

11) Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izpraznitev in reševanje  

12) Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Obratovanje 

13) Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Zagotavljanje kakovosti  
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Skupaj tvorijo vrsto standardov za konstruiranje, proizvodnjo, namestitev, vzdrževanje in obratovanje 
žičniških naprav za prevoz oseb. 

V primeru vlečnic se priprava tega dokumenta navezuje na delo Mednarodne organizacije za prevoz z 
žičniškimi napravami (International Organisation for Transportation by Rope – OITAF). 

V skladu z notranjimi predpisi CEN/CENELEC so dolžne ta evropski standard privzeti nacionalne 

organizacije za standarde naslednjih držav: Avstrije, Belgije, Cipra, Češke republike, Danske, Estonije, 
Finske, Francije, Grčije, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Madžarske, Malte, 
Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice 
in Združenega kraljestva. 
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1  Področje uporabe 

Ta del standarda EN 12927 določa varnostne zahteve, ki veljajo za vzdrževanje, preglede in popravilo 
jeklenih žičnih vrvi in njim pripadajočih delov žičniških naprav za prevoz oseb. Pri izpolnjevanju zahtev 
je treba upoštevati različne sisteme žičniških naprav in njihovo okolje. 
 
Nekatere zahteve se nanašajo na vrvi iz umetnih vlaken. 
 
Ta del standarda EN 12927 ne vključuje zahtev, ki se nanašajo na zaščito delavcev. 
 
Ta del ne velja tako za žičniške naprave za prevoz tovora kot tudi ne za poševna dvigala. 
 
2  Zveze s standardi 
 
Za uporabo tega standarda so nujno potrebni spodaj navedeni dokumenti. Pri datiranih dokumentih 
velja samo navedena izdaja. Pri nedatiranih dokumentih velja najnovejša izdaja dokumenta (vključno z  
vsemi dopolnili). 
 
EN 444  Neporušitveno preskušanje – Splošna načela za radiografske preglede 

kovinskih materialov z rentgenskimi in gama žarki 

EN 1709  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni 
pregled, vzdrževanje, pregledi in kontrole obratovanja 

prEN 1907:2004 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izrazje 

EN 1908  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Napenjalne 
naprave 

EN 1909  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izpraznitev in 
reševanje 

EN 12385-1 Jeklene žične vrvi – Varnost – 1. del: Splošne zahteve 

EN 12385-2:2002 Jeklene žične vrvi – Varnost – 2. del: Pojmi, označbe in razvrstitev 

EN 12385-3  Jeklene žične vrvi – Varnost – 3. del: Podatki za uporabo in vzdrževanje 

EN 12397  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Obratovanje 

EN 12408 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Zagotavljanje 
kakovosti. 

EN 12927-1 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 1. del: 
Kriteriji za izbiro vrvi in pritrditev njihovih koncev 

EN 12927-2  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 2. del: 
Varnostni faktorji 

EN 12927-3  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb –  Vrvi – 3. del: Dolgi 
spleti 6-pramenskih vlečnih, transportnih vrvi in transportnih vrvi vlečnic 

EN 12927-4  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 4. del: 
Pritrjevanje koncev vrvi 

EN 12927-5  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb –  Vrvi – 5. del: 
Skladiščenje, transport, nameščanje in napenjanje 

EN 12927-6  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb –  Vrvi – 6. del: 
Izločitveni kriteriji 

EN 12927-8  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb –  Vrvi – 8. del: 
Pregledi vrvi z magnetno induktivno metodo 

EN 12929-1 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Splošne zahteve – 
1. del: Zahteve za vse naprave 
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EN 12929-2 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Splošne zahteve – 
2. del: Dodatne zahteve za dvovrvne nihalne žičnice brez vrvnih zavor 

EN 12930 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izračuni 

EN 13107 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Gradbena dela in 
objekti 

EN 13223 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Pogonske naprave 
in druga mehanska oprema 

EN 13243  Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Elektro oprema 
(razen za pogonske sisteme) 

prEN 13796-1 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vozila – 1. del: 
Prižemke, tekala, vrvne zavore, kabine, sedeži, košare, vozila za 
vzdrževanje, vlačila 

prEN 13796-2 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vozila – 2. del: 
Preskusi zdrsa prižemk 

prEN 13796-3 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vozila – 3. del: 
Preskusi utrujenosti 

3  Izrazi in definicije 

V tem dokumentu se uporabljajo izrazi in definicije, podani v prEN 1907:2004 in EN 12385-2:2002 ter 
naslednji izraz in definicija: 

3.1  
maziva za vrvi 
vsi proizvodi, ki se nanesejo na vrvi v uporabi kot zaščita pred notranjo obrabo in/ali korozijo 

4  Splošne zahteve 
 
4.1  Uporaba tega standarda 

Zahteve tega evropskega standarda veljajo skupaj z zahtevami EN 1709, EN 1908, EN 1909, EN 
12397, EN 12408, EN 12927-1, EN 12927-2, EN 12927-3, EN 12927-4, EN 12927-5, EN 12927-6, EN 
12927-8, EN 12929-1, EN 12929-2, EN 12930, EN 13107, EN 13223, EN 13243, prEN 13796-1, prEN 
13796-2, in prEN 13796-3 za vse naprave. 
 
4.2 Varnostna načela 
 
4.2.1  Splošno 
 
Veljajo varnostna načela, ki so določena v EN 12929-1. 
 
Pri uporabi tega evropskega standarda je treba dodatno upoštevati še naslednje možne nevarnosti in 
varnostne zahteve. 
 
4.2.2 Možne nevarnosti 
 
Naslednji dogodki lahko vodijo k nevarnim situacijam, ki se jim je z upoštevanjem zahtev tega 
evropskega standarda mogoče izogniti ali jih omejiti: 

a)  obloge na površini vrvi lahko vodijo k nepravilnemu delovanju sklopov/delov, ki delujejo skupaj z 
vrvjo (vrvne zavore, ločljive prižemke …); 

b)  korozija in obraba zaradi prevelikega notranjega trenja lahko vodita do odpovedi vrvi in pritrditve 
koncev vrvi; 
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c)  koncentracija napetosti, ki vodi k bistvenemu zmanjšanju dinamične trdnosti vrvi, lahko povzroči 
predčasne utrujenostne lome in odpoved vrvi znotraj časovnih intervalov pregledov, ki so 
navedeni v tem standardu; 

d) čezmerno število utrujenostnih lomov zaradi delovne obremenitve jeklenih žic v vrvi in pritrditvi 
konca vrvi lahko vodi do odpovedi vrvi in pritrditve konca vrvi. 

 
4.2.3 Varnostni ukrepi 
 
Za preprečevanje nevarnosti, navedenih v 4.2.2, je treba izvesti naslednje ukrepe: 

a)  tveganje nepravilnega delovanja sklopov/delov se lahko zmanjša s čiščenjem površine vrvi; 

b)  tveganje korozije in čezmernega notranjega trenja se lahko zmanjša z mazanjem vrvi v skladu s 
tem standardom; 

c)  tveganje koncentracije napetosti se omeji z izločitvijo vrvi v skladu z EN 12927-6 ali s  
popuščanjem v skladu s tem standardom; 

d)  učinek delovnih obremenitev na jeklene žice se nadzira z ocenjevanjem trenutnega stanja vrvi in 
pritrditev koncev vrvi s pregledi v časovnih intervalih, ki so navedeni v tem standardu. 

 
5  Vzdrževanje 

 
5.1  Splošno 

 
Posebno pozornost je treba posvetiti posameznim delom, kot so pritrditve koncev vrvi, spleti in 
popravljena območja. 
 
5.2  Čiščenje in mazanje vrvi 
 
5.2.1  Namen čiščenja ali mazanja vrvi  
 
Vrvi se lahko čistijo ali mažejo v skladu z navodili za obratovanje in vzdrževanje (glej EN 12929-1). 
 
Če se čiščenje ali nanašanje maziva izvaja med uporabo, veljajo naslednje zahteve. 
  
5.2.2  Izbira maziva ali sredstva za čiščenje vrvi 
 
Mazivo ali sredstvo za čiščenje vrvi mora biti združljivo z mazivom, ki je bilo uporabljeno pri njeni 
izdelavi, ter tudi z vsemi materiali, ki so uporabljeni za obloge vrvenic, koles/kolutov, splete, dele 
prižemk in povezav koncev vrvi, s katerimi pride vrv v stik; povzročiti ne sme nobene spremembe 
obratovalnih pogojev teh sklopov/delov. 
  
5.2.3  Pogostost in način uporabe 
 
Pogostost in način uporabe maziva ali sredstva za čiščenje morata biti določena glede na priporočila 
dobavitelja in v skladu z ugotovitvami pregledov pri obratovanju in vzdrževanju. 
 
Nosilne vrvi žičnic, ki so opremljene z vrvnimi zavorami, je treba očistiti vsaj enkrat na leto. 
 
Če je zahtevano mazanje vrvi, morajo biti območja spletov in vseh popravljenih pramenov apretirana 
pred začetkom vsake sezone. 
 
Po nanosu maziva mora naprava mirovati toliko časa, da topilo v mazivu izhlapi. 
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