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NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 1991-1-3 (sl), Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije — 1-3. del: Splo$ni vplivi — Obtezba
snega, 2004, ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN 1991-1-3
(en), Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-3: General actions — Snow loads, 2003-07.

NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 1991-1-3:2003 je pripravil tehni¢ni odbor Evropskega komiteja za
standardizacijo CEN/TC 250 Konstrukcijski evrokodi, katerega tajnistvo je v pristojnosti BSI.

Slovenski standard SIST EN 1991-1-3:2004 je prevod evropskega standarda EN 1991-1-3:2003. V
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odlogilen izvirni evropski standard
v angle$kem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehni¢ni odbor SIST/TC KON Konstrukcije.

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

V standardu SIST EN 1991-1-3:2004 pomeni sklicevanje na evropske in mednarodne standarde, ki je
vklju€eno v ta evropski standard, sklicevanje na enakovredne slovenske standarde, npr.:

EN 1990 pomeni SIST EN 1990.
NACIONALNI DODATEK

V skladu s standardom EN 1991-1-3:2003 bo pripravljen nacionalni dodatek k standardu
SIST EN 1991-1-3:2004. Nacionalni dodatek vsebuje alternativne postopke, vrednosti in priporocila za
razrede z opombami, ki kazejo, kje se lahko uveljavi nacionalna izbira. Zato bo nacionalni dodatek
SIST EN 1991-1-3:2004/A101 vsebovalynacionalnocdolodene parametre, ki jih je treba uporabiti pri
projektiranju stavb in gradbenih inZenirskih objektov, ki bodo zgrajeni v Republiki Sloveniji.

Nacionalna izbira je v SIST EN 1991-1-3:2004-dovoljena-v:

1.1(2), 1.1(4)

2(3), 2(4)

3.3(1), 3.3(3),

4.1(1), 4.2(1), 4.3(1)

5.2(1), 5.2(4), 5.2(5), 5.2(6), 5.2(7), 5.3.3(4), 5.3.4(3), 5.3.5(1), 5.3.5(3), 5.3.6(1), 5.3.6(3)
6.2(2), 6.3(1), 6.3(2)

A(1) (v preglednici A1)

PREDHODNA IZDAJA

SIST ENV 1991-2-3:1998 Eurocode 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije — Del 2-3:
Vplivi na konstrukcije — Obtezbe snega

OPOMBE

— Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard’, v
SIST EN 1991-1-3:2004 to pomeni “slovenski standard”.

— Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
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Predgovor

Ta dokument (EN 1991-1-3:2003) je pripravil tehniéni odbor CEN/TC 250 Konstrukcijski evrokodi,
katerega sekretariat je na BSI.

Ta evropski standard mora postati nacionalni standard z objavo istovetnega besedila ali z uradno
razglasitvijo najpozneje do januarja 2004, nacionalni standardi, ki so z njim v nasprotju, pa morajo biti
umaknjeni najpozneje marca 2010.

Ta dokument nadomes$éa ENV 1991-2-3:1995.
CEN/TC 250 je odgovoren za vse konstrukcijske evrokode.
Dodatka A in B sta normativna. dodatki C, D in E so informativni.

Po dolo¢ilih notranjih predpisov CEN/CENELEC so ta evropski standard dolzni sprejeti nacionalni
organi za standarde naslednjih drzav: Avstrije, Belgije, Ceske republike, Danske, Finske, Francije,
Grcije, Islandije, Irske, ltalije, Luksemburga, Madzarske, Malte, Nemcije, Nizozemske, Norveske,
Portugalske, Slovaske, Spanije, Svedske, Svice in Zdruzenega kraljestva.

Ozadje programa evrokodov

Komisija Evropskih skupnosti se je v letu 1975 na podlagi 95. ¢lena Rimske pogodbe odloéila, da
sprejme akcijski program na podroc¢ju gradbenistva. Cilj programa je bil odstraniti tehni¢ne ovire pri
trgovanju in uskladiti tehni¢ne specifikacije.

Znotraj tega programa je Komisija spodbudila pripravo niza usklajenih tehni€nih pravil za projektiranje
gradbenih objektov, ki bi se sprvasiuporabljala’ kot @alternativa \razlicnim pravilom, veljavnim v
posameznih drzavah &lanicah, koncno pa bi jih nadomestila v celoti.

Komisija je s pomoc€jo upravnega odbora,lv katerem 'so bilipredstavniki drzav €lanic, petnajst let vodila
razvoj programa ewvrokodov;lkaterega/rezultat:jecbila;/prva/generacija evrokodovov osemdesetih letih
prejSnjega stoletja. :

Leta 1989 so se Komisija in drzave €lanice EU in EFTA odlocile, da na podlagi dogovora' med
Komisijo in CEN z ve€ pooblastili prenesejo pripravo in objavljanje evrokodov na CEN, da bi evrokodi
v prihodnje imeli status evropskih standardov (EN). To je evrokode dejansko povezalo z dolo€bami
vseh direktiv Sveta in/ali odlo¢bami Komisije, ki se nanasajo na evropske standarde (npr. Direktiva
Sveta 89/106/EGS o gradbenih proizvodih (CPD) in Direktive Sveta 93/37/EGS, 92/50/EGS ter
89/440/EGS o javnih delih in storitvah ter ustrezne direktive EFTA, ki so bile sprejete za uveljavitev
notranjega trga).

Program konstrukcijskih evrokodov obsega naslednje standarde, ki imajo na sploSno ve¢ delov:

EN 1990 Evrokod: Osnove projektiranja konstrukcij

EN 1991 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije

EN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij

EN 1993 Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij

EN 1994 Evrokod 4: Projektiranje sovpreznih jeklenih in betonskih konstrukcij
EN 1995 Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij

EN 1996 Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij

EN 1997 Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje

! Dogovor med Komisijo Evropskih skupnosti in Evropskim komitejem za standardizacijo (CEN) o pripravi evrokodov za
projektiranje stavb in gradbenih inzenirskih objektov (BC/CEN/03/89)
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EN 1998 Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij

EN 1999 Evrokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcij

Evrokodi priznavajo odgovornost pristojnih oblasti v vsaki drzavi ¢lanici in jim dopus¢ajo pravico, da
vrednosti, povezane z varnostjo, dolo¢ajo na nacionalni ravni, od drzave do drzave razli¢no.

Status in podrocje veljavnosti evrokodov

Clanice EU in EFTA priznavajo evrokode kot referenéne dokumente za naslednje namene:

— kot nacin za dokazovanje ustreznosti stavb in gradbenih inZenirskih objektov bistvenim zahtevam
Direktive Sveta 89/106/EGS, zlasti bistveni zahtevi §t. 1 »Mehanska odpornost in stabilnost« in
bistveni zahtevi §t. 2 »VVarnost pri pozarux,

— kot podlago za specifikacijo pogodb za gradnjo gradbenih objektov in spremljajo¢e inzenirske
storitve,

— kot okvir za pripravo harmoniziranih tehni¢nih specifikacij za gradbene proizvode (EN in ETA).

Ker se evrokodi nana$ajo na gradbene objekte, so neposredno povezani z razlagalnimi dokumenti?,
navedenimi v 12. ¢lenu Direktive o gradbenih proizvodih (CPD), ¢eprav je njihova narava druga¢na od
narave harmoniziranih standardov za proizvode®. Zato morajo tehniéni odbori CEN in/ali delovne
skupine EOTA, ki pripravljajo tehni¢ne specifikacije za proizvode, upostevati tehni¢ne vidike
evrokodov, da bi s tem dosegli popolno usklajenost teh tehniénih specifikacij z evrokodi.

Evrokodi vsebujejo skupna pravila za vsakdanjo rabo pri projektiranju obi¢ajnih in inovativnih
konstrukcij kot celote ali posameznih konstrukcijskih delov. Evrokodi ne vsebujejo posebnih dolo€il za
nenavadne oblike konstruKcij lali henavadne lprojekine ipoggoje. V teh ‘primerih/je potrebno sodelovanje
z izvedenci.

Nacionalne izdaje evrokodov

Nacionalna izdaja evrokoda vsebuje polegicelotnega besedila evrokoda (z vsemi dodatki), kot ga je
objavil CEN, tudi morebitno,nacionalno naslovnico, nacionalni:predgoyor innacionalni dodatek.

Nacionalni dodatek lahko vsebuje le-podatke osparambetrih, ki'so/V'evrokodu navedeni kot nacionalno
dolo¢eni parametri (NDP). Ti parametri veljajo za projektiranje konstrukcij stavb in gradbenih
inZenirskih objektov v drzavi, v kateri bodo zgrajeni. To so:

— vrednosti delnih faktorjev in/ali razredi, kjer evrokodi dopu$¢ajo alternative,
— vrednosti, kjer evrokodi navajajo le simbole,
— podatki, specifi¢ni za drzavo (geografski, podnebni itn.), kot je npr. karta snega,
— postopek, e jih evrokod dopus&a vec.
Nacionalni dodatek lahko vsebuje tudi:
— odlocitve o uporabi informativnih dodatkov,

— napotke o dodatnih informacijah, ki niso v nasprotju z evrokodi, za pomo¢ uporabniku.

2V skladu s 3.3 ¢lenom CPD je treba bistvene zahteve v razlagalnih dokumentih konkretizirati tako, da se pri tem vzpostavi
zveza med bistvenimi zahtevami in pooblastili za pripravo harmoniziranih EN in smernic ETAG/ETA.
® V skladu z 12. &lenom CPD morajo razlagalni dokumenti:

a) konkretizirati bistvene zahteve s poenotenjem izrazov in tehni¢nih podlag ter z dologitvijo razredov ali stopenj zahtevnosti
za vsako zahtevo, kadar je to potrebno,

b) nakazati metode za povezavo razredov ali stopenj zahtevnosti s tehni¢nimi specifikacijami, npr. metode racuna in dokazov,
tehni¢na pravila za projektiranje ipd.,

¢) biti uporabni kot podlaga za pripravo harmoniziranih standardov ali smernic za evropska tehni¢na soglasja.

Evrokodi imajo dejansko podobno viogo pri bistveni zahtevi $t. 1 in delno pri bistveni zahtevi §t. 2.
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Povezave med evrokodi in harmoniziranimi tehniénimi specifikacijami (EN in ETA) za
proizvode

Harmonizirane tehni¢ne specifikacije za gradbene proizvode morajo biti usklajene s tehnié¢nimi pravili
za objekte4. Nadalje morajo navodila, povezana z ozna¢evanjem CE gradbenih proizvodov, ki se
sklicujejo na evrokode, natan&no dolo€iti, katere nacionalno predpisane parametre upostevajo.

Dodatne informacije o EN 1991-1-3

EN 1991-1-3 vsebuje navodila za upostevanje obtezbe snega pri projektiranju konstrukcij stavb in
gradbenih inZenirskih objektov.

EN 1991-1-3 je namenjen naroénikom, projektantom, izvajalcem in pristojnim organom.
EN 1991-1-3 je namenjen uporabi z EN 1990:2002, drugimi deli EN 1991 in EN 1992 do EN 1999.
Nacionalni dodatek k EN 1991-1-3

Ta standard podaja alternativne postopke, vrednosti in priporo€ila za razrede z opombami, ki kazejo,
kje se lahko uveljavi nacionalna izbira. Zato naj imajo nacionalne izdaje EN 1991-1-3 nacionalni
dodatek, ki vsebuje vse nacionalno doloéene parametre, ki jih je treba uporabiti pri projektiranju stavb
in gradbenih inZenirskih objektov, ki bodo zgrajeni v tej drzavi.
Nacionalna izbira je v EN 1991-1-3 dovoljena v podpoglavijih:

1.1(2), 1.1(4)

2(3), 2(4)

3.3(1), 3.3(3),

4.1(1),4.2(1), 4.3(1)

5.2(1), 5.2(4), 5.2(5), 5.2(6), 5.2(7), 5.3.3(4), 5.3.4(3), 5.3.5(1),,5.3.5(3),,5.3.6(1),,5.3.6(3)

6.2(2), 6.3(1), 6.3(2) |

A(1) (v preglednici A1)

4 Glej 3.3 ¢len in 12. ¢len CPD ter tudi toCke 4.2, 4.3.1, 4.3.2 in 5.2 v prvem razlagalnem dokumentu.
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1 Splosno

1.1 Podrocje uporabe

(1)

)

@)

(4)

®)

(6)
7)
(8)

EN 1991-1-3 vsebuje navodila za dolocitev vrednosti obtezbe snega pri projektiranju konstrukcij
stavb in gradbenih inZenirskih objektov.

Ta standard ne velja za kraje, ki lezijo visje od 1500 m nad morjem, €e ni dolo€eno drugace.

OPOMBA 1: Napotki za obravnavo obtezbe snega v krajih, ki lezijo viSje od 1500 m nad morjem, so lahko v
nacionalnem dodatku.

Dodatek A vsebuje informacije o projektnih stanjih in razporedu obtezbe na razli¢nih krajih.
OPOMBA: Ti posebni kraji so lahko dolo¢eni v nacionalnem dodatku.

Dodatek B vsebuje oblikovne koeficiente za upostevanje izjemnih zametov.

OPOMBA: Uporaba dodatka B je dovoljena v nacionalnem dodatku.

Dodatek C vsebuje karakteristicne vrednosti obtezbe snega na tleh, ki so bile dolo¢ene z
raziskavami po posebnih pogodbah v zvezi s tem evrokodom pri DG 11I/D3 Evropske komisije.
Namen tega dodatka je:
— obvestiti pristojne nacionalne organe in jim pomagati pri dopolnitvi nacionalnih kart,
— pomagati pri zagotavijanju,/da'bi bili pri-obravnavi nacionalnih podatkov v drzavah &lanicah
uporabljeni uveljavljeni-harmonizirani postopki,v tem dodatku.
Dodatek D vsebuje navodila za dolo€itev obtezbe snega na tleh v skladu s povratno dobo.

Dodatek E vsebuje podatke o prostorninski tezi snega.

Ta del standarda ne vsebuje navodil o posebnih vrstah obtezbe snega, kot so:
— obteZba snega zaradi zdrsa ali padca snega z viSje strehe,
— dodatna obtezba z vetrom zaradi spremembe oblike ali velikosti objekta zaradi snega ali ledu,
— obtezba v obmogjih, kjer sneg lezi vse leto,
— obtezba z ledom,
— boc¢na obtezba snega (npr. zaradi zametov),

— obtezba snega na mostovih.

1.2 Zveza z drugimi standardi

Ta evropski standard vsebuje z datiranim ali nedatiranim sklicevanjem dolo¢ila iz drugih publikacij. Ta
sklicevanja na standarde so citirana na ustreznih mestih v besedilu, publikacije pa so nastete spodaj.
Pri datiranih sklicevanjih se pri uporabi tega evropskega standarda upostevajo poznejSa dopolnila ali
spremembe katerekoli od teh publikacij le, && so z dopolnilom ali spremembo vkljuéene vanj. Pri
nedatiranih sklicevanjih pa se uporablja zadnja izdaja publikacije, na katero se sklicuje (vkljuéno z
dopolnili).

OPOMBA: V normativnih dologilih so citirani naslednji evropski standardi, ki so Ze objavljeni ali v so pripravi:
EN 1990:2002 Evrokod: Osnove projektiranja konstrukcij
EN 1991-1-1:2002 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije — 1-1. del: Splosni vplivi— Prostorninske teze, lastna

teZa, koristne obtezbe stavb

EN 1991-2 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije — 2. del; Prometna obtezba mostov
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1.3 Predpostavke

V EN 1991-1-3 veljajo doloéila in predpostavke iz EN 1990:2002, 1.3.
1.4 Razlika med naceli in pravili za uporabo

V EN 1991-1-3 veljajo pravila iz EN 1990:2002, 1.4.

1.5 Projektiranje, oprto na preskusanje

V nekaterih okoliS€inah se lahko za doloCitev obteZzbe snega na gradbenih objektih uporabijo preskusi
in preverjene ali ustrezno ovrednotene numeriéne metode.

OPOMBA: O okolis€inah se morata dogovoriti naro¢nik in pristojni organ za vsak posamezen objekt.
1.6 lzrazi in definicije
V tem evropskem standardu veljajo poleg definicij iz EN 1990:2002, 1.5, Se naslednje:

1.6.1 KarakteristicCna vrednost obtezbe snega na tleh: Z letno verjetnostjo prekoraditve 0,02
dolo¢ena obteZba snega na tleh brez izjemne obtezbe snega.

1.6.2 Visina kraja: Nadmorska viSina kraja, kjer bo konstrukcija zgrajena ali ze stoji.

1.6.3 Izjemna obtezba snega na tleh: Obtezba snega na tleh, ki nastane ob snegu, ki se pojavlja
izjemno nepogosto.

OPOMBA: Glej opombi pri 2(3) in 4.3(1)

1.6.4 Karakteristicna obtezba snega na strehi: ZmnoZek obteZbe snega na tleh in ustreznega
koeficienta.

OPOMBA: Ti koeficienti so izbrani tako,, da, verjetnost izraCunane obtezbe snega na strehi ne presega verjetnosti
karakteristicne vrednosti obtezbe snega na tleh.

1.6.5 Obtezba snega na strehi brez kopi¢enja: Razpored obtezbe, ki ustreza enakomerno

porazdeljeni obtezbi snega na strehi, na katerega vpliva le oblika strehe pred vsako prerazporeditvijo
snega zaradi drugih podnebnih vplivov.

1.6.6 Obtezba snega na strehi zaradi kopi¢enja: Razpored obtezbe, ki ustreza obtezbi snega na
strehi zaradi kopi¢enja snega z enega na drug del strehe, npr. zaradi vetra.

1.6.7 Oblikovni koeficient strehe za obtezbo snega: Razmerje med obtezbo snega na strehi in
obtezbo nenakopi¢enega snega na tleh brez vpliva izpostavljenosti in toplotnih u¢inkov.

1.6.8 Toplotni koeficient: Koeficient, ki dolo¢a zmanj$anje obtezbe snega na strehi zaradi toplotnega
toka skozi streho, ki tali sneg.

1.6.9 Koeficient izpostavljenosti: Koeficient, ki dolo¢a zmanj$anje ali povecanje obtezbe snega na
strehi neogrevane stavbe glede na obtezbo snega na tleh.

1.6.10 Obtezba snega zaradi izjemnega kopicenja: Obtezba snega na strehi ob kopi€enju, ki se
pojavlja iziemno nepogosto.

1.7 Simboli

(1) Vtem evropskem standardu so uporabljeni simboli, navedeni v nadaljevanju.

OPOMBA: Uporabljene oznake temeljijo na ISO 3898.
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(2) Osnovni seznam oznak je naveden v EN 1990:2002, 1.6, dodatne oznake v nadaljevanju pa so
znacilne za ta standard.

Velike latinske ¢rke

Ce koeficient izpostavljenosti

C; toplotni koeficient

Cess koeficient izjemne obtezbe snega

A nadmorska visina kraja [m]

Se obtezba sneznega previsa na enoto dolzine kapi [KN/m]

Fs  sila na enoto dolZine zaradi zdrsa snega [kKN/m]

Male latinske ¢rke

b Sirina gradbenega objekta [m]

d debelina snezne plasti [m]

h visina gradbenega objekta [m]

k koeficient za upostevanje nepravilnih oblik snezne’odeje (glej'tudi'6.3)
Is dolZina sneznega nanosa ali's 'shegom 6btezene povrsine|m]
s obtezba snega na strehi [kN/m?]

Sk karakteristicna obtezba snega na.tleh na dolo¢enem kraju [kN/mZ]
Sad projektna vrednost izjemne obtezbe snega na tleh [kN/mz]
Male grske crke

a naklon strehe, merjen glede na vodoravnico [°]

p kot med vodoravnico in tangento na krivino cilindriéne strehe [°]
y  prostorninska teza snega [kN/m?]

7 oblikovni koeficient obtezbe snega

wo  faktor za kombinacijsko vrednost spremenljivega vpliva

wy  faktor za pogosto vrednost spremenljivega vpliva

v,  faktor za navidezno stalno vrednost spremenljivega vpliva

OPOMBA: V tem standardu so uporabljene enote iz prej navedenega seznama.
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2 Razvrstitev vplivov

(1)P Obtezbo snega je treba upostevati kot spremenljivo nepomiéno obtezbo (glej tudi 5.2), €e v tem

)
@)

(4)

standardu ni dolo€eno drugace (glej EN 1990:2002, 4.1.1 (1)P in 4.1.1 (4)).
Obtezba snega po tem standardu se uposteva kot stati¢ni vpliv (glej EN 1990:2002, 4.1.1 (4)).

V skladu z EN 1990:2002, 4.1.1 (2), se lahko v posebnih pogojih, dolo¢enih v 1.6.3, izjemna
obtezba na dolo¢enih krajih uposteva kot nezgodna.

OPOMBA: V nacionalnem dodatku se lahko predpiSejo pogoji uporabe te doloCbe in kraji, kjer se ta doloCba
uporablja.

V skladu z EN 1990:2002, 4.1.1 (2), se lahko v posebnih pogojih, dolo€enih v 1.6.10, obtezba
zaradi kopi¢enja na dolocenih krajih uposteva kot nezgodna.

OPOMBA: V nacionalnem dodatku se lahko predpiSejo pogoji uporabe te dolo¢be in kraji, kjer se ta dolocba
uporablja.
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3 Projektna stanja

3.1 Splosno

(1)P Obtezbo snega je treba doloCiti za vsako projektno stanje, ugotovljeno v skladu z

)

EN 1990:2002, 3.5.

Za lokalne u€inke, opisane v 6. poglavju, se uporabijo trajna/zaasna projektna stanja.

3.2 Normalne razmere

(1)

V krajih, kjer je malo verjetno, da bi padel izjemen sneg (glej 2(3)) in da bi se sneg izjemno
kopicil (glej 2(4)), se zacasnaltrajna projektna stanja uporabijo tako za razporede obtezbe
nenakopicenega kot tudi za razporede nakopi¢enega snega, ki se dolocijo po 5.2(3)P a) in 5.3.

OPOMBA: Glej dodatek A, primer A.

3.3 Izjemne razmere

(1)

)

@)

V krajih, kjer lahko pade izjemen sneg (glej 2(3)), ki pa se ne kopiéi izjemno (glej 2(4)), se
uposteva naslednje:

a) zacasnaltrajna projektna stanja se uporabijo tako za razporede obtezbe nenakopi¢enega
kot tudi za razporede nakopi¢enega snega, ki se dolo¢ijo po 5.2(3)P a) in 5.3, ter

b) nezgodno projektno stanje se uporabi tako za razporede obteZzbe nenakopicenega kot tudi
za razporede nakopiCenega'snega, ki'se dolo€ijo'po4.3, 5.2(3)P (b)/in 5.3.

OPOMBA 1:  Glej dodatek A, primer B

OPOMBA 2: V nacionalnem dodatku je lahko dolo¢eno, katero projektno stanje se uporabi za posamezen lokalni
ucinek, opisan v 6. poglavju:

V krajih, kjer ni izjemnega ‘snegal{(glej/2(3)),-a)se snegilahko izjemno kopiéi (glej 2(4)), se
uposteva naslednje:

a) zacasnaltrajna projektna stanja se uporabijo tako za razporede obtezbe nenakopi¢enega
kot tudi za razporede nakopi¢enega snega, ki se dolocijo po 5.2(3)P a) in 5.3, ter

b) nezgodno projektno stanje se uporabi za obtezne primere, dolo¢ene po 5.2(3)P c) in v
dodatku B.

OPOMBA: Glej dodatek A, primer B2.
V krajih, kjer lahko pade izjemen sneg (glej 2(3)), ki se lahko tudi izjemno kopi€i (glej 2(4)), se
uposteva naslednje:

a) zacasnaltrajna projektna stanja se uporabijo tako za razporede obtezbe nenakopi¢enega
kot tudi za razporede nakopi¢enega snega, ki se dolocijo po 5.2(3)P a) in 5.3, ter

b) nezgodno projektno stanje se uporabi tako za razporede obtezbe nenakopicenega kot tudi
za razporede nakopi¢enega snega, ki se dologijo po 4.3, 5.2(3)P (b) in 5.3,

c) nezgodno projektno stanje se uporabi za obtezne primere, dolo¢ene po 5.2(3)P c) in v
dodatku B.

OPOMBA 1: Glej dodatek A, primer B3.

OPOMBA 2: V nacionalnem dodatku je lahko dolo¢eno, katero projektno stanje se uporabi za posamezen lokalni
ucinek, opisan v 6. poglavju.

10
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4 Obtezba snega na tleh

4.1 Karakteristicne vrednosti

(1)

)

@)

Karakteristi¢ne vrednosti obtezbe snega na tleh (si) se dolocijo v skladu z EN 1990:2002, 4.1.2
(7)P, in definicijo v 1.6.1.

OPOMBA 1: Karakteristi¢ne vrednosti so dolo¢ene v nacionalnem dodatku. Ta lahko dodatno dovoljuje dogovor med
naro¢nikom in pristojnim organom o karakteristicni vrednosti za posamezen objekt, ki se razlikuje od
sicer dolo¢enega.

OPOMBA 2: V dodatku C je Evropska karta obtezbe snega, doloena na podlagi $tudij, ki jih je naroCil DGIII/D-3.
Nacionalni dodatek se lahko sklicuje na to karto, da bi se odpravila ali zmanjSala neskladja na mejah
med drzavami.

V posebnih primerih, kjer so na nekem kraju potrebni podrobnejSi podatki, se karakteristicna
vrednost obteZbe snega na tleh (s) lahko dologi z uporabo ustrezne statisti¢cne analize dalj ¢asa
merjenih podatkov na dobro za&¢€iteni povrsini blizu kraja.

OPOMBA 1:  Nacionalni dodatek lahko dolo¢i nadaljnja navodila.

OPOMBA 2:  Ker je spremenljivost izmerjenih zimskih maksimumov navadno velika, je ¢as merjenja, krajsi od 20 let,
na splosno neprimeren.

Ce so na posameznih krajih izmerjene obtezbe snega izijemne in jih ni mogo&e obravnavati po
obicajnih statisti¢ninh metodah, se ne upostevajo pri dolo€itvi karakteristi¢ne vrednosti. I1zjemne
vrednosti se lahko _upostevajo zunaj uporabljene statisti¢ne metode v skladu s 4.3.

4.2 Druge reprezentativne vrednosti

(1)

V skladu z EN 1990:2002, 4.1.3, so druge reprezentativhe vrednosti obtezbe snega na strehi
naslednje:

— kombinagijskaivrednost oS
— pogosta vrednost - 'S

— navidezno stalna vrednost s S

OPOMBA: Vrednosti y so lahko dolo€ene v nacionalnem dodatku k EN 1990:2002. Priporo¢ene vrednosti
koeficientov yo, w4 in y» za stavbe so odvisne od kraja, kjer stoji stavba, in se upoStevajo po
EN 1990:2002, preglednica A1.1, ali po preglednici 4.1 v nadaljevanju.

Preglednica 4.1: Priporo€ene vrednosti koeficientov yy, 4 in v,
za stavbe v razliénih obmogjih

Obmocje Vo V1 %)

Finska, Islandija,

Norveska, Svedska 0,70 0,50 0,20

Druge ¢lanice CEN, za
kraje z nadmorsko visino 0,70 0,50 0,20
nad 1000 m

Druge ¢lanice CEN, za
kraje z nadmorsko visino 0,50 0,20 0,00
pod 1000 m
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