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Avant-propos 
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de VISO). L'élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I'ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I'ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I'ISO qui requièrent l'approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale IS0 6302 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 127, 
Engins de terrassement. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (IS0 6302-19791, dont 
elle constitue une révision mineure. 

L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre 
Norme internationale dans le présent document implique qu'il s'agit, sauf indication 
contraire, de la dernière édition. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1986 

Imprimé en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE I S 0  6302-1986 (FI 

Engins de terrassement - Bouchons de vidange, de 
remplissage et de contrôle des niveaux 

1 Objet 

La présente Norme internationale spécifie les types et les for- 
mes et fixe les dimensions des parties de bouchons utilisées en 
relation avec les outils courants indiqués dans I'ISO 4510 et 
facilitant la dépose et la pose des bouchons sur le chantier. Elle 
ne spécifie pas les exigences de fabrication. c'est-à-dire les 
dimensions et les matériaux, des bouchons. 

2 Domaine d'application 

La présente Norme internationale est applicable aux bouchons 
de vidange, de remplissage et de contrôle des niveaux nécessai- 
res sur les engins de terrassement pour le remplacement des 
lubrifiants, liquides de refroidissement, fluides hydrauliques et 
carburants. 

1) Voir également ANSI/B1.20.3-1976 (SAE J476), Dryseal pipe threads 

3 Références11 

IS0 71 1, Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étan- 
chéité dans le filet - Partie 1: Désignation, dimensions et tolé- 
rances. 

IS0 261, filetages métriques IS0 pour usages généraux - Vue 
d'ensemble. 

IS0 263, Filetages IS0 en inches - Vue d'ensemble et sélec- 
tion pour boulonnerie - Diamètre de 0,06 à 6 in. 

IS0 724, filetages métriques IS0 - Dimensions de base. 

IS0 725, Filetages IS0 en inches - Dimensions de base. 

IS0 4510, Engins de terrassement - Outils pour l'entretien et 
le réglage. 
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IS0 6302-1986 (FI 

4 Types et dimensions principales 

4.1 Types A et B 

d 

-4% 

TVPe A 
Bouchon sans tête à empreinte carrée 

Filetage conique 
pour tubes" 

( IS0  7/1) 
d 

R I l 8  
(1 /8-27 NPTF) 

R I l 4  
(1/4-18 NPTF) 

R 318 
(3/8-18 NPTF) 

R 112 
(1/2-14 NPTF) 

R 314 
(3/4-14 NPTF) 

R I  
(1-11 1/2 NPTF) 

R 1 1/4 
(1 1/4-11 1/2NPTF) 

R 11/2 
(I 1/2-11 1/2NPTF) 

TVPe B 
Bouchon à tête hexagonale 

Tableau 1 
Dimensions en millimètres (inches 

TVPe A TVPe 

S1 tl (min.) s2 kl 

Largeur d'empreinte21 Profondeur d'empreinte Largeur de tête2] Hauteur de tête31 

12 5 
(7/16) (3/16) 

14 5 
(9/16) (3/16) 

19 6 
(1  1 /I61 (7132) 

22 6 
(718) (7/32) 

12 8 27 8 
(1/2) (5/16) (1  l/8) (5/16) 

12 10 36 8 
(1/2) (3/8) (1 5/16) (5/16) 

20 12 46 10 
(314) (1/2) (1  7/81 (3/8) 

20 12 50 10 
(314) (1/2) (1 718) (318) 

Poignée ou douille à carré conducteur Clé mixte ou simple Outils corrspondants 
(selon IS0 4510) 

1) Voir également ANSI/B1.20.3-1976 (SAE J476), Drysealpipe threads. 
2) Les valeurs indiquées sont les dimensions nominales des outils et non des bouchons. 
3) Les dimensions données sont des valeurs nominales. 
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Filetage 
( IS0 261, IS0 724) 
( IS0 263, IS0 725) 

4.2 Types C et D 

Type C Type D 1 )  

Largeur d’empreinte2) Profondeur d’empreinte Largeur de tête21 Hauteur de tête31 

Type C 
Bouchon à tête cylindrique à empreinte carrée 

dl 
M8 x 1 

Type D 
Bouchon à tête hexagonale 

s3 t2 (min.) s4 k2 

13 5 
(5/16-24 UNF) 

M I 0  x 1.25 
(3/8-24 UNF) 

M I 2  x 1.25 
(1/2-20 UNF) 

M I 6  x 1,5 
(5/8-18 UNF) 

M20 x 1,5 

(9/16) (3/16) 

17 5 
(5/8) (3/16) 

19 5 
(3/4) (3/16) 

24 7 
(7/8) (1 14) 

30 7 
(3/4-16 UNF) 

M24 x 1.5 

(1 1/8) (114) 

12 8 32 7 
(1-12 UNF) 

M27 x 1,5 
(1 1/16-12 UN) 

M30 x 1,5 
(1 1/4-12 UNF) 

M33 x 1,5 
(1 5/16-12 UN) 

M36 x 1.5 
(1 1/2-12 UNF) 

(1 5/8-12 UN) 

M42 x 1.5 
(1 3/4-12 UN) 

(1 7/8-12 UN) 

M48 x 1.5 
(2-12 UN) 

Poignée ou douille à carré conducteur Clé mixte ou simple I Outils correspondants I (selon IS0 4510) 

(112) (5/16) (1 5/16) (1/4) 

32 8 
(1 5/16) (5/16) - 

20 12 41 8 
(3/4) (1 12) (1 1/2) (5/16) 

41 10 
(1 1/2) (318) 

20 12 46 10 
(3/4) (1 12) (1 7/8) (318) 

(1 7/8) (318) 

20 12 55 10 
(314) (1/2) (2 1/16) (3/8) 

(2 1/41 (318) 

20 12 60 10 
(314) (112) (2 1/4) (3/8) 

1 i Quelques dimensions du type D sont compatibles avec les filetages des raccords normalisés pour tuyaux souples : elles figurent dans I‘ISO 725 
et I’ISO 263, relatives aux filetages en inches, et  permettent le raccordement d’un tuyau souple pour recueillir les produits de vidange. 
2) Les valeurs indiquées sont les dimensions nominales des outils et non des bouchons. 
3) Les dimensions données sont des valeurs nominales 
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