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H I S T O R I Q U E  

La Recommandation IS0 / R  71, Trace acoustique phofographique sur les 
copies d’exploitation de 16 mm, a été élaborée par le Comité Technique IS0 /TC 36, 
Cinématographie, dont le Secrétariat est assuré par I’American Standards Asso- 
ciation, Inc. (ASA). 

En  avril 1948, le Secrétariat du Comité Technique proposa de mettre la 
question à l’étude et de prendre comme base de discussion la norme américaine 

IS0 /TC 36 examina la proposition du Secrétariat au cours de sa première 
réunion, tenue à New-York, en juin 1952. Il chargea le Secrétariat d’ktablir un 
avant-projet basé sur la norme américaine, sous réserve des amendements décidés 
en cours de réunion. 

L’avant-projet fut soumis en septembre 1954 aux membres du Comité 
Technique et  adopté comme Projet de Recommandation ISO, aucune objection 
n’ayant été formulée. 

Ce projet de Recommandation IS0 fut soumis en mai 1955 à tous les 
Comités Membres de 1’ISO. Mais, au cours de sa deuxième réunion, tenue à 
Stockholm, en juin 1955, le Comité Technique ISO/TC 36 décida de lui apporter 
quelques modifications. 

Le Projet ainsi modifié fut soumis en mars 1957 à tous les Comités Membres 
de 1’ISO en tant que deuxième Projet de Recommandation IS0 et fut approuvé 
par les Comités Membres suivants (au nombre de 19 sur un total de  38): 

*Australie *Hongrie *Portugal 
Belgique *Irlande Roumanie 

*Bulgarie Italie Royaume-Uni 
Canada Japon Suède 

*Danemark *Mexique Suisse 
Espagne *Nouvelle-Zélande U.S.A. 

“Grèce 

2522.41-1 946. 

Aucun Comité Membre ne s’opposa à l’approbation du Projet. 

Le Projet de Recommandation IS0 fut alors soumis par correspondance 
au Conseil de 1’ISO qui décida, en décembre 1958, de l’accepter comme RECOM- 
MANDATION ISO. 

/ 

I’ Ces Comit6s Membres ont d6clar6 qu’ils n’avaient pas d‘objection & formuler contre l’approbation du Projet. 
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Re co m mi an dation I SO R 71 D6cem bre 1958 

CHAMP DE LECTURE 

CINEMATOGRAPH I E 

TRACE ACOUSTIQUE PHOTOGRAPHIQUE 
SUR LES COPIES D’EXPLOITATION DE 16 mm 
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1. OBJET 

1.1 La présente Recommandation IS0 fixe 
l’emplacement e t  les dimensions des traces acous- 
tiques à amplitude variable et à densité variable, 
en ‘vue du tirage photographique du son sur 
les films de 16 mm à une rangée de perforations. 
Elle fixe aussi le champ de lecture à la repro- 
duction. 

2. SP~CIFICATIONS 

2.1 Les diverses cotes indiquées sur les 
figures sont données dans le tableau ci-dessous. 

2.2 Le son doit être décalé, par rapport 
au centre de l’image correspondante, de 26 f 1/2 
images dans le sens du défilement du film en 
projection normale. 

Xmensions 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Millimetres 

0,46 Max. 

2,79 max. 
2,49 min. 

+ 0,15 
1y52 - 0,03 

1,47 f 0,05 

+ 0,lO 
2y03 - 0,03 

1,47 f 0,03 
1,83 max. 
1,78 min. 

Inches 

0,018 max. 

0,110 max. 
0,098 min. 

+ 0,006 
- 0,001 

0,058 f 0,002 

+ 0,004 
- 0,001 

0,058 + 0,001 
0,072 max. 
0,070 min. 

BORD GUIDE 

DANS LA TIREUSE 

--a 
_B_ 

LES BANDES HACHUREES 
DOIVENT ETRE OPAQUES 
SUR LA COPIE 
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