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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. 

La Norme internationale ISO 6513 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 59, 
Construction immobilière, et a été soumise aux comités membres en décembre 1978. 

Les comités membres des pays suivants l’ont approuvée : 

Afrique du Sud, Rép. d’ 
Allemagne, R.F. 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Chine 
Chypre 
Corée, Rép. de 
Danemark 
Espagne 

Finlande Norvège 
France Nouvelle-Zélande 
Grèce Pays- Bas 
Hongrie Pologne 
Inde Roumanie 
Irlande Royaume-Uni 
Israël Suède 
Italie Suisse 
Jamahiriya arabe libyenne Tchécoslovaquie 
Japon Thaïlande 
Mexique Turquie 

Le comité membre du pays suivant l’a désapprouvée pour des raisons techniques : 

Bulgarie 
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NORME INTERNATIONALE ISO 65134982 (F) 

Construction immobilière - Coordination modulaire - 
Séries de valeurs multimodulaires pour dimensions 
horizontales 

1 Objet et domaine d’application 

La présente Norme internationale spécifie des séries de valeurs 
multimodulaires préférentielles des dimensions horizontales 
dans la construction et donne des directives pour l’utilisation de 
ces séries. 

Elle s’applique aux bâtiments de tous types, concus suivant les 
principes et les règles de la coordination modulaire tels qu’ils 
figurent dans I’ISO 2848. 

2 Références 

ISO 1006, Coordination modulaire - Module de base. 

ISO 1040, Coordination modulaire - Multimodules pour 
dimensions de coordination horizon tale. 

ISO 1791, Coordination modulaire - Vocabulaire. 

ISO 2848, Coordination modulaire - Principes et règles. 

3 Spécifications 

Les séries de dimensions multimodulaires préférentielles pour 
les dimensions horizontales sont données dans le tableau. 

La série 12 Ml) peut être étendue pour utiliser des pas 
d’accroissement plus grands, tels que 24 M, quand des 
avantages techniques et économiques sont évidents. 

Les séries 15 M, 30 M et 60 M correspondent aux séries qui, 
dans un système de nombres préférentiels, contiennent le 
facteur 5. Ces séries peuvent aussi être étendues pour utiliser 
des pas d’accroissement plus grands, tels que 120 M ou plus, 
dans la série 60 M. 

Dans le choix des dimensions à partir du tableau, la préférence 
doit être donnée à la série du multimodule le plus grand 
compatible avec les exigences fonctionnelles et la conception 
économique. 

1) Voir ISO 1006 : 1 M = 100 mm. 

T 
Tableau - Séries de valeurs muitimodulaires 
préférentielles pour dimensions horizontales 

3M 

3M 
6M 
9M 

12 M 
15 M 
18 M 
21 M 
24 M 
27 M 
30 M 
33 M 
36 M 
39 M 
42 M 
45 M 
48M 

6M 

6M 

12 M 

18 M 

24 M 

30 M 

36 M 

42 M 

48M 
54M 
60M 
66 M 
72 M 

78 M 
84M 
90 M 
96 M 

Multimodules 
12 M 

12 M 

24 M 

36 M 

48M 

60 M 

72 M 

84M 

96 M 

108 M 
120 M 
etc. 

15 M 

15 M 

30 M 

45 M 

60 M 

75 M 

90 M 

105 M 

120 M 
etc. 

30 M 

30 M 

60M 

90 M 

120 M 
etc. 

60M 

60M 

120 M 
etc. 

1 

Les valeurs multimodulaires préférentielles pour les dimensions 
horizontales sont principalement destinées au dimensionnement des 
composants, des ensembles de composants et des espaces. 

Les séries du tableau sont normalisées à titre d’indication générale. Des 
considérations fonctionnelles, économiques et surtout nationales peu- 
vent justifier la normalisation de valeurs de dimensions modulaires qui 
ne sont pas comprises dans ces séries. 
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ISO65134982(F) 

Annexe 
Exemples de prescriptions de dimensions modulaires préférentielles dans un bâtiment 

Figure 1 - Plan d’un bâtiment 

Les valeurs pour les dimensions C, D, E et F doivent être tirées du tableau. A et B sont des valeurs de dimensions modulaires résultantes. 

If K 

Figure 2 - Cloisonnement 

Dans cet exemple, les valeurs modulaires des dimensions G, H et I 
peuvent ou non être tirées du tableau. K est une valeur de dimension modulaire résultante. 
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