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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L’élaboration
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I'ISO. Chaque
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne-
mentales, en liaison avec I'|SQ, participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter-
nationales par le Conseil de I'|SO.

La Norme internationale 1SO 6693 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 149,
Cycles, et a été soumise aux comités membres en septembre 1979,

Les comités membres des pays suivants I'ont approuvée :

Afrique du Sud, Rép. d’ Inde Roumanie
Allemagne, R. F. Israél Royaume-Uni
Australie Italie Suisse

Autriche Jamabhiriya arabe libyenne Tchécoslovaquie
Belgique Japon URSS

Canada Mexique USA

Corée, Rép. de Pays-Bas Yougoslavie
France Pologne

Le comité membre du pays suivant I'a désapprouvée pour des raisons techniques :

Chine
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NORME INTERNATIONALE ISO 6693-1981 (F)

Cycles — Clavette et assemblage axe-clavette-manivelle

1 Objet et domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie les caractéristiques dimensionnelles avec les tolérances de la clavette, son montage dans
I'assemblage axe-clavette-manivelle, ainsi que les caractéristiques dimensionnelles et les tolérances de cet assembilage.

Elle est applicable 3 la fixation d'une manivelle de pédale dans un pédalier de bicyclette.
2 Référence

ISO 887, Rondelles plates pour boulonnerie métrique — Plan général.V

3 Désignation

Toute clavette conforme aux spécifications de la’présente Norme internationale/est désignée de la fagcon suivante :
Clavette 1SO 6693-9,5

4 Caractéristiques dimensionnelles

4.1 Clavette?

S~ Dimensions et tolérances en millimétres
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1) Actuellement au stade de projet. (Révision de I'!SO/R 887-1968.)

2) Lorsqu’une modification précise est nécessaire pour ajuster la clavette, elle ne devrait étre effectuée qu’au moyen d’une variation de la
dimension D.

3) Tolérances
— sur filetage M7 x 1 : filetage brut : 6g
filetage avec revétement : 7h, 6h

0
— sur¢95:h10 = — 0,058 mm
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4.2 Assemblage axe-clavette-manivelle

Dimensions et tolérances en millimétres

rf%rl/_ Rondelle, voir ISO 887
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4.3 Axe de pédalier

Le dessin ci-dessous précise le détail de I'extrémité de I'axe de pédalier.

Dimensions et tolérances en millimeétres

Toutes formes admises
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1) Tolérance sur ¢ 16 : K10 = — 0,070

2) La longueur L, fonction de I'épaisseur de la manivelle, sera précisée,
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