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1ISO 6743-12 : 1989 (F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration
des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de I'ISO.
Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'lSO participent également aux travaux. L'ISO col-
labore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEIl) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter-
nationales par le Conseil de I'ISO. Les:Normes internationales sent approuvées-confor-
mément aux procédures de I'lSO qui'requierent l’approbation de 75/% ‘au moins'des
comités membres votants.

La Norme internationale 1SO 6743-12 a été élaborée par le comité technique
ISO/TC 28, Produits pétroliers et lubrifiants.

L'ISO 6743 comprend les parties suivantes, présentées'sous le-titre genéral Lubriﬁanfs,
huiles industrielles et produits connexes (classe L) —CClassificatior:

—  Partie 0: Généralités

— Partie 1: Famille A (Graissage perdu)

—  Partie 2: Famille F (Paliers de broche, paliers et embrayages associés)
—  Partie 3A: Famille D (Compresseurs)

—  Partie 3B: Famille D (Compresseurs de gaz et frigorifiques)

—  Partie 4: Famille H (Systémes hydrauliques)

—  Partie 5: Famille T (Turbines)

—  Partie 6: Famille C (Engrenages)

— Partie 7: Famille M (Travail des métaux)

—  Partie 8: Famille R (Protection temporaire contre la corrosion)
—  Partie 9: Famille X (Graisses)

— Partie 10: Famille Y (Autres applications)

—  Partie 11: Famille P (Outils pneumatiques)

—  Partie 12: Famille Q (Fluides de transfert de chaleur)

—  Partie 13: Famille G (Glissiéres)
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Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes

(classe L) — Classification —

Partie 12:

Famille Q (Fluides de transfert de chaleur)

1 Domaine d’application

La présente partie de I'|SO 6743 établit la classification détaillée
de la famille Q (fluides de transfert de chaleur). Tous_les pro-
duits énumérés appartiennent a la classe L (Lubrifiants, huiles
industrielles et produits connexes).

La présente partie de I'lSO 6743 doit étre lue conjointement
avec I'ISO 6743-0.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par
suite de la référence qui en est faite, constituent des disposi-
tions valables pour la présente partie de I'l|SO 6743. Au moment
de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Toute norme est sujette a révision et les parties prenantes des
accords fondés sur la présente partie de I'lSO 6743 sont invi-
tées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des normes indiquées ci-aprés. Les membres de la CEl
et de I'|SO possédent le registre des normes internationales en
vigueur @ un moment donné.

ISO 3448 : 1975, Lubrifiants liquides industriels — Classifica-
tion ISO selon la viscosité.

ISO 6743-0 : 1981, Lubrifiants, huiles industrielles et produits
connexes (Classe L) — Classification — Partie 0: Généralités.

3 Explication des symboles utilisés

3110 (La classification détaillée de la famille Q repose sur la défi-
nition des)catégories de produits requises pour les principales
applications de cette famille.

3.2 Chaque catégorie est désignée par un symbole constitué
de deux lettres dont I'ensemble forme un code.

NOTE — La premiére lettre de la catégorie (Q) identifie la famille du
produit considéré, c’est-a-dire « Fluides de transfert de chaleur». Les
lettres suivantes prises séparément n’ont aucune signification propre.

La désignation de chaque catégorie pourra étre complétée par
un nombre indiquant le grade de viscosité de I'huile conformé-
ment a I'ISO 3448.

3.3 Dans le présent systéme de classification, la désignation
des produits est effectuée de fagon uniforme. Par exemple, une
catégorie de produits particuliers peut étre désignée sous sa
forme compléte, c’est-a-dire ISO-L-QA 220, ou sous sa forme
abrégée, c'est-a-dire L-QA 220. Dans les deux cas, les nombres
indiquent le grade de viscosité du fluide conformément &
I'ISO 3448.

4 Classification détaillée

La classification détaillée est donnée dans le tableau 1.
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Tableau 1 — Classification des fluides pour transfert de chaleur

propriétés de_stabilité
thermigue

o o Application Type de produit Symbole
s;s‘t;:ﬁe A'g’g::gfat;gn ‘2’:323;3;2) p'i'pl.u.s et? ou_gx'i)ggnce catégorie| Exemple typique Remarques
spécifique d’utilisation 1SO-L
Q Transfert Température Circuit ouvert Huile minérale ou QA Bacs d’huile a I'air Pour les applications
de chaleur maximum synthétique possé- libre pour chauffage | particuliéres, le risque
mesurée dant des propriétés de toutes piéces d’incendie devra étre
<250 °C de stabilité a mécaniques ou pris en considération
I"oxydation électroniques et le systéme, I'envi-
Température | Circuit fermé Huile minérale raffinée QB — Chaudiéres a ro'n'nt?ment et IeA fluide
K s , R utilisé devront étre
maximum avec/ou sans ou synthétique possé- fluide caloporteur adaptés.
mesurée circulation dant des propriétés de — Bain-marie en
<300 °C forcée stabilité thermique circuit fermé 1) Les installations
Température | Circuit fermé Huile minérale raffi- Qc avec chaudiéres a
maximum avec circula- née ou synthétique fluide caloporteur
mesurée tion forcée possédant des pro- devront étre munies
>300 °C et priétés de stabilité d’un vase d’expan-
<320 °C thermique sion, d'un dégazage
Température | Circuit fermé Huile synthétique Qb Chaudiére a fluide et d une fittration
maximum avec circula- possédant des pro- caloporteur efficaces.
mesurée tion forcée - priétés de stabilité 2) Dans les installa-
>320 °C thermique particulié- . .
. tions a simple
rement élevées )
échange pour le
Température Circuit de Huile minérale QE Installation compor- chauffage de denrées
maximum réfrigération ou synthétique tant un circuit alimentaires, le fluide
mesurée possédant une faible chaud et/ou un de transfert de cha-
> -30°C viscosité a,basse cireuitfroid leur devra respecter
et <200 °C température et des

les réglementations
nationales en
vigueur.

) Les températures indiquées dans cette colonne sont les températures de la masse de I'huile mesurées en aval de I'élément chauffant. Il ne
s’agit en aucun cas des températures de «film» (huile en contact de I/élément chauffant) qui peuvent atteindre des valeurs beaucoup plus élevées.
g P

CDU 665.765.001.33 : 536.24

Descripteurs : produit pétrolier, huile, classification, fluide thermique.
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