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Avant-propos 
LIS0 (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de I’ISO. 
Chaque comité membre intéressk par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requiérent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 6743-3B a été élaborée par le comité technique 
ISOITC 20, Produits pétroliers et lubrifiants. 

L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre 
Norme internationale dans le présent document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la derniére édition. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1988 0 

Imprimé en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE ISO 6743-3 B : 1988 (F) 

Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes 
(classe L) - Classification - 

Partie 3B : 
Famille D (Compresseurs de gaz et frigorifiques) 

1 Objet et domaine d’application 

La présente partie de I’ISO 6743 établit la classification détaillée 
des lubrifiants pour compresseurs de gaz et frigorifiques. Elle 
constitue le second élément de la classification des lubrifiants 
utilisés pour tous les types de compresseurs, famille D qui com- 
prend, outre les compresseurs de gaz et frigorifiques, les com- 
presseurs d’air et pompes à vide référencés ISO 6743-3A.l) 

L’objet de la présente partie de I’ISO 6743 est de fournir la clas- 
sification des lubrifiants pour compresseurs de gaz (tableau 1) 
et frigorifiques (tableau 2) les plus couramment utilisés. 

Ce document doît être lu conjointement avec I’ISO 6743-O. 

2 Références 

I SO 3440, Lubrifiants liquides industriels - Classification /SO 
selon la viscosité. 

ISO 6743-0, L ubritïants, huiles industrielles et produits con- 
nexes (classe LJ - Classification - Partie 0: Généralités. 

3 Explication des symboles utilisés 

3.1 La classification détaillée de la famille D repose sur la 
définition des catégories de produits requises pour les prin- 
cipales applications de cette famille. 

3.2 Chaque catégorie est désignée par un symbole constitué 
de trois lettres dont l’ensemble forme un code. 

NOTE - La première lettre du code (( D )) identifie la famille du produit 
considéré, mais la seconde et la troisième lettres prises isolément, ne 
sont affectées d’aucune signification propre. 

La désignation de chaque catégorie pourra être complétée par 
l’addition de classes de viscosité, conformément à I’ISO 3448. 

3.3 Dans le présent systéme de classification, la désignation 
des produits est effectuée de facon uniforme. Par exemple, une 
catégorie de produits particulière peut être désignée sous sa 
forme complète c’est-à-dire ISO-L-DGA, ou sous sa forme 
abrégée, c’est-à-dire L-DGA. 

1) L’ISO 6743-3A et I’ISO 6743-3B seront rassemblées en un seul document avant 1992. 
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ISO 6743-3 B : 1988 (FI 

4 Classification détaillée 

La classification détaillée est donnée aux tableaux 1 et 2. 

Tableau 1 - Classification des lubrifiants pour compresseurs de gaz 

Lettre Application Application Application Type de Symboles Exemples 
Iym bole ghkale particulière plus spécifique produit catégories Remarques 

ISO-L 
d’applications 

D Compresseurs Compresseurs Gaz qui ne Huile minérale DGA - N,, H,, NH,, L’ammoniac peut 
volumétriques réagissent pas hautement 
alternatifs et 

Ar, CO, à réagir avec 
chimiquement raffinée pression certains additifs 

rotatifs pour avec les huiles inférieure à utilisés dans les 
tous gaz. Les minérales 100 bar lubrifiants 
compresseurs hautement (104 kPa) 
pour circuits raffinées ou qui - He, SO,, 
frigorifiques n’entraînent pas H,S à 
ou circuits de baisse de toutes 
pompes à viscosité telle pressions 
chaleur, ainsi qu’on ne puisse - CO à 
que les utiliser d’huile pression en 
compresseurs minérale dessous de 
d’air sont 10 bar 
exclus. (103 kPa) 

Gaz du type DGA Huile minérale DGB 
mais contenant spéciale 
de l’humidité ou 
des matières 
condensables 

Gaz à haute 
solubilité dans 
I’huile minérale 
qui provoque une 
réduction de 
viscosité 

Généralement, 
fluides de 
synthése 

DGC” - Hydro- 
carbures à 
toutes 
pressions 

- NH,, CO, à 
des 
pressions 
supérieures 
à 100 bar 
(104 kPa) 

L’ammoniac peut 
réagir avec 
certains additifs 
utilisés dans les 
lubrifiants 

Gaz qui 
réagissent 
chimiquement 
avec I’huile 
minérale 

Gaz inertes ou 
réducteurs qui 
sont très secs 
(point de rosée 
-40 OC) 

Généralement, 
fluides de 
synthèse 

Généralement, 
fluides de 
synthèse 

DGD” 

DGE” 

- HCI, CI,, 0, 
et air enrichi 
à toutes 
pressions 

- CO 
au-dessus 
de 10 bar 
(103 kPa) 

- N,, H,, Ar à 
des 
pressions 
supérieures 
à 100 bar 
(104 kPa) 

Avec l’oxygène et 
l’air enrichi, les 
huiles minérales 
sont interdites et 
très peu de 
fluides 
synthétiques sont 
compatibles 

La présence de 
ces gaz entraîne 
des difficultés de 
lubrification et 
exige une 
attention 
particulière 

* L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que sous une même désignation, les catégories de produits DGC, DGD et DGE peuvent concerner 
des produits de composition chimique très différente et qu’ils ne doivent pas être mélangés sans consulter les fournisseurs. 

NOTE - La compression des gaz à pressions élevées est susceptible de poser des problèmes (consulter le constructeur). 
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ISO 6743-3B : 1988 (FI 

Tableau 2 - Classification des lubrifiants pour compresseurs frigorifiques 

Application 
plus spécifique 

Lettre Application Application Température de Type de Symboles 

#yrn bole générale particulière service produit Catégories Exemples Remarques 

Type de fluide ISO-L d’applications 

frigorigène 

D Compresseurs Compresseurs Au-dessus de Huiles minérales DRA - Systèmes 
volumétriques -40 OC hautement frigorifiques 
alternatifs et (évaporation) raffinées - Climatisation 
rotatifs à (naphténiques ou 
configuration Ammoniac ou paraff iniques ou 
hermétique, hydrocarbures blanches) et 
semi- halogénés hydrocarbures de 
hermétique ou synthèse 
ouverte 

En général 
au-dessous de 
- 4o”c 
(évaporation) 

Ammoniac ou 
hydrocarbures 
halogénés 

Hydrocarbures de 
synthèse 
permettant un 
bon contrôle de la 
miscibilité du 
mélange 
hydrocarbure de 
synthèse - fluide 
f rigorigéne. Ces 
hydrocarbures de 
synthèse devront 
être miscibles 
entre eux. 

DRB Systémes 
frigorifiques 

Dans le cas 
d’installations à 
évaporateurs 
secs, le critére de 
miscibilité est 
moins important 

Dans certains 
cas, en fonction 
du type de fluide 
f rigorigène, des 
huiles minérales 
hautement 
raffinées peuvent 
être utilisées sous 
réserve de 
température 
basse et de 
propriétés de 
miscibilité 

Au-dessus de Huiles minérales DRC - Pompes à Hydrocarbures de 
0 OC (évaporation hautement chaleur synthése 
ou condensation) raffinées. - Climatisation permettant un 
et/ou pour hautes Hydrocarbures de - Systèmes bon contrôle de la 
températures et synthése ayant frigorifiques miscibilité du 
pressions de une bonne mélange de ces 
refoulement stabilité hydrocarbures de 

thermique et synthése avec le 
Hydrocarbures chimique fluide f rigorigéne, 
halogénés ou du mélange 

avec les huiles 
minérales 

Toutes 
températures 
(évaporation) 

Hydrocarbures 

Fluides 
synthétiques non 
miscibles avec les 
fluides f rigorigénes, 
ni avec les huiles 
minérales, ni avec 
des hydrocarbures 
de synthèse 

DRD Dans le cas où le Les compresseurs 
lubrifiant et le de cette catégorie 
fluide f rigorigéne sont 
ne doivent pas généralement de 
être miscibles et configuration 
doivent se séparer ouverte 
rapidement 

NOTES 

1 Le choix du lubrifiant dépend de la configuration de l’installation ainsi que des propriétés du lubrifiant. 

2 Le choix d’un des lubrifiants de ce tableau n’est impératif que si ce lubrifiant est en contact dans le(les) cylindre(s) avec le gaz comprimé, ou s’il 
risque de se trouver en contact avec ce gaz dans une autre partie de la machine lorsque le(les) cylindre(s) n’est (ne sont) pas lubrifié(s). 

3 Quand il y a risque de contact alimentaire dans une technologie d’échangeur à simple enveloppe, il y a lieu de prévoir un lubrifiant particulier 
conforme à la législation en vigueur dans chaque pays. 
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ISO 6743-3 B : 1988 (FI 

CDU 665.765 

Descripteurs : produit pétrolier, lubrifiant, huile de graissage, classification, compresseur. 

Prix basé sur 3 pages 
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