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Avant-propos 
L'ISO (organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I'ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I'ISO, participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de IWO. 

La Norme internationale IS0 7479 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 72, 
Matériel pour l'industrie textile et matériel connexe, et a été soumise aux comités 
membres en août 1981. 

Les comités membres des pays suivants l'ont approuvée : 

Afrique du Sud, Rép. d' Égypte, Rép. arabe d' Roumanie 
Allemagne, R.F. Espagne Suisse 
Australie France Tchécoslovaquie 
Brésil Inde Turquie 
Bulgarie Japon URSS 
Corée, Rép. de Mexique Yougoslavie 

Les comités membres des pays suivants l'ont désapprouvée pour des raisons 
techniques : 

Belgique 
Pologne 
Royaume-Uni 

0 Organisation internationale de normalisation, 1982 O 
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I SO 7479-1 982 ( FI NORME INTERNATIONALE 

atériel pour l'industrie textile - Peignes métalliques 
avec ligature plastique 

1 Objet et domaine d'application 
La présente Norme internationale fixe les dimensions des pei- 
gnes métalliques avec ligature plastique pour machines à tisser 
avec ou sans navettes. 

2 Dimensions a - 
Les dimensions des peignes métalliques avec ligature plastique, 
représentées sur la figure, doivent être choisies parmi celles 
données dans le tableau. 

La hauteur des bandes inférieure et supérieure pourra faire 
l'objet d'un accord entre les parties intéressées. 

Dimensions coordonnées 
3 4 

8 8 

1 O0 X X X 
110 X X X 

1 20 X X X 

130 X X X 

140 X X X 

150 X X X 

160 X 

Valeurs en millimètres 

a = largeur de la baguette d'extrémité 
b = largeur du fil du peigne 
d = épaisseur de la ligature du peigne 
e = hauteur intérieure 

h = hauteur totale 
I = largeur utile 
L = largeur totale 
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