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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de I’ISO. 
Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO col- 
labore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales 
requiert l’approbation de 75 % au moins des comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 7576 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 22, 
Véhicules routiers. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 7576: 1982), dont 
elle constitue une révision mineure. 

L’annexe 
mation. 

A de la présente Norme internationale est donnée uniquement à titre d’infor- 
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NORME INTERNATIONALE ISO 7576 : 1990 (F) 

Véhicules routiers - Filtres à combustible à deux étages 
pour moteurs à combustion interne à allumage par 
compression - Dimensions de montage et de 
raccordement 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit les dimensions de montage et de raccordement des filtres à combustible à deux étages des- 
tinés à équiper les moteurs à combustion interne à allumage par compression (diesel) de véhicules routiers. 

2 Dimensions et tolérances 

Les dimensions et les tolérances doivent être conformes à la figure 1 et au tableau 1. 
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Dimensions en millimètres 

Boulon de fixation 

--l 

Plan de référence 

Figure 1 

mo 
+ 
a 

1) Cette dimension doit figurer sur les schémas du fabri- 
cant de filtres. 

Tableau 1 
Dimensions en millimètres 

Taille 

A2 

B2 

c2 

A B 
max. max. 

82 180 

82 180 

102 223 

c 
max. 

75 

125 

160 

D 
* 0,2 

40 

40 

50 

E 
max. 

66 

66 

106 

F 

‘6 

55 

55 

68 

G 
max. 

15 

15 

17 

K 
f 1 

86 

86 

107 

L 
max. 

42 

42 

45 

NOTE - Les détails non spécifiés sont laissés à l’initiative du fabricant. I 
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HI ISO 7310: 1984, Véhicules routiers 
bustible vissés à bride horizon tale 

- 
- 

Annexe A 
(informative) 

Bibliographie 

Moteurs à combustion in terne à allumage par 
Dimensions de montage et de raccordement. 

compression - Têtes pour filtres à com- 

Dl ISO 7311 : 1984, Véhicules routiers - Moteurs à combustion interne à allumage par compression - Têtes pour filtres à com- 
bustible à bride verticale - Dimensions de montage et de raccordement. 

[31 ISO 7577 : 1982, Véhicules routiers - Têtes pour filtres à combustible à bride verticale à trois boulons pour moteurs à combus- 
tion interne à allumage par compression - Dimensions de montage et de raccordement. 

[41 I S 0 7774 : 1984, Véhicules routiers - Moteurs à combustion in terne à allumage par compression - Filtres à combustible à sim- 
ple étage avec bride horizontale et fixation par boulon central - Dimensions de montage et de raccordement. 
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CDU 621.43.038.772 

Descripteurs : véhicule routier, moteur à combustion interne, moteur diesel, filtre à combustible, cotes de raccordement, tolérance de dimension. 

Prix basé sur 3 pages 
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