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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération
mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de
l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales,
en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore
étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en
ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme
Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des
comités membres votants.

La Norme internationale ISO 7628-1 a été élaborée par le comité technique
ISO/TC 22, Véhicules routiers, sous-comité SC 2, Systèmes de freinage et
équipements.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition
(ISO 7628-1:1985), dont elle constitue une révision technique.

L'ISO 7628 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre
général Véhicules routiers — Tuyauteries thermoplastiques pour dispositifs
de freinage pneumatique:

— Partie 1: Dimensions et marquage

— Partie 2: Conditions de montage sur le véhicule et méthodes d'essai
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Véhicules routiers — Tuyauteries thermoplastiques pour
dispositifs de freinage pneumatique —

Partie 1:
Dimensions et marquage

1   Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 7628 fixe les dimensions et spécifie le marquage des tubes thermoplastiques destinés à
être utilisés pour les dispositifs de freinage à air comprimé.

Les tubes définis dans la présente partie de l'ISO 7628 appartiennent à l'une des deux catégories possibles:

— tubes pour une utilisation à une pression maximale de service jusqu'à 1 000 kPa1);

— tubes pour une utilisation à une pression maximale de service jusqu'à 1 250 kPa1);

et à une température d'utilisation allant de – 40 °C2) à + 100 °C.

La présente partie de l'ISO 7628 ne couvre pas les tuyaux flexibles spiralés de liaison entre tracteur et remorque.

L'ISO 7628-2 traite du montage sur véhicule et des exigences d'essai.

2   Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des
dispositions valables pour la présente partie de l'ISO 7628. Au moment de la publication, les éditions indiquées
étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente
partie de l'ISO 7628 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes
indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur
à un moment donné.

ISO 1043 (toutes les parties), Plastiques — Symboles et abréviations.

ISO 7628-2:1998, Véhicules routiers — Tuyauteries thermoplastiques pour dispositifs de freinage pneumatique —
Partie 2: Conditions de montage sur le véhicule et méthodes d'essai.

________
1)  1 kPa = 10-2 bar
2)  La réduction de la limite inférieure de température sera examinée lors d'une future révision de la présente partie de

l’ISO 7628.
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3   Dimensions

Les tuyaux doivent avoir les dimensions indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1 — Dimensions

Dimensions en millimètres

Diamètre extérieur

Tolérance

4

± 0,1

6

± 0,1

8

± 0,1

12

± 0,15

16

± 0,15

Diamètre intérieur

Tolérance

2

± 0,1

4

± 0,1

6

± 0,1

9

± 0,10

12

± 0,15

Épaisseur minimale de la
paroi,  e min. 0,9 0,9 0,9 1,35 1,8

4   Marquage

Les tubes conformes à la fois à l'ISO 7628-2 et à la présente partie de l’ISO 7628 doivent comporter un marquage,
selon une génératrice, en caractères indélébiles d'une hauteur minimale de 2 mm, et répété au moins tous les
350 mm, composé comme suit:

— ISO 7628;

— catégorie de tube, c'est-à-dire soit 1 000 kPa, soit 1 250 kPa;

— diamètre extérieur;

— symbole du matériau constitutif, conformément à l’ISO 1043;

— identification du fabricant;

— code de la date de fabrication.

Ces six indications doivent être séparées les unes des autres par des barres obliques.
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ICS  43.040.40;  83.140.30

Descripteurs:   véhicule routier,  circuit de freinage,  frein à air comprimé,  circuit de fluide,  résine thermoplastique,  tube en matière plastique,
spécification de forme,  dimension,  marquage.

Prix basé sur 2 pages
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