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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de I’ISO. 
Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO col- 
labore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales 
requiert l’approbation de 75 % au moins des comités membres votants. 

L’Amendement 1 à la Norme internationale ISO 7652 : 1983 a été élaboré par le comité 
technique ISO/TC 22, Véhicules routiers, sous-comité SC 15, lnterchangeabikté des 
composants des véhicules utilitaires et autobus. 
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AMENDEMENT 1 

Page 3, tableau I Le secrétariat du SC 15 ajoute les explications suivantes à 
l’appui de ces modifications. 

Pour les types la et 2a, remplacer la valeur de la dimension M 
(avant-dernière colonne) par 150 mm. 

Page 3, tableau 2 

Remplacer l’en-tête de la dernière colonne ((Longueur minimale 
de taraudage» par ((Longueur maximale du bouchon vissé». 

Tableau 1: A4 = 126 mm n’est pas suffisant pour le refroidisse- 
ment des compresseurs refroidis par eau, et les compresseurs des 
types la et 2a sont couramment fabriqués avec M = 150 mm. 

Tableau 2: Lorsque des prisonniers filetés fabriqués à partir de fil 
sont utilisés, des longueurs de filetage courtes sont permises. De 
manière à prendre en compte les exigences des utilisateurs, 
l’en-tête doit être modifié, les valeurs restant les mêmes. 
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CDU 629.11.065 : 621.51 

Descripteurs : véhicule routier, compresseur d’air, interchangeabilité, dimension, cotes de raccordement. 
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