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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 7740 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 177, 
Instruments chirurgicaux. 

L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre 
Norme internationale dans le présent document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la dernière édition. 
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NORME INTERNATIONALE ISO 77404985 (F) 

Instruments chirurgicaux - Bistouris à lames détachables - 
Dimensions d’assemblage 

0 Introduction 

La présente Norme internationale a été préparée pour répondre aux besoins de bons assemblages tout en assurant une interchangea- 
bilité correcte des lames détachables pour bistouris. 

Les lames et manches de bistouris actuels ont leurs dimensions d’assemblage qui ne permettent pas un accouplement satisfaisant 
entre la lame et le manche provenant de pays différents ou de fabricants différents. Pour permettre d’adapter graduellement les 
dimensions d’assemblage fixées dans la présente Norme internationale, une période transitoire de cinq ans a et6 décidée et se termi- 
nera le 31 décembre 1990. 

1 Objet et domaine d’application 

La présente Norme internationale fixe les dimensions de deux types d’assemblages de lames détachables et de manches de bistouris 
correspondants. 
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2 Dimensions d’assemblage pour les lames et les manches 

2.1 Petite fenêtre d’assemblage (no 3) 

Les dimensions d’assemblage pour les lames et les manches correspondant à une petite fenêtre doivent être conformes aux indica- 
tions portées dans le tableau 1 et sur les figures 1 et 2. 

Tableau 1 
Dimensions en millimètres 

Lame 

Manche 

a 

* 0,5O 

3o” 

3o” 

Dimensions d’assemblage 

C d e f I 
min. max. min. max. min. max. min. max. min. 

4,50 4,65 17,83 17,90 2,43 z48 1,18 1,23 - 

4,40 4,50 1 17,73 17,81 2,31 2,41 1,12 l,l7 9 I 

2.2 Grande fenêtre d’assemblage ino 4) 

Les dimensions d’assemblage pour les lames et les manches correspondant à une grande fenêtre doivent être conformes aux indica- 
tions portées dans le tableau 2 et sur les figures 1 et 2. 

Tableau 2 
Dimensions en hllimètres 

Lame 

Manche 

a 

dz 0,5O 

35O 

35O 

Dimensions d’assemblage 

c d e f I 

min. max. min. max. min. max. min. max. min. 

7,50 7,65 24,20 24,27 3,72 3,77 1,95 2,00 - 

7,40 1 7,50 24,lO 24,18 3,60 3,70 1m 1,93 13 L 
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Dimensions en milimétres 

0,42 

d 

Figure 1 - Lame détachable 

NOTE - La configuration de la lame n’est donnée qu’à titre indicatif et ne fait pas partie intégrante de la norme. 

0 
m 

6- 

Dimensions en millimètres 

Jr la zone 

Figure 2 - Manche de bistouri 
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