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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 8009/2 a été élaborée par le comité technique 
ISO/TC 157, Contraceptifs mécaniques. 

L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre 
Norme internationale dans le présent document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la dernière édition. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1985 

Imprimé en Suisse 
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Diaphragmes contraceptifs réutilisables en caoutchouc - 
Partie 2 : Détermination de la taille 

1 Objet et domaine d’application 

La présente partie de I’ISO 8009 spécifie une méthode pour la 
détermination de la taille des diaphragmes contraceptifs réutili- 
sables en caoutchouc. 

2 Référence 

ISO 800911, Diaphragmes contraceptifs réutilisables en caout- 
chouc - Partie 7 : Classification, échantillonnage et spécifica- 
tions. 1) 

3 Principe 

Détermination de la taille par mesurage du diamètre extérieur 
du diaphragme. 

4 Appareillage 

Dispositif de mesurage dont l’échelle est divisée en millimè- 
tres. 

5 Mode opératoire 

5.1 Placer le diaphragme sur le dispositif de mesurage (voir 
chapitre 4). Le diaphragme ne doit pas être comprimé ou 
déformé d’une autre facon pendant le mesurage. , 

5.2 Mesurer, au millimètre près, le diamètre extérieur du 
bourrelet en deux positions situées à angle droit. Calculer la 
valeur moyenne au millimètre près. 

NOTE - Pour des essais de routine, des calibres d’essai peuvent être 
utilisés, pour s’assurer que le diaphragme entre dans les limites don- 
nées dans I’ISO 8009/1. En cas de litige, la méthode donnée dans le 
chapitre 5 est la méthode de référence. 

6 Procès-verbal d’essai 

Le procès-verbal d’essai doit contenir les indications suivantes : 

a) identification de l’échantillon; 

b) nombre d’échantillons essayés; 

c) valeurs réelles, différence entre elles, et valeur moyenne 
du diamètre extérieur du bourrelet, exprimées en millimè- 
tres, de chaque diaphragme; 

d) dans le cas où des calibres d’essai sont employés, la 
conformité ou la non-conformité de chaque diaphragme 
doit être notée; 

e) date de l’essai. 

1) Actuellement au stade de projet. 
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