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NACIONALNI UVOD 
 
Standard SIST EN 13857-1 (sl), Eksplozivi za civilno uporabo – 1. del: Izrazje, 2003, ima status 
slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN 13857-1 (en), Explosives for civil uses 
– Part 1: Terminology, 2003. 
 
NACIONALNI PREDGOVOR  
 
Evropski standard EN 13857-1:2003 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo 
CEN/TC 321 Eksplozivi za civilno uporabo, katerega sekretariat vodi AENOR. 
 
Slovenski standard SIST EN 13857-1:2003 je prevod evropskega standarda EN 13857-1:2003. V 
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski 
standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravila posebna delovna skupina za 
eksplozive in pirotehnične izdelke pod okriljem Strokovnega sveta SIST za splošno področje. 
 
ZVEZE S STANDARDI  
 
S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi 
standardi, navedeni v izvirniku, razen standarda, ki je že sprejet v nacionalno standardizacijo: 
 
SIST EN 13857-3:2002 (en) Eksplozivi za civilno uporabo – 3. del: Informacije, ki jih mora 

proizvajalec ali njegov pooblaščeni predstavnik posredovati uporabniku 
 
OSNOVA ZA PREVZEM STANDARDA 
 

– privzem standarda EN 13857-1:2003 
 

OPOMBE  
 
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v  

SIST EN 13857-1:2003 to pomeni “slovenski standard”. 
 
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda. 
 
– Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 13857-1:2003 in je objavljen z dovoljenjem  
 

 CEN  
 Management Centre 
 Avenue Marnix 17 
 B-1000 Bruselj 
 
 
 This national document is identical with EN 13857-1:2003 and is published with the permission 

of  
 
 CEN  
 Management Centre 
 Avenue Marnix 17 
 B-1000 Brussels 
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EVROPSKI STANDARD EN 13857-1 
EUROPEAN STANDARD 
EUROPÄISCHE NORM 
NORME EUROPÉENNE julij 2003 
 
 
ICS: 01.040.71; 71.100.30  
 
 
 
 

Slovenska izdaja 
 

Eksplozivi za civilno uporabo – 1. del: Izrazje 

Explosives for civil uses –  
Part 1: Terminology 
 

Explosifs à usage civil –  
Partie 1: Terminologie 

Explosivstoffe für zivile Zwecke – 
Teil 1: Terminologie 

 
 
 
 
Ta evropski standard je CEN sprejel 7. maja 2003.  
 
Člani CEN morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje, pod katerimi dobi 
ta standard status nacionalnega standarda brez kakršnih koli sprememb. Najnovejši seznami teh 
nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki se na zahtevo lahko dobijo pri Upravnem centru 
ali katerem koli članu CEN. 
 
Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih 
jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Upravnem centru, 
veljajo kot uradne izdaje. 
 
Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske, Finske, 
Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Malte, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, 
Norveške, Portugalske, Slovaške, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEN 
Evropski komite za standardizacijo 

European Committee for Standardization 
Comité Européen de Normalisation 
Europäisches Komitee für Normung 

 
Upravni center: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj 
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Predgovor 

Ta dokument (EN 13857-1:2003) je pripravil tehnični odbor CEN/TC 321 Eksplozivi za civilno uporabo, 
katerega sekretariat vodi AENOR.  

Ta evropski standard mora dobiti status nacionalnega standarda z objavo istovetnega besedila ali z 
razglasitvijo najpozneje do januarja 2004. Nacionalne standarde, ki so v nasprotju s tem standardom, 
je treba umakniti najpozneje do januarja 2004. 

Ta dokument je bil pripravljen na podlagi mandata, ki sta ga Evropska komisija in Evropsko združenje 
za prosto trgovino podelila CEN, in podpira bistvene zahteve direktiv(-e) EU. 

Zveza z direktivo(-ami) EU je razvidna iz informativnega dodatka ZA, ki je sestavni del tega 
dokumenta. 

Ta evropski standard je eden iz skupine splošnih standardov za eksplozive za civilno uporabo. Drugi 
del te skupine je: 

EN 13857-3 3. del: Informacije, ki jih mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
predstavnik posredovati uporabniku 

Skladno z notranjimi predpisi CEN/CENELEC morajo ta evropski standard obvezno uvesti nacionalne 
organizacije za standarde naslednjih držav: Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske, Finske, 
Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Malte, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, 
Norveške, Portugalske, Slovaške, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva. 
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1 Področje uporabe 

Ta evropski standard določa ključno tehnično izrazje, uporabljeno v evropskih standardih, razvitih na 
področju eksplozivov za civilno uporabo. 

2 Izrazi in definicije 

V tem evropskem standardu so uporabljeni naslednji izrazi in definicije: 

2.1 
odpornost proti obrabi 
sposobnost upreti se zmanjšanju debeline zaščitnega ovoja vodnikov detonatorja, detonacijske vrvice 
ali detonacijske cevke na mestu trenja 

2.2 
akceptorska polnitev 
eksplozivna polnitev, ki jo aktivira druga polnitev 

2.3 
osnovna polnitev 
masa eksploziva, ki je v detonatorju in zagotavlja glavno izhodno energijo 

OPOMBA: Osnovna polnitev je ponavadi sestavljena iz sekundarnega eksploziva, na primer pentaeritritol tetranitrata 
(PETN). 

2.4 
črni smodnik 
homogena zmes natrijevega nitrata ali kalijevega nitrata z ogljem ali drugim ogljikom z žveplom ali 
brez njega 

2.5 
razstrelitveni pribor 
neeksplozivne naprave, uporabljene pri razstreljevanju 

OPOMBA: Primeri razstrelitvenega pribora so razstrelitveni strojčki, preskuševalniki vezja, strelni kabel. 

2.6 
ojačevalnik 
eksplozivna naprava, uporabljena kot donorska polnitev za povečanje energije akceptorske polnitve 

2.7 
premostitvena žica 
uporovna žica, ki povezuje vodilne žice znotraj električnega detonatorja ali elektro-eksplozivne 
naprave 

2.8 
nepatroniran eksploziv 
eksploziv, ki ni v patroni in se lahko polni z nasipanjem (težnost), črpanjem ali s tlakom 

2.9 
trajanje gorenja 
čas gorenja določene dolžine počasi goreče vžigalne vrvice, v sekundah 

2.10 
patroniran eksploziv 
eksploziv, ki je zaprt v ohišje (navadno valjaste oblike) iz papirja, kartona, plastike ali drugega 
materiala in se uporablja v tej obliki 
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2.11 
stisnjeni spoj 
stisnjen konec detonatorja, da drži počasi gorečo vžigalno vrvico ali zagotovi in omogoči zatesnitev 
detonacijske cevke ali vodnikov električnega vžigalnika 

2.12 
razkroj 
kemijska reakcija snovi, ki ni detonacija in povzroči bistveno spremembo lastnosti 

2.13 
deflagracija 
reakcija zgorevanja snovi s podzvočno hitrostjo v delu, kjer poteka reakcija 

2.14 
zakasnilni vložek 
del zakasnilnega detonatorja, ki zagotavlja časovni zamik med aktivacijo detonatorja in detonacijo 
osnovne polnitve 

2.15 
zakasnilni interval 
razlika v času med sosednjima detonatorjema v zakasnilni vrsti 

2.16 
zakasnilno število 
število določenega zakasnilnega detonatorja, ki označuje njegov relativni položaj v dani vrsti 

2.17 
zakasnilni čas 
pretečeni čas med aktivacijo in detonacijo zakasnilnega detonatorja 

2.18 
detonacijska vrvica 
predmet iz jedra detonirnega eksploziva (navadno PETN), obdanega z gibko zunanjo plastjo ali 
mehko kovinsko prevleko 

OPOMBA: Eksplozivna polnitev v detonacijski vrvici je lahko od 1,0 g/m do 200 g/m. 

2.19 
detonacija 
reakcija, ki se širi skozi eksplozivni material z nadzvočno hitrostjo v delu, kjer poteka reakcija 

2.20 
hitrost detonacije 
hitrost, s katero se širi detonacija skozi eksplozivni stolpec ali polnitev, v m/s 

2.21 
detonator 
predmet iz majhne kovinske ali plastične cevi, ki vsebuje polnitev iz primarnih eksplozivov, kot je 
svinčev azid, in polnitev iz sekundarnih eksplozivov, kot je PETN, ali druge kombinacije eksplozivov, 
pri čemer masa navadno ne presega 2 g 

2.22 
detonator, zakasnilni 
sestavljen detonator s časovno zakasnitvijo med aktivacijo in detonacijo 

OPOMBA: Zakasnilni detonatorji so lahko elektronski, električni ali neelektrični. 

2.23 
detonator, električni 
sestavljen detonator, ki se aktivira z električnim tokom 
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OPOMBA: Električni detonatorji vključujejo (magnetno sklopljene) sisteme z enosmernim in izmeničnim tokom.  

2.24 
detonator, elektronski 
sestavljen detonator, v katerem se časovni zamik doseže s pomočjo elektronskega čipa, ki se aktivira 
z električnimi ali neelektričnimi dražljaji 

2.25 
detonator, trenutni 
detonator brez nazivne časovne zakasnitve 

2.26 
detonator, neelektrični 
sestavljen detonator, ki se aktivira z detonacijsko cevko ali na druge načine, ki ne vključujejo 
električnih dražljajev kot osnovni način sprožitve 

2.27 
detonator, nepopolni 
trenutni detonator brez sredstev za aktivacijo 

OPOMBA: Nepopolni detonatorji se ponavadi aktivirajo z detonacijsko vrvico, počasi gorečo vžigalno vrvico, pirotehničnim 
vžigalom ali detonacijsko cevko. 

2.28 
donorska polnitev 
polnitev eksploziva, ki aktivira drugo polnitev 

2.29 
eksplozija 
nenadna sprostitev energije, ki povzroči učinek razstrelitve z možno izstrelitvijo drobcev 

OPOMBA: Izraz eksplozija zajema hitro zgorevanje, detonacijo in deflagracijo. 

2.30 
eksploziv 
trdna ali tekoča snov ali zmes, ki lahko z lastno kemično reakcijo povzroči eksplozijo 

2.31 
skrajne razmere 
razmere pri visokih ali nizkih temperaturah in/ali tlakih in/ali vlažnosti zunaj območja, določenega v 
preskusni metodi 

2.32 
vžigni tok 
konstanten električni enosmerni tok, potreben za zanesljivo aktiviranje električnega detonatorja, v 
amperih (A) 

2.33 
vžigni tok, v vrsti 
najmanjši konstantni enosmerni tok, ki zanesljivo aktivira vse v vrsto povezane detonatorje 

2.34 
vžigni impulz 
razmerje med električno energijo in električno upornostjo sestavljenega detonatorja, ki bo aktiviral 
električni detonator ali elektro-eksplozivne naprave, izraženo v mJ/ohm 

2.35 
vžigni čas 
pretečeni čas med vklopom vžignega toka in detonacijo detonatorja brez nazivne časovne zakasnitve 
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2.36 
prebojna napetost 
najnižja enosmerna napetost, ki bo povzročila električni preboj med vodnikom sistema in kovinskim 
ohišjem detonatorja 

2.37 
preskus razdalje prenosa detonacije 
preskus za določitev največje razdalje, na kateri donorska polnitev še sproži akceptorsko polnitev 

2.38 
razstrelivo 
snov ali zmes, pri kateri lahko pri normalni uporabi pride do lastne razkrojne reakcije, ki povzroči detonacijo 

2.39 
sposobnost sprožitve 
sposobnost eksplozivnih snovi ali predmeta za prenos detonacije pri določenih razmerah na druge 
snovi ali predmete 

2.40 
nazivni zakasnilni interval 
razlika v nazivnem zakasnilnem času med sosednjima zakasnilnima številoma v vrsti zakasnilnih 
detonatorjev 

2.41 
nazivni zakasnilni čas 
čas, ki ga določi proizvajalec za določen detonator v zakasnilni vrsti 

2.42 
verjetnost prekrivanja 
statistična verjetnost, da bo zakasnilni detonator z določenim zakasnilnim številom v zakasnilni vrsti 
detoniral izven zaporedja 

2.43 
primarni eksploziv 
eksplozivna snov, ki je občutljiva na iskro, trenje, udar ali plamen in je neomejena zmožna sprožitve 

OPOMBA: Primarni eksploziv se pogosto uporablja v detonatorjih za sprožitev osnovne polnitve sekundarnega eksploziva. 

2.44 
širjenje detonacije 
sposobnost vzdrževanja udarnega vala skozi celotno maso eksploziva 

2.45 
pogonsko gorivo 
deflagracijski eksploziv, ki se uporablja za pogon ali za zmanjšanje upora izstrelkov 

OPOMBA: Pogonska goriva se lahko uporabljajo tudi kot sestavni deli plinskih generatorjev ali drugih predmetov. 

2.46 
območje uporabnosti preskusne metode 
pogoji, na primer temperatura ali tlak, v območju katerih je mogoče izvesti preskusno metodo brez 
pomembnih sprememb aparatur in postopka, kot so določeni v ustreznem standardu 

2.47 
območje veljavnosti rezultatov preskusa 
zgornja in spodnja meja pomembnega parametra, na primer temperature ali tlaka, med katerima se 
domneva, da so rezultati, pridobljeni pri preskusu pri normalnih razmerah ali razmerah, določenih v 
preskusni metodi, ustrezni 
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