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Avant-propos 
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d‘organismes nationaux de normalisation (comités membres de I‘ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I‘ISO participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I‘ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale IS0 8391/2 a été élaborée par le comité technique 
I SO I TC 166, Articles en céramique, en verre et en céramique vitreuse, en contact avec 
les denrées alimentaires. 

L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises à révision et que toute réference faite B une autre 
Norme internationale dans le présent document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la dernière édition. 

O Organisation internationale de normalisation, 1986 
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NORME INTERNATIONALE IS0  8391/2-1986 (F) 

Article de cuisson 

Articles de cuisson en céramique en contact avec les 
aliments - Émission de plomb et de cadmium - 
Partie 2 : Limites admissibles 

Cadmium Plomb 
5 mgll 0,5 mg/l 

O Introduction 

Les problèmes d'émission de plomb et de cadmium par les 
articles de cuisson requièrent des moyens de contrble efficaces, 
afin de garantir la protection de la population contre des risques 
éventuels pour sa santé. Ces risques surviennent lorsque des 
vernis mal formulés, appliqués ou cuits sont appliqués aux 
articles de cuisson. Les articles de cuisson posent des 
problèmes particuliers, car leurs conditions normales 
d'utilisation (cuisson d'aliments acides pendant de longues 
durées) favorisent le passage de plomb et  de cadmium solubles 
dans les aliments. 

D'autre part, les différentes normes concernant les articles de 
cuisson qui existent d'un pays B l'autre constituent un obstacle 
non tarifaire au commerce international. II importe donc 
d'établir, au niveau international, des méthodes d'essai pour 
déterminer l'émission de plomb et de cadmium des articles de 
cuisson et de fixer les limites admissibles pour l'émission de ces 
métaux toxiques. 

Un groupe d'experts, convoqué par l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS), s'est réuni (avec la participation de I'ISO) B 
Genève en novembre 1979 et a recommandé des limites pour 
l'émission de matières toxiques par les articles de cuisson en 
céramique, en proposant une méthode d'essai B chaud. Par 
ailleurs, les participants ont proposé un complkment d'étude de 
la méthode, afin de determiner sa répétabilité et sa 
reproductibilité. La méthode spécifiée dans l'lS0 8391 I 1  
s'appuie sur les recommandations de l'OMS et les études 
ultérieures menées conjointement par 14 laboratoires aux USA, 
en Europe et  au Japon. Compte tenu de I'évolution industrielle 
dans ce domaine, des efforts devront être faits pour abaisser les 
limites d'émission de plomb et de cadmium. 

L'ISO 8391 comprend deux parties : 

Partie 1 : Méthodes d'essai. 

Partie 2 : Limites admissibles. 

1 Objet 
La présente partie de I'ISO 8391 fixe les limites admissibles 
d''émission de plomb et de cadmium par les articles de cuisson 
en céramique destinés B être en contact avec des aliments. 

2 Domaine d'application 
La présente partie de I'ISO 8391 est applicable aux articles de 
cuisson en céramique destinés B la préparation d'aliments par 
cuisson. 

3 Réference 
IS0  839111, Articles de cuisson en céramique en contact avec 
les aliments - Émission de plomb et de cadmium - Partie 1 : 
Méthode d'essai. 

4 Définition 
Dans le cadre de la présente partie de I'ISO 8391, la définition 
suivante est applicable. 

article de cuisson en ceramique : Article en ceramique 
destiné B être chauffé pour la préparation d'aliments, par 
exemple la vaisselle en porcelaine, en faïence fine et en terre 
cuite, mais non les articles en verre, en verre céramique ou 
émaillés. 

5 Limites admissibles 
Les limites admissibles d'émission de plomb et de cadmium par 
tout article individuel, déterminees selon la méthode spécifike 
dans I'ISO 8391/1 sont données dans le tableau. 
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