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Foreword 

IS0 (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of 
national standards bodies (IS0 member bodies). The work of preparing International 
Standards is normally carried out through IS0 technical committees. Each member 
body interested in a subject for which a technical committee has been established has 
the right to be represented on that committee. International organizations, govern- 
mental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. 

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to 
the member bodies for approval before their acceptance as International Standards by 
the IS0 Council. They are approved in accordance with IS0 procedures requiring at 
least 75 % approval by the member bodies voting. 

International S tandard IS0 8421-2 was prepared 
Equipment for fife pro tection and fire fighting. 

bY Technical Committee ISO/TC 21, 

Users should note that all International Standards undergo revision from time to time 
and that any reference made herein to any other International Standard implies its 
latest edition, unless otherwise stated. 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de I’ISO). L’elaboration 
des Normes internationales est normalement confide aux comites techniques de I’ISO. 
Chaque comite membre interesse par une etude a le droit de faire partie du comite 
technique tree a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent egalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques sont soumis 
aux comites membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvees confor- 
mement aux procedures de I’ISO qui requierent I’approbation de 75 % au moins des 
comites membres votants. 

La Norme internationale IS0 8421-2 a et6 elaboree par le comite technique ISO/TC 21, 
gquipement de protection et de lutte contre hncendie. 

L’attention des utilisateurs est attiree sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises a revision et que toute reference faite a une autre 
Norme internationale dans le present document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la derniere edition. 

International Organization for Standardization, 1987 

Organisation internationale de normalisation, 1987 

Printed in Switzerland / I mprim6 en Suisse 
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INTERNATIONAL STANDARD 
NORME INTERhlATIONALE 

IS0 8421-2 : 1987 (E/F) 

Fire protection - 
Vocabulary - 

Protection contre I’incendie - 
Vocabulaire - 

Part 2: 
Structural fire protection 

Partie 2: 
Protection structurale contre 
I’incendie 

Introduction Introduction 

IS0 8421 will consist of the following parts, which are pub- 
lished separately : 

L’ISO 8421 comprend les parties suivantes, qui sont publiees 
separement : 

Part 1 : General terms and phenomena of fire. Partie 1 : Termes generaux et phenomenes du feu. 

Part 2: Structural fire protection. 

Part 3: Fire detection and alarm. 

Part 4: Fire extinction equipment. 

Part 5: Smoke control. 

Part 6: Evacuation and means of escape. 

Part 7: Explosion detection and suppression means. 

Partie 2 : Protection structurale contre I’incendie. 

Partie 3: Detection et alarme incendie. 

Partie 4: Equipements et moyens d’extinction. 

Partie 5 : Desenfumage. 

Partie 6 : Evacuation et moyens d’evacuation. 

Partie 7 : Moyens de detection et de suppression des explo- 
sions. 

Part 8: Terms specific to fire-fighting rescue services and 
handling hazardous materials. Partie 8 : Termes specifiques a la lutte contre I’incendie, aux 

sauvetages et au traitement des produits dangereux. 

Scope and field of application Objet et domaine d’application 

This part of IS0 8421 gives terms and definitions for structural 
fire protection. General use terms are covered by IS0 8421-1. 
Terms are given in English alphabetical order: a French index is 
provided. 

La presente partie de I’ISO 8421 definit les termes concernant la 
protection structurale contre I’incendie. Les termes generaux 
avec leurs definitions sont don& dans I’ISO 8421-1. Les ter- 
mes sont don&s dans I’ordre alphabetique anglais avec un 
index alphabetique francais a la fin. 

NOTE - In the numbering system of the terms, the initial figure 2 
denotes Part 2 of this International Standard. NOTE - Dans le systeme de numkrotation des termes, le premier 

chiffre 2 signifie la pat-tie 2 de I’ISO 8421. 

Reference RGf&ence 

IS0 8421-1, Fire protection - Vocabulary - Part I: General 
terms and phenomena of fire. 

IS0 8421-1, Protection contre Rncendie - Vocabulaire - 
Partie 7: Termes g&&aux et phtinomknes du feu. 
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ISO 8421-2 : 1987 E/F) 

Terms and definitions 

2.1 bund; dyke: Erection of walls or banks above ground 
level to contain leakage or spillage of flammable and/or toxic 
liquids. 

2.2 catchpit: Enclosure usually filled with stone chippings 
normally below ground level to contain leakage or spillage of 
flammable and/or toxic liquid. 

2.3 compartment, fire: Part of building comprising one or 
more rooms or spaces, constructed to prevent spreading of fire 
to or from the remainder of the building for a given period of 
time. 

2.4 da mper: Movable closure within a du ct which can inter- 
rupt the passage of the f ‘luid (liquid or gas) within the duct. 

25 (nearest equivalent: damper) : External movable 
c;osur,‘&er an opening into a duct or a shaft, controlled auto- 
matically or manually which can be either open or closed when 
inactive. 

2.6 damper, fire: Damper which is designed, by automatic 
operation, to prevent the passage of fire through a duct, in 
given test conditions. 

2.7 fire lift (elevator, USA): Lift or elevator either within a 
building with especially protected structural enclosure, or on 
the faqade of a building and with machinery, power supplies 
and controls which can be switched for exclusive use by the fire 
brigade during an emergency. 

2.8 fire lift (elevator, USA) switch: Switch under protec- 
tive security and at the fire service access level to bring a lift 
under the immediate control of the fire service. 

2.9 exposure hazard : Fire danger (q.v.) by radiated heat. 

2.10 fire-fighting access : Approach facilities provided to 
enable the fire service personnel and equipment to gain access 
to or within the premises. 

NOTE - Terms “fire integrity’ ‘, “fire resistance”, “fire resistance of a 
sepa ra ting element” and “fire stability” are given in IS0 8421-1. 

2.11 fire stop: Physical barrier designed to restrict the 
spread of fire in cavities within and between elements of 
building construction. 

2.12 roof, resistant to external fire exposure : Roof and 
covering to resist both penetration by external fire and flame- 
spread over the external surface. 

Termes et d6finitions 

2.1 muret de rbtention: SurGvation constitube de murs 
ou talus destin6e B contenir des fuites ou 6coulements de liqui- 
des inflammables et/au toxiques. 

2.2 cuvette de rhtention : Enceinte 6tanche g&&alement 
remplie de pierres concas&es, normalement en dessous du 
niveau du sol, pour contenir des fuites ou des 6coulements de 
liquides inflammables et/au toxiques. 

2.3 compartiment: Partie d’un b8timent, comprenant un 
ou plusieurs volumes ou pieces, d6limitee par des elements de 
construction destines 5 I’isoler du reste du bstiment pour emp& 
cher la propagation du feu, pendant une dur6e dkterminhe. 

2.4 clapet : Dispositif mobile d’obturation place 5 I’interieur 
d’un conduit, pouvant assurer I’interruption du passage du 
fluide (liquide ou gaz) dans ce conduit. 

2.5 volet : Dispositif mobile d’obturation place ti I’exterieur 
sur une paroi d’un conduit ou d’une gaine, 2 commande auto- 
matique ou manuelle, ouvert ou ferm6 en position d’attente. 

26 . volet resistant au feu : Volet permettant, par fonction- 
nement automatique, d’empecher le passage du feu dans un 
conduit, dans des conditions d’essai determinees. 

2.7 ascenseur prioritaire sapeurs pompiers : Ascenseur 
soit 3 I’inthrieur d’un bstiment avec une gaine sp6cialement 
protegee, soit en faqade d’un bstiment, equip6 d’une machine- 
rie, des sources d’hnergie et des commandes sp6cialement pro- 
tegees, possedant une position de commande pour I’utilisation 
exclusive par les sapeurs pompiers en cas d’urgence. 

2.8 dispositif d’appel et de commande d’ascenseur 
sapeurs pompiers : Bouton sous une protection de s6curit6 et 
au niveau d’acces des sapeurs pompiers mettant l’ascenseur 
sous leur contr6le immkdiat. 

2.9 risque de propagation par rayonnement: Danger 
d’incendie par rayonnement de chaleur. 

2.10 ac&s sapeurs pornpiers: AC& am6nag6 pour per- 
mettre le passage du personnel et du mat&iel des services 
d’incendie. 

NOTE - Les termes (( 6tanchW5 au feu )), (( rkistance au feu )), 
(( coupe-feu 1) et (( stabilite au feu 1) sont d6finis dans I’ISO 8421-1. 

2.11 cloison de recoupement : Barriere physique conGue 
pour restreindre la propagation du feu dans les vides internes 
ou entre les 6l6ments d’un bstiment. 

2.12 couverture, resistant ti un feu externe: Couverture 
apte B resister 3 la fois 8 la p&Gtration d’un feu externe et 3 la 
propagation de la flarnme sur les surfaces exterieures. 
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IS0 8421-2 : 1987 (E/F) 

2.13 safety curtain: Movable screen designed to close an 
opening within a building so that smoke and hot gases from a 
fire do not pass. 

NOTE - Term “smoke control door” will be given in IS0 8421-5. 

2.14 stairway, accommodation : Stairway additional to 
that or those required for escape purposes which is provided 
for the convenience of occupants. 

2.15 stairway, enclosed: Stairway in a building, physically 
separated from the accommodation by construction elements 
(e.g. by walls, partitions, screens, etc.) which prevent smoke 
and/or hot gases from passing. 

2.16 stairway, exte rnal : Stairway in the open air 
from the building bY a fire-resistant structure. 

separated 

2.17 stairway, fire-fighting : Protected stairway 1q.v. 1 
designed for use by the fire brigade to obtain access to a build- 
ing for fire-fighting purposes and which may be provided with 
fire-fighting access lobbies. 

2.18 stairway, lobby approach: Protected stairway 
separated from the accommodation space in a building by pro- 
tected lobbies. 

2.19 stairway, open: Stairway in a building, which is not 
enclosed. 

2.20 stairway, protected: Stairway inside or outside a 
building having an adequate degree of fire protection and form- 
ing the vertical component of a protected escape route. 

2.21 thermal radiation screen: Wall or screen erected in 
the open air to reduce or avoid risk of radiated heat from or to 
building, structure, plant or piece of apparatus. 

2.13 rideau de securite: f%ran mobile destine a obturer une 
baie dans un batiment de facon a ernpecher le passage de la 
fumee et des gaz chauds emi’s par un incendie. 

NOTE - Le 
I’ISO 8421-5. 

a Porte coupe-fumees )) sera d6fini dans 

2.14 . . . . . : Escalier en surnombre par rapport a celui ou a 
ceux prescrits pour I’evacution et qui n’est realise que pour des 
besoins fonctionnels. 

NOTE - Ii n’existe pas d’equivalent du terme anglais ((stairway)). 

2.15 escalier encloisonne : Escalier dans un batiment, isole 
physiquement des locaux ou niveaux qu’il dessert par des ele- 
ments de construction (par exemple des murs, cloisons, 
ecrans, etc.) qui s’opposent au passage des fumees et/au gaz 
chauds. 

2.16 escalier a I’air libre: Escalier exterieur, &pare du bati- 
ment par une structure resistante au feu. 

2.17 tour d’incendie: Escalier protege, concu pour etre uti- 
Ii& exclusivement par les services d’incendie pour acceder a un 
batiment en vue de combattre le feu et equipe eventuellement 
de sas d’acces. 

2.18 escalier avec sas: Escalier &pare de I’espace utile 
d’un batiment par des sas proteges. 

2.19 escalier ouvert : Escalier a I’interieur d’un batiment et 
qui n’est pas encloisonne. 

2.20 escalier protege: Escalier presentant une protection 
appropriee contre I’incendie, sit& a I’interieur ou a I’exterieur 
d’un batiment et formant la composante verticale d’un chemin 
d’evacuation protege. 

2.21 &ran thermique: Mur ou &ran Brig& a I’air libre afin 
de reduire ou supprimer le risque de rayonnement de chaleur 
emanant d’un batiment, d’un edifice, d’une installation ou 
d’une machine, ou se communiquant a ceux-ci. 
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IS0 8421-2: 1987 (E/F) 

Index alphabhtique francais 8 

A 

accks sapeurs pompiers .................................. 2.10 
ascenseur prioritaire sapeurs pompiers ...................... 2.7 

escalieravecsas ......................................... 2.18 
escalierouvert .......................................... 2.19 
escalier protege ......................................... 2.20 

C 
muret de retention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 

clapet .................................................. 2.4 
cloison de recoupement .................................. 2.11 
compartiment ........................................... 2.3 
couverture, resistant 2 un feu externe ....................... 2.12 
cuvette de Gtention ...................................... 2.2 

D 

dispositif d’appel et de commande d’ascenseur sapeurs 
pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 

&ran thermique ......................................... 2.21 
escalier ti I’air libre ....................................... 2.16 
escalier encloisonntZ. ..................................... 2.15 

R 

rideaudesecuritg ........................................ 2.13 
risque de propagation par rayonnement ..................... 2.9 

T 

tour d’incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17 

V 

valet .................................................... 2.5 
valet resistant au feu ..................................... 2.6 

4 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 8421-2:1987
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/4e9c85fa-d133-419d-a6c7-fe6b2b1e3478/iso-

8421-2-1987



This page intentionally left blank 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 8421-2:1987
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/4e9c85fa-d133-419d-a6c7-fe6b2b1e3478/iso-

8421-2-1987


