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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 8668/2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 20, 
Aéronautique et espace. 

L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre 
Norme internationale dans le présent document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la dernière édition. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1986 

Imprimé en Suisse 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 8668-2:1986
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a6c8ae94-80d2-4bab-add2-

276c045416d2/iso-8668-2-1986



NORME INTERNATIONALE ISO 8668/2-1986 (FI 

Aéronefs - Systèmes de raccordement à modules 
amovibles - 
Partie 2 : Essais 

1 Objet et domaine d’application 

La présente partie de I’ISO 8668 spécifie les méthodes d’essai et les exigences de performance relatives aux caractéristiques des systè- 
mes de raccordement à modules amovibles pour aéronefs spécifiées dans I’ISO 8668/1, et elle doit être lue conjointement avec celle- 
ci. 

2 Références 

ISO 8668/1, Aéronefs - Systèmes de raccordement à modules amovibles - Partie 1: Caractéristiques. 

Publication CEI 68-2-1, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique - Deuxieme partie: Essais - Essais A: Froid. 

Publication CEI 68-2-2, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique - Deuxieme partie: Essais - Essais B: Chaleur 
sèche. 

Publication CEI 68-2-3, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique - Deuxième partie: Essais - Essai Ca: Essai 
continu de chaleur humide. 

Publication CEI 68-2-6, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique - Deuxièmepartie: Essais - Essai Fc etguide: 
Vibrations (sinusoïdales). 

Publication CEI 68-2-l 1, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique - Deuxième partie: Essais - Essai Ka: Brouil- 
lard salin. 

Publication CEI 68-2-27, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique - Deuxiemepartie: Essais - Essai Ea: Chocs. 

Publication CEI 68-2-30, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique - Deuxième partie: Essais - Essai Db et 
guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 72 + 72 heures). 

3 Détails des essais 

Les essais et les exigences de performance doivent être conformes aux détails donnés dans le tableau des pages suivantes. 
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ISO 8668/2-1986 (FI 

%sai no Titre de l’essai Mode opératoire Résultats d’essai exigés 

1 Force d’insertion Effectuer l’essai individuellement sur chaque La force d’insertion ne doit pas être supérieure 
des contacts contact ou suivant les prescriptions de la spé- aux valeurs suivantes : 

cification particulière. 

Introduire le contact serti, à l’aide de l’outil 
d’insertion approprié, jusqu’à ce que le 
système de verrouillage soit mis en œuvre. 

Vérifier que le contact est effectivement ver- 

~1 

rouillé par une légère traction sur le câble qui, 
dans tous les cas, doit être inférieure à celle 
prescrite pour l’essai de rétention des con- 
tacts. 

2 Continuité Cet essai n’est pas effectué pour l’approbation 
électrique interne de type mais est effectué sur 100 % des spéci- 

mens pour la recette d’une production. Tous 
les groupes de contacts doivent être vérifiés. 

Dans le cas de modules de traversée, en plus 
du contrôle des groupes internes, la vérifica- 
tion de la continuité électrique doit aussi porter 
sur deux contacts désignés par le même repère 
de part et d’autre du module. 

L’intensité du courant d’essai ne doit pas ’ La continuité électrique de tous les contacts 
dépasser 1 A. de chacun des groupes doit être conforme au 

schéma correspondant au repérage des liai- 
sons électriques internes, porté sur le module 
et indiqué dans la spécification particulière. 

3 Résistance Effectuer l’essai sur des spécimens entière- 
d’isolement ment câblés. 

Mesurer la résistance d’isolement en utilisant Les valeurs ne doivent pas être inférieures 
une tension continue de 500 + 50 V, appli- à50OOMa. 
quée pendant 60 + 5 s entre les points spéci- 
fiés en 3a pour les modules à retour et en 3b 
pour les modules de traversée. 

3a Modules à Appliquer la tension spécifiée ci-dessus 
retour I - entre l’ensemble des contacts des grou- 

pes reliés (un contact par groupe) des modu- 
I les, d’une part, et le profilé ou support d’essai, 

d’autre part; 

- entre un contact quelconque d’un 
groupe d’un module et, successivement, un 
contact quelconque des autres groupes adja- 
cents du module; 

- entre tous les contacts du ou des grou- 
pes relié(s) (un contact par groupe) d’un 
module et les contacts (un contact par groupe) 
des groupes reliés des modules adjacents. 

3b Modules de 
traversée 

l 
La mesure doit être effectuée sur une seule 1 
face; sur l’autre face, les conducteurs doivent i 
être isolés les uns des autres. 

Les points d’application doivent être les 
mêmes que ceux spécifiés en 3a pour les 
modules à retour. 

l 

2 
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ISO 8668/2-1986 (FI 

Essai no Titre de l’essai Mode opératoire Résultats d’essai exigés 

4 Tension Effectuer l’essai sur des spécimens entière- 
ment câblés. 

Appliquer progressivement une tension alter- 
native dont la valeur finale, 1 500 V (valeur effi- 
cace), doit être maintenue pendant 60 + 5 s. 

5 

5a 

Résistance 
des contacts 

Faible tension 

Les points d’application de la tension doivent II ne doit se produire ni rupture du diélectrique, 
être ceux spécifiés en 3a. ni claquage, ni contournement pendant I’appli- 

cation de la tension. Le courant de fuite ne doit 
pas dépasser 2 mA. 

Cet essai doit être effectué conformément aux 
prescriptions de l’annexe. 

Effectuer l’essai en courant continu ou en cou- La valeur de la résistance du contact ne doit 
rant alternatif. pas être supérieure aux valeurs suivantes: 

w 
Lorsque la mesure est effectuée en courant RRsistance 

alternatif, la fréquence de la tension appliquée Taille du contact du contact 

doit être au plus égale à 1 500 Hz. La tension 
mi2 

en circuit ouvert doit être de 20 -2 mV et le 
22 5 
20 4 

courant doit être réglé et maintenu constant à 16 3 

-YO mA. Effectuer une mesure sur chaque - 12 2 

contact. 

Lorsque la mesure est effectuée en courant 
continu, s’assurer, par inversion de la polarité 
de la source, que les phénomènes thermoélec- 
triques ne perturbent pas la mesure de plus de 
10 %. 

Prendre ensuite la moyenne des deux mesures. 

5b Courant nominal Régler l’intensité traversant le contact à la La valeur de la résistance du contact ne doit 
valeur de son courant nominal indiquée dans la pas être supérieure aux valeurs suivantes: 
spécification particulière. 

Rbsistance 
Taille du contact du contact 

mi2 
r 

22 5 
20 4 
16 3 
12 2 

‘ 

6 Chocs Effectuer l’essai sur des spécimens entiére- 
thermiques ment câblés. Les modules peuvent être soit 

montés sur un profilé, soit fixés sur un support 
d‘essai approprié. 

Placer les spécimens, pendant au moins 
30 min, dans une enceinte dans laquelle la 
température est maintenue à la température 
minimale déclarée + 3 OC. Après une période 
de 2 à 3 min dans les conditions atmosphéri- 
ques normales, transférer les spécimens dans 
une enceinte maintenue à la température maxi- 
male déclarée + 2 OC, et les y laisser pendant 
au moins 30 min. 

Effectuer cinq cycles dans ces conditions. A la Il ne doit y avoir aucun signe évident de dété- 
fin du cinquiéme cycle, laisser les spécimens rioration mécanique. 
revenir à des conditions normales. 

l 
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ISO 8668/2-1986 (FI 

Essai no 

7 

8 

Titre de l’essai 

Force d’extrac- 
tion des contacts 
et endurance 
mécanique 

Rétention des 
contacts dans 
l’isolant 

Chocs 
mécaniques 

Mode opératoire Résultats d’essai exigés 

Effectuer l’essai individuellement sur chaque 
contact ou suivant les prescriptions de la spé- 
cification particulière. 

Extraire le contact à l’aide de l’outil d’extrac- 
tion approprié. Pour cela, introduire l’outil 
iusqu’à ce que le système de déverrouillage 
soit mis en œuvre puis, tout en gardant I’ali- 
gnement axial, appliquer une force suffisante 
au conducteur serti pour extraire le contact. 
Ensuite, à l’aide de l’outil d’insertion appro- 
prié, introduire le contact jusqu’à ce que le 
système de verrouillage soit mis en œuvre. Ces 
deux manoeuvres constituent un cycle. 

Effectuer dix cycles sur deux contacts choisis 
parmi ceux qui sont les plus proches l’un de 
l’autre sur chaque module. 

Mesurer la force d’extraction au cours du pre- 
mier et du dernier cycles. 

Effectuer l’essai individuellement sur chaque 
contact. 

Introduire le contact, à l’aide de l’outil d’inser- 
tion approprié, jusqu’à ce que le système de 
verrouillage soit mis en œuvre. L’outil ayant 
été retiré, vérifier par une légère traction que le 
contact est effectivement verrouillé. 

Appliquer au conducteur serti une force axiale 
d’intensité croissante dont le taux de variation 
doit être inférieur à 5 N/s, puis appliquer la 
charge finale, telle qu’indiquée ci-après, pen- 
dant 5 s. 

Taille du contact 
Charge finale 

appliquée 
N 1 Ibf 

22 
20 
16 
12 

54 12 
90 20 

113,5 25 
136 30 

Fixer le système de raccordement à modules 
amovibles sur le plateau du générateur de 
chocs, à l’aide du dispositif habituel. 

Effectuer l’essai conformément aux prescrip- 
tions établies pour l’essai Ea dans la Publica- 
tion CEI 68-2-27. L’impulsion doit être demi- 
sinusoïdale, avec une accélération de 
981 m/s2 (100 g) et une durée de 6 ms. 

Appliquer trois chocs successivement dans 
chacune des directions triangulaires. L’une de 
ces directions doit être perpendiculaire au plan 
de la face avant. L’ordre des directions dans 
lequel les chocs sont effectués est indifférent. 

La force d’extraction ne doit pas être supé- 
pieure aux valeurs suivantes: 

Fadut 1 Forf d’e;tra$ion 1 

22 23 5 
20 45 10 
16 45 10 
12 68 15 

Le contact doit rester fixe dans le module ou la 
jonction. II ne doit se produire aucune détério- 
ration, ni de l’isolant, ni du contact. La conti- 
nuité électrique doit être vérifiée pendant et 
après l’application de la force. 

4 
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ISO 8668/2-1986 (F) 

Essai no 

9 

10 

11 

lla 

llb 

Titre de l’essai 

Chocs 
mécaniques (fin) 

Vibrations 

Climatique 

Chaleur sèche 

Chaleur humide 
(1 *r cycle) 

Mode opbratoire 

Pendant l’essai, vérifier la continuité électrique 
dans les contacts reliés en série (dans le cas de 
modules comportant plus de deux contacts 
reliés entre eux, deux contacts seulement doi- 
vent être insérés dans le circuit série d’essai). 

Le circuit ainsi constitué doit être alimenté 
sous 29 * 2,9 V en circuit ouvert et par un 
courant maximal de 100 mA (courant continu). 

Fixer le systéme de raccordement à modules 
amovibles sur la table vibrante, à l’aide du dis- 
positif habituel de fixation. Brider les câbles de 
raccordement à 300 mm des modules en des 
points non vibrants. 

Si cela est précisé dans la spécification particu- 
lière, les spécimens doivent subir l’essai dans 
les conditions de température suivantes : 

- à la température ambiante pendant 
50 % de la durée; 

- à la température maximale indiquée 
pendant 25 % de la durée; 

- à la température minimale indiquée 
pendant 25 % de la durée; 

Effectuer l’essai conformément aux prescrip- 
tions de l’essai Fc de la Publication CEI 68-2-6, 
méthode d’essai B4. 

Gamme de fréquences: 10 à 2 000 Hz 

Amplitude : 0,75 mm ou 98 m/s2 (10 g) 
au-dessus de la fréquence de transition 

Durée totale de l’épreuve: 12 h 

Pendant l’essai, vérifier la continuite électrique 
dans les contacts reliés en série (dans le cas de 
modules comportant plus de deux contacts 
reliés entre eux, deux contacts seulement doi- 
vent être insérés dans le circuit série d’essai). 

Le circuit ainsi constitué doit être alimenté 
sous 29 + 2,9 V en circuit ouvert et par un 
courant maximal de 100 mA (courant continu). 

Soumettre les systémes de raccordement à 
modules amovibles à une série d’essais climati- 
ques (décrits en 11 a à 11 d). 

Soumettre les spécimens pendant 16 h à la 
température maximale déclarée, dans les con- 
ditions spécifiées pour l’essai B dans la Publi- 
cation CEI 68-2-2, puis les placer dans les con- 
ditions normales de reprise pendant 4 h. 

Soumettre les spécimens à un cycle de chaleur 
humide (essai accéléré), dans les conditions 
spécifiées pour l’essai Db dans la Publication 
CEI 68-2-30. 

Résiiltats d’essai exigés 

II ne doit se produire aucune interruption de la 
continuité électrique d’une durée supérieure à 
1 vs. 

II ne doit se produire aucune interruption de la 
continuité électrique d’une durée supérieure à 
1 vs. 
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ISO 8668/2-1986 (FI 

Essai no Titre de l’essai Mode opératoire Résultats d’essai exigés 

llc Froid Soumettre les spécimens pendant 16 h à la 
température minimale déclarée, dans les con- 
ditions spécifiées pour l’essai A dans la Publi- 
cation CEI 68-2-1, puis les placer dans les con- 
ditions normales de reprise pendant 4 h. 

lld Chaleur humide soumettre les spécimens à cinq cycles de cha- À la fin de la série d’essais, la résistance d’iso- 
(2e au 6e cycles) leur humide (essai accéléré), dans les condi- lement ne doit pas être inférieure à 500 MQ. 

tions spécifiées pour l’essai Db dans la Publi- 
cation CEI 68-2-30. 

12 Endurance à 
la température 
maximale 

Soumettre les spécimens à la température 
maximale déclarée + 5 OC, pendant une 
durée de 1000 h. 

À la fin de cette période de 1 000 h et pendant La valeur de la résistance d’isolement doit être 
que les spécimens sont encore à la tempéra- au moins égale à 100 Ma. 
ture maximale, mesurer la résistance d’isole- 
ment comme décrit pour l’essai no 3. 

Examiner visuellement les spécimens. Les spécimens ne doivent avoir subi aucune 
détérioration visible. 

Chaleur humide, Soumettre les spécimens à un essai continu de 
essai continu chaleur humide dans les conditions spécifiées 

, pour l’essai Ca dans la Publication CEI 68-2-3. 

14 Immersion à 
basse pression 

Sévérité: 21 jours Le marquage doit rester lisible. 

Sauf indication contraire, les extrémités libres 
des câbles ne doivent pas être rendues étan- 
ches. Séparer, aussi largement que possible, 
les différentes extrémités des câbles. 

Plonger les spécimens dans un récipient con- 
tenant de I”eau à laquelle une quantité de 5 % 
(rnlm) de chlorure de sodium a été ajoutée afin 
de rendre l’eau conductrice. Placer le récipient 
dans une enceinte appropriée, les extrémités 
libres du câble se terminant à l’intérieur de 
l’enceinte mais n’étant pas immergées. 

Réduire la pression atmosphérique à l’intérieur 
de l’enceinte à 1 + 0,2 kPa1) et la maintenir à 
cette valeur durant 30 + 5 min. Ramener 
ensuite la pression atmosphérique de 
l’enceinte à la normale. 

Répéter deux fois le mode opératoire ci- 
dessus. 

À la fin du troisième cycle et pendant que les La résistance d’isolement doit être au moins 
spécimens sont encore immergés, les soumet- égale à 100 MQ. 
tre à un essai de résistance d’isolement (voir 
essai no 3). . 

1) 1 Pa = 1 N/mz 
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ISO 8668/2-1986 (FI 

Essai no Titre de l’essai Mode opératoire Résultats d’essai exigés 

15 Ozone Introduire les modules dans une enceinte con- 
tenant de l’ozone à une concentration com- 
prise entre 0,010 et 0,015 % (Vl V), pendant 
une durée minimale de 2 h à la température 
ambiante. 

16 Brouillard salin 

Examiner ensuite visuellement les modules Les modules ne doivent présenter ni trace de 
pour déceler les signes de détérioration par craquelure, ni autre détérioration susceptible 
l’ozone. d’affecter leur tenue aux essais ultérieurs. 

Soumettre les spécimens à un essai au brouil- 
lard salin conformément aux prescriptions éta- 
blies pour l’essai Ka dans la Publication 
CEI 68-2-l 1. 

Durée d’essai: 48 h Aucune corrosion ou détérioration suffisante 
pour affecter l’emploi ne doit être constatée. 

Les spécimens doivent être complètement 
câblés. 

17 Stabilité de la 
résistance des 
contacts 

Examiner visuellement les spécimens. 

Placer chaque module câblé, avec ses con- 
tacts insérés normalement, de facon que la 
face d’entrée des fils soit orientée vers le bas 
en première position a (voir figure 1). - 

Effectuer l’essai sur une paire de contacts 
shuntés et câblés, alimentés sous l’intensité 
nominale. Relever les chutes de tension en 
permanence. 

Sauf indication contraire de la spécification 
particulière, une masse d’essai, dont la valeur 
est indiquée dans le tableau ci-dessous, est 
accrochée à l’undes deux fils. 

+ 
Grosseur Taille du AWG11 Masse d’essai 

contact du fil kg lb 

22 22 1J (45 
20 20 22 LO 
16 16 23 1,25 
12 12 3,3 1,5 A 

Faire alors basculer lentement chaque module 
de 90° successivement dans les positions b, c, 
d et e (voir figure 1). Retourner à chaque f&?r 
6 position a afin d’éviter la rotation des con- 
tacts autour de leur axe. 

Répéter l’essai en accrochant la masse d’essai La variation de résistance de chaque contact 
au deuxième fil de la paire en essai. ne doit pas être supérieure aux valeurs 

ci-dessous : 

Taille du 
contact 

22 
20 
16 
12 

Grosseur Variation 
AWG’) maximale 
du fil mQ 

22 2,s 
20 1,75 
16 1,25 
12 l,oo 

I 

1) Grosseur (diamètre) mesurée à la jauge américaine pour fils (American Wire Gauge). 
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