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I S 0  8669-4:1990(F) 

Avant- propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres 
de I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général 
confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre inté- 
ressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé 
à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec 1’1S0 participent également aux tra- 
vaux. L‘ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotech- 
nique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techni- 
ques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % aii moins 
des comités membres votants. 

La Norme internationale I S 0  8669-4 a été élaborée par le comité tech- 
nique ISO/TC 173, Assistances et aides techniques pour /es invalides ou 
handicapés. 

L’ISO 8669 comprend les parties suivantes, présentées SOUS le titre gé- 
néral Poches de recueil d’urine: 

- Partie 1: Vocabulaire 

- Partie 2: Détermination des dimensions 

- Partie 3: Contrôle du volume spécifié 

- Partie 4: Détermination de l’absence de fuites 

8 is0 1990 
Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être repro- 
duite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou 
mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l’accord écrit de l’éditeur. 

Organisation internationale de normalisation 
Case Postale 56 CH-I21 1 Genève 20 Suisse 

Imprimé en Suisse 

ii 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 8669-4:1990
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/4ecea03c-37f2-48b6-85a7-c45e2b940161/iso-

8669-4-1990



- 

NORM E I NTER NATIONALE I S 0  8669-4:1990(F) 

Poches de recueil d’urine - 
Partie 4: 
Détermination de l’absence de fuites 

1 Domaine d’application e 
La présente partie de l’If30 8669 spécifie une mé- 
thode permettant de déterrniner l’absence de fuites 
d’eau dans les poches de recueil d’urine. Cette mé- 
thode vérifie les fuites au niveau des joints et du 
robinet d‘évacuation ainsi qu’a travers le film dont 
est faite la poche. Cette méthode ne comporte pas 
d’essai pour les chambres de goutte-à-goutte. 

NOTE 1 D’autres méthodes de détection des fuites 
concernent d’autres aspects que ceux couverts par la 
présente partie de I’ISO 8669. 

2 Référence normative 

La norme suivante contient des dispositions qui, par 0 suite de la référence qui en est raite, constituent des 
dispositions valables pour la présente partie de 
I’ISO 8669. Au moment de la publication, l’édition 
indiquée éiait en vigueur. Toute norme est sujette à 
révision et les parties prenantes des accords fondés 
sur la présente partie de I‘ISO 8669 sont invitées à 
rechercher la possibilité d’appliquer l’édition la plus 
récente de la norme indiquée ci-aprbs. Les mem- 
bres de la CE1 et de I’ISO possèdent le registre des 
Normes internationales en vigueur à un moment 
donné. 

I S 0  8669-1:1988, Poches de recueil d‘urine - 
Partie 1: Vocabulaire. 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente partie de 1’1Ç0 8669, 
les définitions données dans 1’1S0 8669-1 s’appli- 
quent. 

4 Principe 

La poche est remplie d’eau colorée et placée hori- 
zontalement de manière à mouiller toutes les surfa- 
ces internes. Elle est ensuite suspendue 
verticalement et examinée visuellement pour re- 
chercher toute trace de fuite. 

5 Temperature d’essai 

Les essais doivent être effectués à une température 
de 23 O C  2 OC. 

6 Appareillage et fluide 

6.1 Récipient, ouvert dans l’atmosphère et pouvant 
contenir le volume d’eau spécifié, équipé d’un tube 
d‘évacuation et d’une fermeture près de son extrB- 
mité. 

6.2 Moyen permettant de raccorder l’évacuation du 
réservoir au tube d’admission de la poche. 

6.3 Système de suspension recommandé par le fa- 
bricant pour les sacs qui ne sont pas portés sur le 
corps. 

6.4 Moyen permettant de suspendre une poche 
portee sur le corps de manière à ne pas réduire sa 
capacité spécifiée, et permettant de faire pendre li- 
brement la poche en position verticale. 

6.5 Liquide d’essai, eau du robinet à 23 O C  +. 2 O C  

contenant 0, l  g/l de Bleu de méthylène, 

6.6 Dispositif(s), permettant d’obturer le tube d’ad- 
mission et tout orifice d‘échappement de l’air ou fil- 
tre. 
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