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II 

NACIONALNI UVOD 
 
Standard SIST HD 60364-7-704 (sl), Nizkonapetostne električne inštalacije – 7-704. del: Zahteve za 
posebne inštalacije ali lokacije – Gradbišča (IEC 60364-7-704:2005, spremenjen), 2007, ima status 
slovenskega standarda in je istoveten evropskemu harmonizacijskemu dokumentu HD 60364-7-704 
(en), Low-voltage electrical installations – Part 7-704: Requirements for special installations or 
locations – Construction and demolition site installations, 2007.  
 
NACIONALNI PREDGOVOR 
 
Evropski harmonizacijski dokument HD 60364-7-704:2007 je pripravil tehnični odbor Evropske 
organizacije za standardizacijo na področju elektrotehnike (CENELEC) CLC/TC 64 Električne 
inštalacije in zaščita pred električnim udarom. Evropski harmonizacijski dokument je spremenjen 
mednarodni standard IEC 60364-7-704:2005, ki ga je pripravil tehnični odbor Mednarodne 
elektrotehniške komisije (IEC) IEC/TC 64 Električne inštalacije in zaščita pred električnim udarom. 
 

Slovenski standard SIST HD 60364-7-704:2007 je prevod evropskega harmonizacijskega dokumenta 
HD 60364-7-704:2007. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je 
odločilen izvirni evropski harmonizacijski dokument v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je 
pripravil tehnični odbor SIST/TC ELI Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije. 
 

Odločitev za privzem tega standarda po metodi ponatisa je dne 21. marca 2007 sprejel tehnični odbor 
SIST/TC ELI. Prevod in dodatek je odbor potrdil dne 5. februarja 2013. 
 

Priprava prevoda je potekala v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v sklopu zagotavljanja 
slovenskih besedil za standarde, ki so citirani v slovenski nacionalni tehnični zakonodaji. 
 
ZVEZE S STANDARDI 
 

SIST HD 22.4 S4 Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do vključno 450/750 V – 
4. del: Vrvice in zvijavi kabli 

SIST EN 60309-1 Vtiči, vtičnice in spojke za industrijsko rabo – 1. del: Splošne zahteve 
SIST EN 60309-2 Vtiči, vtičnice in spojke za industrijsko rabo – 2. del: Zahteve za dimenzijsko 

izmenljivost pribora s trni in pušami 
 

SIST EN 60439-4 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 4. del: Posebne 
zahteve za sestave na gradbiščih (ACS) 

 
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA 
 

– privzem harmonizacijskega dokumenta HD 60364-7-704:2007 

 

OPOMBE 
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda. 
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski harmonizacijski dokument”, v 

SIST HD 60364-7-704:2007 to pomeni “slovenski standard”. 
– Ta nacionalni dokument je istoveten s HD 60364-7-704:2007 in je objavljen z dovoljenjem  

   CENELEC  
   Avenue Marnix 17 
   B-1050 Bruselj 
   Belgija 
 

This national document is identical with HD 60364-7-704:2007 and is published with the 
permission of  

   CENELEC 
   Avenue Marnix 17 
   B-1050 Bruxelles 
   Belgium 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST HD 60364-7-704:2007
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/860a433c-0c21-4c02-b757-

8948d1514ca5/sist-hd-60364-7-704-2007



HARMONIZACIJSKI DOKUMENT HD 60364-7-704 
HARMONIZATION DOCUMENT  
DOCUMENT D'HARMONISATION 
HARMONISIERUNGSDOKUMENT januar 2007 
 
ICS 29.020; 91.140.50 Nadomešča HD 384.7.704 S1:2000 

Vključuje popravek, april 2008 
 

 
 
 

Slovenska izdaja 
 
 

Nizkonapetostne električne inštalacije – 7-704. del: Zahteve za posebne 
inštalacije ali lokacije – Gradbišča  
(IEC 60364-7-704:2005, spremenjen) 

 
Low-voltage electrical installations – 
Part 7-704: Requirements for special 
installations or locations – 
Construction and demolition site 
installations 
(IEC 60364-7-704:2005, modified) 

Installations électriques basse 
tension – Partie 7-704: Exigences 
pour les installations ou 
emplacements spéciaux –
Installations de chantiers de 
construction et de démolition 
(CEI 60364-7-704:2005, modifiée) 

Elektrische Anlagen von Gebäuden – 
Teil 5-51: Auswahl und Errichtung 
elektrischer Betriebsmittel – 
Allgemeine Bestimmungen 
(IEC 60364-5-51:2001, modifiziert) 

 
 
 
 
Ta harmonizacijski dokument je CENELEC sprejel 1. februarja 2006. Člani CENELEC morajo 
izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, s katerimi so predpisani pogoji za privzem 
harmonizacijskega dokumenta na nacionalno raven. 
 
Najnovejši seznami teh nacionalnih standardov z njihovimi bibliografskimi podatki se na zahtevo lahko 
dobijo pri Centralnem sekretariatu ali katerem koli članu CENELEC. 
 
Ta harmonizacijski dokument obstaja v treh izvirnih izdajah (angleški, francoski in nemški). 
 
Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Bolgarije. Cipra, Češke 
republike, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve, 
Luksemburga, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, 
Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva. 
 
 
 
 
 

CENELEC 
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki 

European Committee for Electrotechnical Standardisation 
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

 
Centralni sekretariat: Rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj 

© 2007 CENELEC Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CENELEC  Ref. št. HD 60364-7-704:2007 E 
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Predgovor  
 
Besedilo dokumenta 64/1477/FDIS, prihodnje 2. izdaje IEC 60364-7-704, ki ga je pripravil IEC/TC 64 
Električne inštalacije in zaščita pred električnim udarom, je bilo predloženo v vzporedno glasovanje 
IEC-CENELEC. 
 
Osnutek dopolnila, ki ga je pripravil SC 64A Zaščita pred električnim udarom tehničnega odbora 
CENELEC/TC 64 Električne inštalacije in zaščita pred električnim udarom, je bil predložen v formalno 
glasovanje. 
 
Združeno besedilo je CENELEC dne 1. februarja 2006 potrdil kot HD 60364-7-704. 
 
Ta harmonizacijski dokument nadomešča HD 384.7.704 S1:2000. 
 
Določeni so bili naslednji datumi: 

– zadnji datum, do katerega je treba  
obstoj HD objaviti na nacionalni ravni (doa) 2006-08-01 

– zadnji datum, do katerega mora biti HD privzet na nacionalni ravni  
z izdajo harmonizacijskega nacionalnega standarda ali s ponatisom (dop) 2006-08-01 

– zadnji datum, ko je treba razveljaviti nacionalne standarde, 
ki so v nasprotju s tem HD (dow) 2009-02-01 

 
Dodatka ZA in ZB je dodal CENELEC. 
 
V tem harmonizacijskem dokumentu so skupne evropske spremembe mednarodnega standarda 
označene z navpično črto na levem robu besedila. 
 
Besedilo popravka iz aprila 2008 je vključeno v tej izdaji. 
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Uvod  
 
Zahteve tega dela HD 60364 dopolnjujejo, spreminjajo ali nadomeščajo določene splošne zahteve 
drugih delov HD 60364. 
 
Oštevilčenje točk dela 704 sledi vzorcu in ustreznim napotkom v HD 60364. Številke, ki sledijo 
posamezni številki dela 704, ustrezajo delom ali točkam HD 60364. 
 
Če sklicevanja na del ali točko ni, pomeni, da je treba uporabiti ustrezne splošne zahteve. 
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704.1 Področje uporabe 
 
Dodane so naslednje zahteve: 
 
704.1.1 Posebne zahteve tega dela se uporabljajo za začasne inštalacije za gradbišča v času 
gradnje ali rušenja, vključno npr. z naslednjim: 

– gradbena dela na novih stavbah,  

– obnova, predelava, razširitev, rušenje obstoječih stavb ali njihovih delov, 

– dela, ki se izvajajo med vodenjem gradnje, 

– zemeljska dela, 

– druga podobna dela. 
 
Zahteve se uporabljajo za stalne in premične inštalacije. 
 
Določila se ne uporabljajo za: 

– inštalacije, ki jih obravnava skupina standardov IEC 60621, kjer se uporablja podobna oprema kot 
pri površinskih kopih v rudarstvu; 

– inštalacije v upravnih prostorih gradbišča (pisarne, garderobe, sejne sobe, menze, restavracije, 
spalnice, toalete itd.), kjer se uporabljajo splošna določila delov 1 do 6 HD 60364. 

 
OPOMBA: Za posebne situacije se uporabljajo strožje zahteve, npr. HD 60364-7-706 za prevodno okolje z omejenim 

gibanjem. 
 
704.1.2 Zahteve tega dela se uporabljajo za: 

– fiksne inštalacije, omejene na sestav, ki vključuje glavno krmilno stikalno napravo in glavno 
zaščitno napravo;  
OPOMBA: Mesto, kjer je takšen sestav nameščen, se šteje za vmesnik med napajalnim sistemom in inštalacijami 

gradbišča. 

– inštalacije na bremenski strani zgoraj navedenega sestava, ki vključuje premično ali prevozno 
električno opremo kot del premičnih inštalacij. 

 
704.2 Zveza s standardi 
 
Pri uporabi tega dokumenta so nujno potrebni naslednji referenčni dokumenti. Pri datiranih 
sklicevanjih velja le navedena izdaja dokumenta. Pri nedatiranih sklicevanjih se uporablja zadnja 
izdaja publikacije (vključno z dopolnili). 

HD 22.4 Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do vključno 450/750 V – 
4. del: Vrvice in zvijavi kabli  

EN 60309-1 Vtiči, vtičnice in spojke za industrijsko rabo – 1. del: Splošne zahteve 

EN 60309-2 Vtiči, vtičnice in spojke za industrijsko rabo – 2. del: Zahteve za dimenzijsko 
izmenljivost pribora s trni in pušami  

EN 60439-4 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 4. del: Posebne 
zahteve za sestave na gradbiščih (ACS)  
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704.30 Ocenjevanje splošnih značilnosti 
 
704.313 Napajanja 
 
Dodana je naslednja opomba: 
 
OPOMBA: Posamezno gradbišče je lahko oskrbovano iz več virov napajanja, vključno iz generatorskih agregatov; glej  

HD 384.5.551. 
 
704.4.41 Zaščitni ukrepi – Zaščita pred električnim udarom 
 
704.410.3 Splošne zahteve 
 
704.410.3.5 Zaščitni ukrepi s pomočjo ovir in s postavitvijo zunaj dosega rok niso dovoljeni. 
 
Nova točka: 
 
704.410.3.10 Tokokrogi za napajanje vtičnic z naznačenim tokom do vključno 32 A in drugi 
tokokrogi, ki napajajo ročno električno opremo z naznačenim tokom do vključno 32 A, morajo biti 
zaščiteni:  

– z zaščitno napravo na diferenčni tok z naznačenim diferenčnim tokom, ki ne presega 30 mA 
(415.1) ali 

– z zaščitnim ukrepom: mala napetost SELV in PELV (414) ali 

– z zaščitnim ukrepom: električno zaščitno ločevanje (413), pri čemer sta vsaka vtičnica in vsak 
ročni električni aparat napajana iz lastnega ločilnega transformatorja ali iz ločenega navitja 
ločilnega transformatorja. 

 
704.411 Zaščitni ukrep: samodejni odklop napajanja 
 
704.411.3.2 Samodejni odklop ob okvari 
 
704.411.3.2.1 
 
Dodatni odstavek: 
 
Tokokrogi, ki napajajo vtičnice z naznačenim tokom nad 32 A, se morajo odklapljati z zaščitnimi 
napravami na diferenčni tok z naznačenim diferenčnim tokom, ki ne presega 500 mA. 
 
704.411.6.3.1 
 
Dodatni odstavek: 
 
Pri uporabi prenosnega generatorskega agregata se naprava za nadzor izolacije lahko opusti. 
 
704.413 Zaščitni ukrep: električno zaščitno ločevanje  
 
Dodana je naslednja opomba: 
 
OPOMBA: Pri uporabi električnega zaščitnega ločevanja je treba posebno pozornost posvetiti točki 413.3.3. 
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704.414 Zaščitni ukrep: mala napetost SELV in PELV 
 
704.414.4 Zahteve za tokokroge SELV in PELV 
 
Doda se naslednja zahteva: 
 
704.414.4.5 Zahteva za osnovno zaščito (zaščita pred neposrednim dotikom) mora biti zagotovljena 

skladno s 414.4.5 ne glede na nazivno napetost.  
 
704.5.51 Izbira in namestitev električne opreme – Splošna pravila 
 
Dodana je naslednja zahteva: 
 
704.511.1 
 
Dodatni odstavki: 
 
Vsi sestavi na gradbiščih (ACS) za distribucijo električne energije morajo biti skladni z zahtevami EN 
60439-4. 
 
Vtiči in vtičnice z naznačenim tokom, ki presega 16 A, morajo ustrezati zahtevam EN 60309-2. 
 
OPOMBA: Vtičnice z naznačenim tokom do vključno 16 A se lahko uporabljajo skladno z ustreznimi nacionalnimi standardi. 
 
704.5.52 Izbira in namestitev električne opreme – Inštalacijski sistemi 
 
704.522.8.9  
 
Dodatni odstavek: 
 
Zvijavi kabli morajo biti vrste HO7 RN-F ali enakovredni, odporni proti obrabi in vodi. 
 
Nova točka: 
 
704.522.8.10 Kabli naj ne potekajo prek cest in poti, da ne pride do njihovih poškodb.  
 
Kjer je to potrebno, je treba zagotoviti posebno zaščito pred mehanskimi poškodbami in pred dotikom 
z gradbenimi stroji. 
 
Posebno pozornost je treba posvetiti zaščiti kablov, ki potekajo po površini in po zraku, da ne pride do 
njihovih mehanskih poškodb zaradi vplivov okolja in aktivnosti na gradbišču. 
 
704.5.53 Izbira in namestitev električne opreme – Stikalne in krmilne naprave 
 
704.536.2.2 Naprave za ločevanje 
 
Dodane so naslednje zahteve: 
 
Vsak sestav za gradbišča (ACS) mora vsebovati naprave za stikanje in ločevanje napajanja. 
 
Naprave za ločevanje napajanja morajo biti primerne za zavarovanje v izklopljenem položaju (glej 
536.2.1.3) (npr. z obešanko ali namestitvijo znotraj okrova, ki ga je mogoče zakleniti). 
 
Električne porabnike je treba napajati iz ACS; vsak ACS mora vsebovati: 

– nadtokovne zaščitne naprave, 

– naprave, ki nudijo zaščito pri posrednem dotiku, 

– vtičnice, če se zahteva. 
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Varnostno in nadomestno napajanje morata biti priključeni s pomočjo tako urejenih naprav, da je 
onemogočena medsebojna povezava različnih napajanj.  
 
704.556 Varnostna podpora  
 
Dodana je naslednja opomba: 
 
OPOMBA: Razmere na gradbišču lahko zahtevajo izvedbo ukrepov za varnostno podporo, npr. razsvetljavo za 

evakuacijske poti. 
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