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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34A: Lampes, du comité d'études 34 de
la CEl: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
34A/1341/FDIS 34A/1357/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas
modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de Ila CEIl sous
"http://webstore.iec.ch"” dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date, la
publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34A: Lamps, of IEC technical committee
34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
34A/1341/FDIS 34A/1357/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will
remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication
will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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INSTRUCTIONS POUR L’'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES
DE CARACTERISTIQUES DANS LA

PUBLICATION 60064

1. Retirer les pages 10, 12, 20, 66, 68 et 70
existantes, insérer les nouvelles pages 10,
12, 20, 66, 68 et 70.

. Remplacer les feuilles de caractéristiques:

60064-1EC-4005-2 par 60064-1EC-4005-3
60064-1EC-4010-2 par 60064-IEC-4010-3
60064-1EC-4030-2 par 60064-1EC-4030-3
60064-1EC-4050-2 par 60064-1EC-4050-3
60064-1EC-4060-2 par 60064-1EC-4060-3
60064-IEC-4070-2 par 60064-IEC-4070-3
60064-IEC-5005-2 par 60064-IEC-5005-3
60064-IEC-5010-2 par 60064-IEC-5010-3
60064-IEC-5030-2 par 60064-IEC-5030-3
60064-IEC-5050-2 par 60064-IEC-5050-3
60064-IEC-5060-2 par 60064-1EC-5060-3
60064-IEC-5070-2'par'60064-IEC-5070-3

INSTRUCTIONS FOR THE
INSERTION OF NEW PAGES
AND DATA SHEETS
IN PUBLICATION 60064

1. Remove the existing pages 11, 13, 21, 67,

69 and 71, insert the new pages 11, 13, 21,
67, 69 and 71

. Replace the lamp data sheets:

60064-IEC-4005-2 with 60064-1EC-4005-3
60064-IEC-4010-2 with 60064-1EC-4010-3
60064-1EC-4030-2 with 60064-1EC-4030-3
60064-1EC-4050-2 with 60064-1EC-4050-3
60064-1EC-4060-2 with 60064-1EC-4060-3
60064-1EC-4070-2 with 60064-1EC-4070-3
60064-1EC-5005-2 with 60064-IEC-5005-3
60064-1EC-5010-2 with 60064-IEC-5010-3
60064-1EC-5030-2 with 60064-IEC-5030-3
60064-1EC-5050-2 with 60064-IEC-5050-3
60064-IEC-5060-2 with 60064-IEC-5060-3
60064-IEC-5070-2 with 60064-1IEC-5070-3
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LAMPES A FILAMENT DE TUNGSTENE POUR USAGE DOMESTIQUE
ET ECLAIRAGE GENERAL SIMILAIRE -

Exigences de performances

Section 1: Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente Norme internationale s'applique aux lampes a incandescence a filament de
tungsténe destinées a I'éclairage général (GLS), conformes aux exigences de sécurité de la
CEIl 60432-1 et ayant:

— une puissance assignée de 25 W a 200 W inclus;

— une tension assignée de 100 V a 250 V, comprenant une plage de tensions ne dépassant
pas 2,5 % de la tension moyenne);

— des ampoules de forme A ou PS;
— des ampoules claires, dépolies, ou avec finition équivalente ou a finition blanche;
— des culots B22d, E26 ou E27.

Les types de lampes spécifiques sont couverts dans la Section 8.

La présente norme fditjétat,des exigences dejperformancesipaour'les/lampes y compris les
méthodes d'essai et les moyens de vérifier la conformité aux spécifications. Les méthodes
d'évaluation de la production glebale,sont, définiesfeni.ce,qui concerne les enregistrements
d'essais sur les produits finis du fabricant de lampes. Cette méthode peut étre appliquée en
vue de la certification. Les détails de la procédure d'essai d'un lot qui peuvent étre utilisés
pour évaluer des lots spécifiques y sont'incorporés,’mais’cela n'est pas adapté au cas de la
certification.

Pour certaines des exigences de la présente norme, le texte renvoie a «la feuille de
caractéristiques de lampe correspondante ». Pour certaines lampes, ces feuilles de
caractéristiques sont incluses dans la présente norme. Pour d’autres, faisant partie de son
domaine d’application, les données correspondantes sont fournies par le fabricant ou le
vendeur responsable.

Les méthodes d’essai et de mesures contenues dans cette norme sont aussi applicables pour
I’évaluation des lampes a incandescence a filament de tungsténe non directement couvertes
par le domaine d’application de cette norme, p.ex. autres formes ou finitions d’ampoules etc.

NOTES
1 Une lampe utilisée en Chine d'une puissance assignée de 15 W et une tension assignée de 220 V est incluse.

2 Une lampe utilisée au Japon d'une puissance assignée de 18 W et une tension assignée de 100 V ou 110 V est
incluse.

3 Une distinction est faite entre les culots E26/24 utilisés en Amérique du Nord et les culots E26/25 utilisés au
Japon. Ces deux culots ne sont pas compatibles.

4 Lorsqu’il y a une référence au culot E27/27, I'utilisation du culot E27/25 est également permise.
1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

1) Dans les pays engagés dans le processus du passage de la tension nominale d'alimentation de 220 V a
230 V, une plage de £3,5 % sera temporairement appliquée.



60064 Amend.5 © IEC:2009 -1 -

TUNGSTEN FILAMENT LAMPS FOR DOMESTIC AND
SIMILAR GENERAL LIGHTING PURPOSES -

Performance requirements

Section 1: General

1.1 Scope

This International Standard applies to tungsten filament incandescent lamps for general
lighting service (GLS) which comply with the safety requirements in IEC 60432-1 and having:

— rated wattage of 25 W to 200 W, inclusive;

— rated voltage 100 V to 250 V, including marked voltage range not exceeding +2,5 % of the
mean voltageV);

— bulbs of the A or PS shapes;

— bulbs with clear, frosted or equivalently coated finishes, or white finishes;
— caps B22d, E26 or E27.

Specific lamp types are covered in Section 8.

This standard states ithe perfermancesréquirements [forJlamps, including test methods and
means of confirming compliance with the requirements. Whole production appraisal methods
regarding a lamp manufacturer/s.test;record- on. finished products are defined. This method
can be applied for certification purposes. Details of a batch test procedure, which can be used
to make an assessment of specific batches, are included, but it is not suitable for certification
purposes.

For some of the requirements given in this standard, reference is made to "the relevant data
sheet". For some lamps, these data sheets are contained in this standard. For other lamps,
falling under the scope of this standard, the relevant data are supplied by the lamp
manufacturer or responsible vendor.

The test and measurement methods contained in this standard are also applicable for the
assessment of tungsten filament incandescent lamps not directly covered by the scope of this
standard e.g. other bulb shapes, finishes etc.

NOTES
1 A lamp used in China having a rated wattage 15 W and rated voltage 220 V is included.
2 Alamp used in Japan having a rated wattage 18 W and rated voltage 100 V or 110 V is included.

3 Separate references are made to E26/24 caps used in North America and E26/25 caps used in Japan. The two
are not compatible.

4 Where reference is made to the cap E27/27, the use of the cap E27/25 is also allowed.

1.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

1 In countries in the process of changing from 220 V to 230 V nominal supply voltage, a range of +3,5 % will
apply temporarily.
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CEI 60061-1, Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrble de
I'interchangeabilité et de la sécurité — Partie 1: Culots de lampes

CEI 60061-2, Culots de lampes et douilles ainsi que les calibres pour le contréle de
l'interchangeabilité et de la sécurité — Partie 2: Douilles

CEI 60061-3, Culots de lampes et douilles ainsi que les calibres pour le contréle de
I'interchangeabilité et de la sécurité — Partie 3: Calibres

CEI 60432-1, Lampes a incandescence — Prescriptions de sécurité — Partie 1: Lampes a
filament de tungsténe pour usage domestique et éclairage général similaire

CEI 60630, Encombrement maximal des lampes a incandescence

CEI 60887, Systemes de désignation des ampoules de verre pour lampes

1.3 Organisation générale

La présente norme comporte plusieurs sections dont les titres indiquent clairement le
contenu. Ces sections sont:

Section 1: Généralités

Section 2: Caractéristiques ‘et spécifications 'des’'lampes

Section 3: Prescriptions générales, dimensionnelles, électriques, photométriques et
de durée de vie

Section 4: Conditions detconformité

Section 5: Echantillonnage

Section 6: Bases de la cotation

Section 7: Annexes

Section 8: Feuilles de caractéristiques des lampes

1.4 Formes des ampoules
La nomenclature des ampoules utilisées dans les lampes qui font I'objet de la présente norme

est donnée dans le Rapport technique CEI 60887: Systeme de désignation des ampoules de
verre pour lampes.

1.5 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent:

1.5.1 type: Lampes qui, indépendamment du type de culot, ont les mémes caractéristiques
photométriques et électriques.
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IEC 60061-1, Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety — Part 1: Lamp caps

IEC 60061-2, Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety — Part 2: Lampholders

IEC 60061-3, Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety — Part 3: Gauges

IEC 60432-1, Incandescent lamps — Safety specifications — Part 1: Tungsten filament
lamps for domestic and similar general lighting purposes

IEC 60630, Maximum lamp outlines for incandescent lamps
IEC 60887, Glass bulb designation system for lamps

1.3 General format
This standard is divided into several sections with self-descriptive titles. These sections
are:
Section 1: General
Section 2: Lamp characteristics and specifications
Section 3: Generalppdimensionalyelectrical; photometric;, and life requirements
Section 4: Conditions of compliance
Section 5: Sampling
Section 6: Principles of dimensioning
Section 7: Anhexes
Section 8: Lamp data sheets
1.4 Bulb shape

Nomenclature for bulbs used as envelopes for lamps specified in this standard can be
found in IEC Technical Report 60887: Glass bulb designation system for lamps.

1.5 Definitions
For the purpose of this International Standard the following definitions apply:

1.5.1 type: Lamps which, independent of type of cap, are identical in photometric and
electrical characteristics.
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3.3 Dimensions des lampes

3.3.1 Les lampes doivent étre conformes aux exigences dimensionnelles contenues dans
la feuille de caractéristiques correspondante.

3.3.2 Les lampes avec culots a vis doivent respecter les calibres de contact
correspondants tels que décrits dans CEI 60061-3.

3.4 Caractéristiques et tolérances sur les caractéristiques initiales
3.4.1 Puissance

La puissance initiale individuelle des lampes ne doit pas excéder 104 % de la valeur assignée
spécifiée dans la feuille de caractéristiques de la lampe plus 0,5 W.

3.4.2 Flux lumineux initial

3.4.2.1 Les flux lumineux assignés des lampes ne doivent pas étre inférieurs aux valeurs
données dans la feuille de caractéristiques correspondante.

3.4.2.2 Les flux lumineux initiaux individuels indiqués pour les lampes dépolies, a
revétement équivalant au dépoli, ou claires ne doivent pas étre inférieurs a 93 % du flux
lumineux assigné.

3.4.2.3 Les flux lumineux,initiaux individuels, indiquéspour les/lampes /a revétement blanc ne
doivent pas étre inférieurs @ 90 % du flux lumineux assigné.

3.5 Maintien du flux lumineux

Le maintien du flux lumineux indjviduel"des fampes-a~75 % de la durée de vie assignée ne
doit pas étre inférietr "a la “valeur “minimale" spécifiée 'dans’la ‘feuille~de caractéristiques
correspondante. :

NOTES

1 Pour les conditions de conformité des paragraphes 4.1.2.6, 4.1.3.3 et 4.2.3, les lampes qui ne satisfont pas a
I’exigence ci-dessus sont a traiter comme des défectueux n'ayant pas atteint la durée de vie prescrite.

2 Dans quelques pays, I'Amérique du Nord en particulier, les enregistrements des fabricants peuvent fournir des
données correspondant non a 75 % de la durée assignée, mais a 70 % de cette durée. Cela est dG a une pratique
locale et a une réglementation établies depuis longtemps. De telles données devront étre extrapolées linéairement
au point 75 %.

3.6 Exigence d'essai de durée de vie

3.6.1 La durée de vie tronquée moyenne d'un essai de durée de vie normal ou la durée de
vie tronquée moyenne équivalente d'un essai accéléré, calculées par application de la
méthode du paragraphe B.1.1 de I'Annexe B, doivent étre, compte tenu de la durée de vie
assignée et de la QD, égales ou supérieures aux limites du paragraphe B.1.2.

3.6.2 Les lampes individuelles doivent présenter une durée de vie non inférieure a 70 % de
la durée de vie assignée.
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3.3 Lamp dimensions

3.3.1 Lamps shall comply with the dimensional requirements specified on the appropriate
lamp data sheet.

3.3.2 Lamps with screw caps shall comply with the relevant contact making gauges as
described in IEC 60061-3.

3.4 Characteristics and tolerances of initial readings
3.4.1 Wattage

The initial wattage of individual lamps shall not exceed 104 % of the rated wattage specified
on the relevant lamp data sheet plus 0,5 W.

3.4.2 Luminous flux initial

3.4.2.1 Rated luminous flux of the lamps shall not be less than the values shown on the
relevant lamp data sheet.

3.4.2.2 The initial luminous flux readings of individual frosted, frosted equivalently coated or
clear lamps shall not be less than 93 % of the rated luminous flux.

3.4.2.3 The initial luminous flux readings of individual white-coated lamps shall not be less
than 90 % of the rated luminous flux.

3.5 Lumen maintenance

The lumen maintenance of individual lamps at 75 % of rated life shall be not less than the
minimum value specified on the relevant lamp data sheet.

NOTES

1 For the compliance conditions ‘ofOsubclausesc4.9.2/6;-4/1.3.31and-4.2.3, lamps that do not satisfy this
requirement are treated as life failures.

2 In some countries, particularly North America, manufacturers' records may yield data at 70 % of rated life rather
than the defined 75 % of rated life. This is due to long-established domestic and regulatory practices. Such data
will have to be linearly extrapolated to the 75 % point.

3.6 Life test requirements

3.6.1 The truncated average life of a normal life test or the equivalent truncated average life
of an accelerated life test, calculated by the method of subclause B.1.1 of Annex B, shall be
equal to or greater than the limits in subclause B.1.2, as related to rated life and the LTQ.

3.6.2 Individual lamps shall have a life of not less than 70 % of rated life.
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