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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fedération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéresse par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique creé a cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques 
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mités membres votants. 

La Norme internationale ISO 9461 a eté élaborée par le comité technique 
ISOfK 131, Transmissions hydrauliques et pneumatiques, sous-comité 
SC 5, Appareils de régulation et de distribution et leurs composants. 

L’annexe A de la présente 
à titre d’inform ati on. 
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Introduction 

La présente Norme internationale est en concordance aussi étroite que 
possible avec l’identification indiquée dans les normes ISO précédemment 
publiées, en particulier celles qui concernent les appareils sur embase 
(ISO 4401, ISO 5781, ISO 6263 et ISO 6264). 

Cependant, un certain foisonnement existe dans ces quatre Normes 
internationales qui ont tenu le plus grand compte de la pratique courante. 

Pour y pallier, la présente Norme internationale donne des régles qui cor- 
respondent à la pratique recommandée, et qu’il conviendra d’utiliser en 
priorité pour l’identification de nouveaux appareils. 

Dans les systèmes de transmissions hydrauliques, l’énergie est transmise 
et commandee par I’intermediaire d’un liquide sous pression circulant en 
circuit fermé. La distribution et la régulation du fluide sont effectuées par 
des appareils montés ou non sur embases. II convient que les appareils, 
embases, organes de commande et solénoïdes soient marqués en vue 
d’assurer un assemblage correct des tuyauteries ou des extrémités de 
tubes. 

. . . 
III 
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NORME INTERNATIONALE ISO 9461:1992(F) 

Transmissions hydrauliques - Identification des 
orifices des appareils, embases, organes de commande 
et solénoïdes 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale spécifie les règles 
d’identification des orifices des appareils pour trans- 
missions hydrauliques, ainsi que de leurs embases, 
commandes et solénoïdes. Elle s’applique en particu- 
lier aux appareils qui seront développés dans le futur 
avec deux et trois orifices, alors que de nos jours, un 
autre marquage usuel des orifices d’appareil est uti- 
lisé. Ainsi, le tableau 1 ne fait pas référence à des 
composants normalisés dans I’ISO 5781, I’ISO 6263 
et I’ISO 6264. 

Les règles d’identification de la présente Norme 
internationale s’appliquent aux orifices qui assurent 
les connexions entre deux appareils ou un appareil et 
une tuyauterie. Elles sont donc valables, tant pour les 
appareils eux-mêmes quand ils sont montés en ligne 
que pour les embases qui les reçoivent lorsque ce 
mode de montage est utilisé. 

2 Appareils sur embase 

Pour les appareils sur embase, la fonction effec- 
tivement assurée par l’orifice de l’appareil doit cor- 
respondre a celle indiquée par l’identification de 
l’orifice correspondant à I’embase. Ceci s’applique 
également aux embases qui, après avoir été créées 
pour des appareils d’un type et d’une fonction don- 
née, sont ensuite réutilisées pour des appareils de 
type différent, même s’ils possèdent éventuellement 
un nombre moindre d’orifices. 

3 Appareils à deux orifices principaux 

3.1 Appareils à montage en ligne 

L’identification doit, chaque fois que cela peut se faire 
sans risque de confusion, être remplacée par une flè- 
che indiquant le sens d’écoulement. 

3.2 Limiteurs de pression 

((P)) désigne l’orifice d’entrée. 

((T)) désigne l’orifice de sortie. 

3.3 Appareils autre que les limiteurs de 
pression 

((P)) désigne l’orifice d’entrée. 

((A)) désigne l’orifice de sortie. 

4 Appareils à trois orifices principaux 

Ce sont soit des régulateurs de débit avec retour au 
réservoir de l’excédent du débit d’entrée, soit des 
appareils permettant de relier un orifice d’utilisation à 
ceux d’alimentation de retour. (Ces derniers appareils 
peuvent éventuellement être connectés de façon dif- 
férente.) 

«P)) désigne l’orifice normal d’entrée. 

«A)) désigne l’orifice normal d’utilisation. 

«T» désigne l’orifice normal de retour au réservoir. 

5 Appareils à quatre orifices principaux 

«PH désigne l’orifice normal d’entrée. 

((A)) et «B» désignent les orifices normaux d’utili- 
sation. 

(<T» désigne l’orifice normal de retour au réservoir. 
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6 Orifices auxiliaires 

6.1 Orifices de pilotage 

Ces 0 rif ices permettent la commande à 
d’appa reils p lotés 

distance 

- soit par la présence d’un signal de pression, 

- soit par la présence d’un signal de dépression (ou 
mise au réservoir ou à une pression de référence 
inférieure à celle de l’orifice), 

- soit par alimentation d’un distributeur pilote (ali- 
mentation proprement dite et retour au réservoir). 

((X)) et ((Y» désignent les orifices de pilotage par 
pression, c’est-à-dire 

l soit les orifices d’organes de pilotage com- 
mandes à distance, 

soit les ori fices d’alim 
d’une valve de pilotage. 

entation et de retour 

NOTE 1 II convient de réserver «X» pour l’orifice de 
l’organe de commande ou pour l’alimentation de l’étage 
pilote qui met ((A)) en pression. 

(A/)) désigne l’orifice d’un organe de pilotage dont 
l’action est déterminée lorsqu’il est mis à une 
pression inférieure. 

6.2 Orifice de drainage 

Ces orifices ramènent au réservoir les fuites qui ré- 
sultent des jeux de fonctionnement, ou les débits 

perma nents de gicleurs qui pourraient être 
res au fonct onnement correct de l’appareil. 

«L» désigne l’orifice de drainage. 

nécessai- 

Dans le cas d’appareils montés sur embase dans les 
conditions décrites dans l’article 2, les lettres «Y» et 
HT)) peuvent également être utilisées pour repérer 
l’orifice de drainage, quand aucun risque de confusion 
n’est possible. 

6.3 Orifice de prise de test 

Ces orifices permettent le prélèvement d’échantillons 
de fluide de service à des fins d’examens. 

«M)) désigne l’orifice de prise de test. 

7 Solénoïdes 

Les mêmes repères que ceux des orifices principaux 
que leur action met sous pression doivent être don- 
nés aux solénoïdes des étages principaux ou des 
étages pilotes. 

8 Phrase d’identification (Référence à la 
présente Norme internationale) 

II est vivement recommandé aux fabricants qui ont 
choisi de se conformer à la présente Norme interna- 
tionale d’utiliser dans leurs rapports d’essai, catalo- 
gues et documentation commerciale, la phrase 
d’identification suivante: 

(( Identification des orifices conformément à 
I’ISO 9461: 1992, Transmissions hydrauliques - Iden- 
tifica tion des orifices des appareils, embases, organes 
de commande et solénoi’des. )) 
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Tableau 1 - Récapitulatif des règles d’identification 

Nombre d’orifices principaux 2 3 4 

Types d’appareils Limiteurs de Régulateurs de Distributeurs et 
pression Autres appareils 

débit blocs fonctions 

Entrée P P P P 

Orifices 
Ire sortie A A A 

principaux 2e sortie B 

Retour T T T 

1 er pilote X X 

2e pilote Y 

Orifices 
secondaires 

Pilote (pression inférieure) v V V 

Drain L L L L 

Prise de test M M M M 

NOTE - Ce tableau ne s’applique pas aux composants définis dans I’ISO 5781, I’ISO 6263 et I’ISO 6264. 
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Annexe A 
(informative) 
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