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Avant-propos 
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L‘élaboration 
des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de I’ISO. 
Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO col- 
labore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I‘ISO qui requièrent l‘approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale IS0 9513 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 164, 
Essais mécaniques des métaux. 

Les annexes A et B sont données uniquement à titre d’information. 

O IS0 1989 
Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni 
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, 
y compris la photocopie et les microfilms, sans l‘accord écrit de l‘éditeur. 

Organisation internationale de normalisation 
Case postale 56 0 CH-I21 1 Genève 20 0 Suisse 
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NORM E INTERN AT1 O NALE IS0 9513 : 1989 (FI 

Matériaux métalliques - Vérification des extensomètres 
utilisés lors d'essais uniaxiaux 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale prescrit une méthode pour la 0 vérification statique des extensomètres utilisés lors d'essais 
uniaxiaux. 

Par extensomètre, on entend le capteur de déplacement et le 
système indicateur ou enregistreur de ce déplacement. 

2 Symboles et désignations 

Les symboles utilisés dans la présente Norme internationale et 
leur désignation respective sont donnés dans le tableau 1 

Tableau 1 - Symboles et désignations 

I Sym bole Désignation 

Valeur nominale de la longueur de base de 
I'extensomètre 

Valeur mesurée de la longueur de base de 
I'extensomètre 

Limite maximale du domaine de vérification 

Limite minimale du domaine de vérification 

Déplacement indiqué par I'extensomètre 

Déplacement réel fourni par l'appareil 
d'étalonnage 

Erreur relative sur la longueur de base 

Erreur relative de justesse de I'extensomètre 

Résolution de I'extensomètre 

Jnité 

mm 

mm 

mm 

mm 

Cim 

I.im 

% 

% 

Cim 

3 Principe 

La vérification de I'extensomètre consiste à comparer les indi- 
cations données par I'extensomètre à des variations de lon- 
gueur connues imposées par un appareil d'étalonnage. 

4 Appareil d'étalonnage 

L'appareil d'étalonnage qui doit permettre d'appliquer un 
déplacement connu, I , ,  à I'extensomètre peut être constitué 
d'un cadre rigide, avec des tiges coaxiales appropriées ou 
d'autres systèmes, sur lequel I'extensomètre puisse être fixé. 

L'appareil d'étalonnage doit comporter un mécanisme permet- 
tant de déplacer au moins l'une des tiges axiales et un dispositif 
de mesure précise du changement de longueur produit. Les 
variations de longueur peuvent être mesurées par exemple à 
l'aide d'un interféromètre ou à l'aide de cales étalons et d'un 
comparateur ou micromètre à vis. Les cales étalons et le com- 
parateur ou micromètre utilisés doivent être étalonnés par une 
méthode qui est raccordée à l'unité internationale (SI) de lon- 
gueur et leur justesse doit être connue. L'erreur de l'appareil 
d'étalonnage ne doit pas être supérieure au tiers de l'erreur per- 
mise pour I'extensomètre (voir tableau 2). 

La résolution de l'appareil d'étalonnage doit être celle donnée 
dans le tableau 2. 

5 Mode opératoire 

5.1 Position de I'extensomètre 

L'extensomètre doit être placé sur l'appareil d'étalonnage dans 
la même position et la même orientation que celles utilisées lors 
de l'essai uniaxial de façon à éviter des erreurs dues à une perte 
d'équilibre ou une déformation d'une partie de I'extensomètre. 

L'extensomètre doit être fixé de la même facon que lors de 
l'essai uniaxial. 

5.2 Température à laquelle est effectuée la 
vérification 

En règle générale, la vérification de I'extensomètre est effec- 
tuée à une température stable à k 2 O C .  Cette température 
doit être comprise entre 18 O C  et 28 OC. 

Pour les extensomètres utilisés pour des essais uniaxiaux à une 
température autre que celle définie ci-avant, il est recommandé 
d'effectuer la vérification à la température des essais ou à une 
température proche, si les moyens disponibles le permettent. 

L'extensomètre doit être placé près de l'appareil d'étalonnage 
ou monté sur ce dernier un temps suffisamment long avant sa 
vérification afin que les parties de I'extensomètre et de I'appa- 
rei1 d'étalonnage en contact atteignent la même température. 
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5.3 Justesse de la longueur de base de 
I'extensomètre 

La longueur de base de I'extensomètre peut être mesurée direc- 
tement ou indirectement. La méthode indirecte suivante est 
donnée à titre d'exemple. 

L'extensomètre est monté sur une éprouvette en métal tendre 
de façon que les couteaux ou pointes puissent y laisser des 
marques. Une fois I'extensomètre enlevé, l'on mesure la dis- 
tance entre les marques sur l'éprouvette. 

L'erreur relative sur la longueur de base, qLe, calculée selon la 
formule suivante ne doit pas dépasser les valeurs du tableau 2. 

Lé - Le 

Le 
x 100 

Dans le cas de I'extensomètre comportant plusieurs longueurs 
de base, la vérification est à faire pour chaque longueur de 
base. 

5.4 Domaine de vérification 

Le domaine de vérification est défini par l'utilisateur de facon à 
couvrir son domaine de mesure pour la détermination d'une 
propriété donnée. Les limites maximale E,,, et minimale Emin 
du domaine de vérification doivent être telles que 

S'il y a plusieurs domaines de vérification prescrits par I'utilisa- 
teur, chacun d'eux doit être vérifié. Un exemple de domaines 
de vérification est donné dans l'annexe A. Les domaines de 
vérification doivent être notés dans le rapport de vérification. 

5.5 Vérification proprement dite 

5.5.1 Lorsque la stabilité de la température est atteinte, il est 
recommandé d'appliquer à I'extensomètre, par l'intermédiaire 
de l'appareil d'étalonnage, au moins deux variations de lon- 

gueur égale dans tout le domaine de vérification de I'extenso- 
mètre. Si possible, une légère variation négative de longueur 
est appliquée et ensuite annulée. Si nécessaire, I'extensomètre 
est remis à zéro. 

5.5.2 La vérification consiste à effectuer une première série de 
mesures comportant au moins 10 points, ri, répartis de façon 
approximativement homogène sur toute l'étendue de vérifica- 
tion de I'extensomètre. L'extensomètre est ensuite démonté 
puis remonté sur l'appareil d'étalonnage. Une deuxième série 
de mesures est alors effectuée de la même façon que la pre- 
mière série de mesures. Pour chaque série de mesures, les 
variations successives de longueur doivent être de même sens. 

Selon l'utilisation prévue de I'extensomètre, les deux séries de 
mesures sont effectuées dans le sens croissant ou dans le sens 
décroissant des allongements, ou dans les deux. 

Pour chaque point de mesure, l'on calcule l'erreur de justesse 
(voir 5.6.2). 

5.6 Caractérisation de I'extensomètre 

5.6.1 Résolution 

La résolution, r, est la plus petite quantité qui peut être lue sur 
l'appareil. Les valeurs de la résolution de I'extensomètre doi- 
vent être conformes à celles du tableau 2. 

5.6.2 Erreur relative de justesse 

L'erreur relative de justesse, q, pour un déplacement donné, I t ,  
est calculée selon la formule 

li - 1, 

4 
- x 100 

6 Classification de I'extensomètre 

Le tableau 2 donne les valeurs maximales admissibles pour 
l'erreur relative sur la longueur de base, pour la résolution, et 
pour l'erreur relative de justesse. 

Tableau 2 - Classification des extensomètres 

Extensomètre Appareil d'étalonnage 
(valeurs maximales) 

Résolutionl) J ustessel ) 

I,extensom6tre absolue relative absolue Résolution absolue de la longueur maximal de 

Erreur relative 
de maximale sur Pourcentage Valeur Erreur Erreur Erreur 

de base l'indication maximale maximale maximale justesse 
r li - It QLe rlli 4 

Cim % Cim Cim Cim YO % 

0,s f 0,5 0,25 f 0,5 I 0,5 f 1,5 0,25 I 0,5 
1 f l,o O r 5 0  k 1.0 I 1.0 f 3,O 0,50 f l,o 
2 f 2,o 1 ,O rt: 2,o f 2,o f 6,O 1 .O I 2.0 

1) Selon la valeur qui est la plus grande. 

2 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9513:1989
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b1275c28-7841-457e-b1ea-

b1b485414cb9/iso-9513-1989



7 Intervalles entre les vérifications 

Le temps s’écoulant entre deux vérifications dépend du type de 
I‘extensomètre, de la norme de maintenance et du nombre 
d’utilisations. Dans des conditions normales, il est recom- 
mandé que la vérification soit effectuée à intervalles d‘environ 
12 mois. En aucun cas, cet intervalle ne doit dépasser 18 mois. 

1) référence à la présente Norme internationale; 

Si I‘extensomètre est utilisé lors d’un essai dont la durée 
dépasse 18 mois, I’extensomètre doit alors être vérifié avant et 
après l‘essai. 

L’extensomètre doit être vérifié s’il subit des réparations ou 
ajustements importants. 

8 Rapport de vérification 

Le rapport de vérification doit contenir au moins les indications 0 suivantes : 

a) Indications générales : 

IS0 9513 : 1989 (FI 

2) identification de I’extensomètre (type, marque, 
numéro de série et position de montage); 

3) type et  référence de l’appareil d‘étalonnage; 

4) température à laquelle la vérification a été effectuée; 

5) sens dans lequel a été effectuée la vérification, c’est- 
à-dire dans le sens des allongements croissants et/ou 
dans le sens des allongements décroissants; 

6) date de la vérification; 

7) nom ou repère du service ayant effectué la vérifica- 
tion; 

8) date limite de validité du rapport de vérification. 

b) Résultats de la vérification : 

1) classe de chaque domaine de I’extensomètre; 

2) si cela est demandé, valeurs individuelles des erreurs 
relatives de justesse. 
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Annexe A 
(informative 

Exemple de domaines de vérifica' 

5 Yo 

ion d'un extensomètre 

1 Premier domaine de vérification : 0,05 % à 0,5 % 

Deuxième domaine de vérification : 0,5 % à 5 % 

Troisième domaine de vérification : 5 % à 50 % 

de la valeur nominale de la course de I'extençomètre 
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Annexe B 
(informative 

Paramètre pour la classificatio, I d’un ex,ensomètre 

Afin de clarifier la définition des paramètres retenus pour la classification d’un extensomètre selon l‘article 6, 

a) le tableau 6.1 donne trois exemples de calcul de ces paramètres; 

b) les diagrammes des figures B. l  et B.2 précisent, pour la classe 1, la facon de choisir la plus favorable des deux limites ((rela- 
tive)) ou «absolue». 

Tableau B . l  - Exemples de calcul des paramètres pour la classification des extensomètres 

Longueur Erreur relative 
de base de 
l‘extenso- 

mètre 

de justessel), q (%) Valeur réelle Valeur mesurée Erreur 

Déplacement Déformation Déplacement Déformation Déplacement Déformation Déplacement Déformation 

li - I ,  E i  - E t  
Le 4 ItlLe = E t  4 [ifLe = Ei li - I ,  Ei - E t  __ x 100 x 100 - 

4 Et 

mm )Im Cim I.im 

50 loo 2~ 10-3 110 2.2 x 10-3 10 0,2 x 10-3 10 10 

1 O0 1 O0 I x 10-3 110 i,i x 10-3 10 o,i x 10-3 10 10 

1 O0 200 2 x 10-3 210 z,i x 10-3 10 0.1 x 10-3 5 5 

1 

1) Pour une même erreur de déplacement, l’erreur relative, q, est indépendante de la longueur de base de I‘extensomètre, Le,  mais dépendante 
de la valeur du déplacement, 1,. 

Résolution 
r (Cim) 

Utiliser la valeur absolue, r ( = 1 pm) Utiliser la résolution exprimée en pourcentage de l’indication, rlli ( = 0,5 %) 
O - 

Déplacement indiqué par I’extensomètre 
li (Ciml 

I l 1 I * 
100 200 300 4 O0 5 O0 

Fidure B.1 - Résolution de I’extensomètre de classe 1 
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i i  - 
7 -  

5 -  

3 

1 -  

O 

- 1  

- 3  

- 5  

l t (vm) 

- 

- 

- Utiliser la valeur absolue, li - It ( =  3 pm) Utiliser l'erreur relative de justesse, q ( = 1 %) 
4 -- 

Déplacement réel fourni par l'appareil d'étalonnage 
I ,  ivm) 

I 1 I I I I 
1 I I l I 

1 O0 300 5 O0 3 O0 
- 

- \  
- 

Figure B.2 - Justesse de I'extensomètre de classe 1 

~~ ~ ~ 

CDU 669 : 620.172.2.087.45 : 53.089 
Descripteurs : métal, essai, essai mécanique, essai de traction, matériel d'essai, dilatomètre, vérification 

Prix basé sur 6 pages 
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