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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres 
de I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général 
confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre inté- 
ressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé 
à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux tra- 
vaux, L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotech- 
nique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techni- 
ques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins 
des comités membres votants. 

La Norme internationale IS0 9938 a été élaborée par le comité techni- 
que ISO/TC 20, Aéronautique ef espace. 

L’annexe A de la présente Norme internationale est donnée uniquement 
à titre d’information. 
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Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être repro- 
duite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou 
mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, saris l’accord écrit de l’éditeur. 
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Case Postale 56 CH-I21 1 Genève 20 Suisse 

Imprimé en Suisse 

ii 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9938:1990
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fd12591f-610f-48ef-9d0e-fb03755d4331/iso-

9938-1990



__ - _ _ _  ~ 

NORM E INTERN ATlON ALE IS0 9938:1990(F) 

Aéronautique et espace - Tuyauteries flexibles en 
polytét rafluoroét hylène (PTFE), classification 
204 OC1261 O00 kPa - Spécification d’approvisionnement 

1 Domaine d’application a - 
La présente Norme internationale prescrit les exi- 
gences auxquelles doivent satisfaire les tuyauteries 
flexibles en polytétrafluoroéthylène (PTFE) destinées 
à être utilisées dans les circuits hydrauliques des 
aéronefs, à des températures comprises entre 
-55°C et +204”C, et à une pression nominale pou- 
vant atteindre 28000 kPa (280 bar). Ces tuyauteries 
flexibles peuvent également être utilisées, dans les 
mêmes conditions de température et de pression, 
pour les circuits pneumatiques des aéronefs lors- 
qu’une diffusion de gaz à travers les parois de la 
tuyauterie en PTFE peut être admise. 

L‘utilisation de ces tuyauteries flexibles pour les 
circuits pneumatiques de stockage à haute pression 
n’est pas recommandée. De plus, les installations 
dans lesquelles les limites prescrites par l a  pré- 
sente Norme internationale sont dépassées, ou les 
installations pour lesquelles l’application de la pré- 
sente Norme internationale n’est pas spécialement 
prévue, par exemple les circuits d’oxygène, doivent 
faire l’objet d’une approbation de l’acheteur. 

e 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la référence qui en est faite, 
constituent des dispositions valables pour la pré- 
sente Norme internationale. Au moment de la pu- 
blication, les éditions indiquées étaient en vigueur. 
Toute norme est sujette à révision et les parties 
prenantes des accords fondés sur la présente 
Norme internationale sont invitées à rechercher la 
possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes 
des normes indiquées ci-après. Les membres de la 

CE1 et de 1’150 possèdent le registre des Normes 
internationales en vigueur à un moment donné. 

ISO/TR 2685:1984, Aéronautique - Conditions et 
méthodes d‘essai en environnement des équi- 
pements embarqués - Tenue au feu dans /es zones 
dites «FEU». 

I S 0  2859-1:1989, Règles d’échantillonnage pour les 
contrôles par attributs - Partie I :  Plans d’échan- 
tillonnage pour les contrôles lof par lot, indexés 
d‘après le niveau de qualité acceptable (NQA). 

IS0 5855-3:1988, Aéronautique et espace - Filetage 
MJ - Partie 3: Dimensions limites pour raccor- 
dement de systèmes de fluides. 

I S 0  6772:1988, Aéronautique et espace - Systèmes 
de nuides - Essai d‘impulsion des tuyauteries fiexi- 
bles, tubes et raccords. 

I S 0  7258:1984, Tubes en polytétrafluoréthylène 
(PTFE) à usage aéronautique - Méthodes de dgter- 
mination de la masse volumique et de la densité. 

IS0 8829: 1990, Aéronautique et espace - Tuyaute- 
ries flexibles en polytétrafluoréthylène (PTFE) - Mé- 
thodes d’essai. 

3 Conditions requises 

3.1 Qualification 

Les tuyauteries flexibles livrées conformément à la 
présente Norme internationale doivent être identi- 
ques à celles qui ont subi avec succès les essais 
prescrits dans la présente Norme internationale. 
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I S 0  9938:1990( F) 

3.2 Matériaux 

3.2.1 Généralités 

Les matériaux constituant les tuyauteries flexibles 
doivent être conformes aux exigences de la pré- 
sente Norme internationale (voir en particulier an- 
nexe A). Tous les matériaux qui ne sont pas 
spécialement prévus par la présente Norme inter- 
nationale doivent être de qualité supérieure et ré- 
pondre au but recherché. 

3.2.2 Métaux 

Les métaux entrant dans la constitution du tuyau et 
des raccords doivent résister à la corrosion ou être 
en titane, et être conformes aux spécifications ap- 
plicables données dans le tableau 1 (ou spécifica- 
tions équivalentes; voir annexe A). 

Tableau 1 - Métaux il utiliser pour les tuyauteries 
flexibles 

Forme 

Barres 
et 

pièces 
forgées 

Tubes 

Fils 

Métal 

Acier résistant a la corrosion, au- 
sténitique, recuit ou laminé 

Acier résistant a fa corrosion, sta- 
bilisé, austénitique, recuit ou la- 
miné 

Acier résistant A la corrosion, 
trempé par précipitation 

Alliage de titane 6AI-4V 

Acier résistant à la corrosion, au- 
sténitique, soude FU non soude, 
recuit 

Acier résistant à la corrosion, sta- 
bilisé, austénitique, soude ou non 
soudé 

Alliage de titane avec relaxation de 
contralntes, travaillé a froid 

Acier résistant à la corrosion, au- 
sténitique, étiré A froid 

Matériaux 
na (voir 

annexe A) 
- 

1 

2 et 3 

4, 5 et 6 

7 

0 

9 et 10 

11 

12, 13 et 14 

- un tube intérieur sans soudure en PTFE (voir 
3.3.2); 

- une armature en fil d’acier résistant à la corro- 
sion (voir 3.3.3), et 

- des raccords d’extrémité en acier résistant à la 
corrosion et/ou en titane (voir 3.3.4). 

3.3.2 Tube intérieur 

Le tube intérieur doit être réalisé sans soudure à 
partir de résine de PTFE vierge de calibre uniforme. 
I I  doit présenter un trou lisse et doit être exempt de 
défauts en creux ou en relief sur la surface interne. 
Des additifs peuvent être inclus dans la matière à 
partir de laquelle le tube est extrudé. 

3.3.3 Armature 

L’armature doit être composcie de fils en acier ré- 
sistant à la corrosion conformes aux spécifications 
applicables données en 3.2.2. Les fils doivent être 
disposés sur la surface externe du tube intérieur de 
facon à fournir une résistance suffisante pour salis- 
faire aux prescriptions de la présente Norme inter- 
nationale. 

L’absence ou la rupture des fils de l’armature ou 
encore le gauchissement des fils de plus de 1,5 min 
au-dessus de la surface du diametre externe doit 
entraîner le rejet de la tuyauterie. Le chevau- 
chement des fils de l’armature ne doit pas entraîner 
le rejet de la tuyauterie flexible. 

3.3.4 Raccords 

3.3.4.1 Généralites 

Tous les raccords doivent satisfaire aux exigences 
de la présente Norme internationale. Sauf prescrip- 
tion contraire de l’acheteur, les tuyauteries flexibles 
doivent être équipées de raccords non épanouis 
(raccordement à cône de 24”). 

NOTE 1 Une Norme internationale prescrivant la défi- 
nition géométrique d’un raccordement à cône de 24”est 
actuellement en cours d’élaboration (ISOIDP 7321). 

3.3 Conception 

3.3.1 Généralités 

Pour répondre aux exigences de conception et de 
performance de la présente Norme internationale 
et convenir ZI l’utilisation prévue, la tuyauterie flexi- 
ble doit comprendre 

2 

3.3.4.2 Embouts intérieurs de sertissage 

Les embouts intérieurs de sertissage doivent, cha- 
que fois que possible, être fabriqués d’une seule 
pièce. En cas d’impossibilité, ils doivent, sauf accord 
contraire avec l’acheteur, être soudés bout à bout 
à partir d’un tube en acier résistant à la corrosion, 
ou en titane. Des tubes soudés et réétirés (maté- 
riaux nos 8 et 9, voir annexe A)  peuvent être utilisés 
dans le cas de l’acier résistant à la corrosion. 
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3.4 Exigences relatives au  tube intérieur 

3.4.1 

La densité relative du tube intérieur du tuyau, me- 
surée conformément à I’ISO 7258, méthode A ou 
méthode B (comme prescrit dans 1’1S0 8829), ne doit 
pas être Supérieure à 2,155. La masse volumique du 
tube, mesurée conformément à 1’1S0 7258, méthode 
C (comme prescrit dans I’ISO 8829), ne doit pas être 
supérieure à 2,204 g/cm3. 

Densité relative et masse volumique 

3.4.2 Résistance à la traction 

Lorsque l’essai de traction de la tuyauterie flexible 
est effectué conformément à I’ISO 8829:1990, 4.2, la 
résistance à la traction longitudinale, quelle que soit 
la taille du tube, doit être d’au moins 15, l  N/mm2*). 

Lorsque l’essai de traction de la tuyauterie flexible 
‘est effectué conformément à I’ISO 8829:1990, 4.2, la 

résistance à la traction transversale pour la taille 
DN16 et au-delà doit être d’au moins 12,4 N/mm2; 
en decà de la taille DN16, il n’est pas nécessaire de 
mesurer la résistance transversale. 

3.4.3 Allongement 

Lorsque l’essai de traction de la tuyauterie flexible 
est effectué conformément à I’ISO 8829:1990, 4.2, 
l’allongement doit être d‘au moins 200 O h .  

I S 0  9938:1990(F) 

3.4.4 Aplatissement du tube 

Le tube ne doit pas fuir, se fissurer, éclater, ni pré- 
senter de signe évident de mauvais fonctionnement, 
pendant les différentes phases de l’essai prescrit 
dans I’ISO 8829:1990, 4.3.2. 

3.4.5 Pression d’épreuve du tube 

Après avoir subi l’essai d’aplatissement (voir 3.4.4), 
le tube sans armature ne doit pas fuir, se fissurer, 
éclater, ni présenter de signe évident de mauvais 
fonctionnement, lorsqu’il est essayé conformément 
à I‘ISO 8829:1990, 4.3.3. 

3.4.6 Conductivité électrique 

Lors de l’essai prescrit dans 1’1S0 8829:1990, 4.4, 
l’intensité du courant électrique doit être supérieure 
ou égale à 

a) 10 p A  pour les tailles DN06 à DN12 (incluses); 

b) 20 pA pour la taille DN16 et au-delà. 

3.5 Tuyauterie flexible 

3.5.1 Dimensions 

A l‘exception de la longueur, les dimensions de la 
tuyauterie flexible doivent etre conlorines à la 
figure 1 et au tableau 2. 

N 

Figure 1 - Dimensians du tuyau flexible et des raccords 

*) 1 N/mm2 = 1 MPa. 
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Tableau 2 - Dimensions du tuyau flexible et des raccords (voir figure 1) 
Dimensions en millimetres 

Tuyai I 
du 

flexible 
Diamètre 

tuyau intérieur 

(nom.) dh 

min. 

DN06 54 

DNIO 7,6 

DN12 9 3  

DN16 12,3 

DN20 15,3 

DN25 21,6 

- 

- 

lexible (avec tresse) Raccord 
Épaisseur 

de paroi du 
tube 

Diamétre Longueur de Diamétre 
intérieur’) extérieur*) raccordement Diamètre extérieur 

dl Di I 6 1 min. 1 max. 1 max. 1 min y max. min. 

10,l 12,6 3,4 23 58 

14,O 15,8 6,1 26 64 
__ 0,Q 

17,O 20,9 8,6 31 70 1 
- 

21,6 24,6 10,4 36 76 
~. 

25,l 30,5 12,9 43 83 1, 1  

30,7 _] 38,l 19,3 T y - - l y ]  
1)  Le diamètre intérieur minimal dans la zone coudée peul être inférieur de 0,8 mm aux valeurs prescrites pour (Jt. 
2) La cote sur angles de l’écrou et la cote sur angles de la  douille hexagonale peuvent être supérieures aux valeurs 
prescrites pour D,. 
-- 

Tableau 3 - Caractéristiques physiques des tuyauteries flexibles et masse du tuyau flexible 

Pression d’éclatement Rayon de 
courbure A 
l’intérieur 

de la 
cour bu re 

Dilatation 
en 

Masse 
linélque à à 

Taille du maximale du Pression température température 
tuyau tuyau ambiante élevée 

flexible 

Pression 
d’utilisation d’épreuve 

min. min. min. max. 

kglm kPa kPa kPa kPa mm mllm 

flexible 1 ) 

- ..--I- __ 

DN06 0,4 28 O00 56 O00 112000 84 O00 76 3 2  
DNIO 0,66 28 O00 56 O00 112000 84 O00 127 4-7 

ON12 0,81 28 O00 56 O00 112000 84 O00 146 6 7  
DN16 1,25 28 O00 56 O00 112000 84 O00 165 10,8 

DN20 1,7 28 O00 56 O00 112000 84 O00 197 14,8 

DN25 2,86 28 O00 56 O00 112 O00 84 O00 245 37 

1) La masse linéique du tuyau flexible doit être déterminée sur une longueur d’au moins 300 mm. 

3.5.2 Caractéristiques physiques 3.5.3 Contrôle de la section de passage 

Lorsque la tuyauterie flexible est pliée selon le 
rayon de courbure approprié prescrit dans le ta- 
bleau 3, elle doit permettre, sur toute sa longueur, 

Les tuyauteries flexibles doivent satisfaire aux ca- le libre d’une sphère rigide et solide de 
ractéristiques physiques et de masse linéique pres- diamétre égal à du diamètre minimal 
crites dans le  tableau 3. approprié du raccord d’extrémité prescrit dans le 
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tableau 2. Pour les raccords coudés, voir tableau 2, 
renvoi 1). 

IS0  9938:1990(ï) 

3.9 Exécution 

3.9.1 Généralités 
3.6 Filetages 

Sauf prescription contraire (voir 3.3.4), le filetage du 
raccord doit être conforme à 1’1S0 5855-3. Une aug- 
mentation de 10% de la  tolérance sur le filetage de 
l’écrou du raccord suivant l’essai de réception non 
destructif ne doit pas entrainer le rejet de la tuyau- 
terie flexible. 

3.7 Désignation codifiée des pièces 
interchangea bles 

Toutes les pièces conformes à la présente Norme 
internationale et ayaiit la même référence fabricant, 
ou la même désignation codifiée, doivent être inter- 
changeables du point de vue fonctionnel et dimen- a sionnel. 

3.8 Marquage du produit 

La tuyauterie flexible, entièrement équipée, doit êire 
de fabrication correcte et bien finie. Toutes les sur- 
faces doivent être exemptes de bavures. 

3.9.2 Dimensions et tolérances 

Toutes les dimensions et tolérances pouvant affec- 
ter l’interchangeabilité, l’utilisation ou les perfor- 
mances de la tuyauterie flexible doivent être 
spécifiées sur tous les dessins. 

3.9.3 Nettoyage 

Toutes les tuyauteries flexibles doivent être exemp- 
tes d’huile, de graisse, de poussière ou de toute 
autre substance étrangère, aussi bien intérieu- 
rem en t qu’extérieure me t i t  . 

3.10 Tuyauteries flexibles -- Exigences 
d’essai et de performance 

3.8.1 Généralités 
3.10.1 Pression d’épreuve 

La tuyauterie flexible et ses composants doivent 
porter un marquage d’identification permanent. 

3.8.2 Raccords 

Le nom ou la marque commerciale du fabricant 
doivent être marqués de facon permanente sur un 
élément de tous les raccords d’extrémité. 

3.8.3 Tuyauterie flexible 

Un marquage d‘identification permanent doit être 
apposé sur un raccord ou sur une 011 plusieurs ba- 
gues solidement fixées au tuyau flexible. Les ba- 
gues doivent avoir une largeur inférieure à 25 nim 
et ne doivent pas altérer la llexibiliié ou les perfor- 
mances du tuyau flexible. Sauf spécification 
contraire, le marquage apposé sur le raccord ou sur 
la bague doit comporter les informations suivantes: 

a 

a) nom ou marque commerciale du fabricant de la 
tuyauterie flexible et numéro de la présente 
Norme internationale: 

b) désignation codifiée de la tuyauterie flexible; 

c) pression nominale, ~ 2 8  O00 kPa>,; 

d) température d’utilisation, qt204 OC,,, si néces- 
saire: 

e) poincon de contrôle d’essai de pression, ..PFN; 

9 date de fabrication de la tuyauterie flexible, 
c‘est-à-dire mois et année, ou numéro de lot. 

Chaque tuyauterie flexible essayée conforméinenl 
à I‘ISO 8829:1990, 5.8, doit supporter, sans présenter 
de fuite ni de signe de mauvais fonctionnement, la 
pression d’épreuve prescrite dans le tableau 3. 

3.10.2 Variation de longueur SOUS pression 

Lors de l’essai tel que prescrit dans l’If30 8829:1990, 
5.5, la variation de longueur ne doit pas depasser 
- t 2 %  pour une longueur de référence de 250 mm. 
Deux éprouvettes de tuyauterie flexible doivent être 
soumises .i cet essai. 

3.q0.3 Dilatation en volume 

La d ilatatio t i  en volu nie, M e r m i n é e  con foi-rnérne t i  t 
à I’ISO 8829:1990, 5.6, ne doit pas excéder les limites 
prescrites dans le tableau 3 .  Deux éprouvettes de 
tuyauterie flexible doivent être soumises à cet essai. 

3.10.4 Etanchéité 

Lors de l’essai tel que prescrit dans I‘ISO 8829:1990, 
5.7, aucune fuite ne doit se produire. Deux 6p1-01~- 
vettes de tuyauterie flexible doivent être soumises 
à cei essai. 

3.10.5 Choc thermique 

3.10.5.1 Préconditionnement 

Deux éprouvettes de tuyauterie flexible doivent être 
sournises à ce1 essai. L’une doit être vieillie à l’air, 
et l’autre doit être non vieillie (voir 4.5.6). 
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3.10.5.2 Exigences d’essai 

Lorsqu’elles sont essayées conformément à 
I’ISO 8829:1990, 5.17, les éprouvettes de tuyauterie 
flexible ne doivent pas fuir, ni présenter de signe 
apparent de mauvais fonctionnement pendant la 
phase de l’essai où elles sont soumises à la pres- 
sion d’épreuve. Pendant la phase de l’essai où elles 
sont soumises à la pression d’éclatement, si une 
fuite ou un signe apparent de mauvais fonction- 
nement survient au-dessous de la pression mini- 
male d‘éclatement à température élevée prescrite 
dans le tableau3, les éprouvettes doivent être 
considérées comme défaillantes. 

3.10.6 Impulsions 

3.10.6.1 Préconditionnement 

Six éprouvettes de tuyauterie flexible équipées à 
une extrémité d’un raccord coudé à go”, et à l’autre 
extrémité d’un raccord droit doivent être soumises 
à cet essai. Si l’on veut que soient approuvées la 
disposition avec raccord coudé forgé et celle avec 
tuyau coudé, une moitié de l‘échantillon, c‘est-à-dire 
trois éprouvettes, doit présenter des raccords cou- 
dés et l’autre des raccords coudés forgés. (Voir ta- 
bleau 4.) Deux tuyauteries flexibles doivent être 
vieillies à l’huile, deux autres tuyauteries flexibles 
doivent être vieillies à l’air, et les deux restantes 
doivent être non vieillies (voir 4.5.6). 

Les tuyauteries flexibles doivent ensuite être SOU- 
mises à la pression d’épreuve prescrite dans le ta- 
bleau3 pendant au moins 5 min, à la température 
ambiante. Les tuyauteries flexibles doivent ensuite 
être pressurisées à 28000 kPa. Cette pression étant 
maintenue, à la température ambiante, les tuyaute- 
ries flexibles doivent être immergées dans une so- 
lution à 35 g/l & l g/l de chlorure de sodium 
contenant une base sèche de moins de 0, l  Yo (rn/m) 
d’iodure de sodium et de moins de 0,5% (rnlm) 
d’impuretés pendant 8 min à 10 min et doivent en- 
suite être séchées à l’air pendant 1 h. Cette immer- 
sion suivie du séchage à l’air doit être répétée au 
moins 50 fois. 

tel que représenté à la figure2 et de dimensions 
conformes au tableau 4. 

Dimensions en millimètres 

Rayon de courbure 

I 

Figure 2 - Dispositif d’essai de flexion 

Tableau 4 - Dimensions pour le dispositif d’essai 
de flexion (voir figure 2) 

Dimensions en miliiinetres 

Taille du tuyau flexible 

DN06 
DNlO 
DN12 
DN16 
DN20 
DN25 

I 
-- + 1 O O/” 

76 

127 

146 

165 

197 
245 

- 
163 

270 

310 
355 

420 

530 

3.10.8 Détérioration SOUS contrainte 
3.10.6.2 Exigences d’essai 

Les tuyauteries flexibles essayées conformément à 
1’1S0 8829:1990, 5.10, pendant I00000 cycles, ne 
doivent présenter aucune fuite [voir aussi 
article 6 h ) l .  

3.10.7 Flexion (flexibilité de la  tuyauterie flexible) 

Lorsque la tuyauterie flexible est soumise à l’essai 
de flexion conformément à l’IF30 8829:1990, 5.11, elle 
ne doit pas fuir ni présenter de signe apparent de 
mauvais fonctionnement. Deux éprouvettes de 
tuyauterie flexible doivent être soumises à cet essai. 
Elles doivent être montées sur un dispositif d‘essai 

6 

Lorsque la tuyauterie flexible est soumise à l’essai 
prescrit dans 1’1S0 8829:1990, 5.1, elle ne doit pas 
dépasser un taux moyen de diffusion de 80 ml/min 
par mètre de tuyau flexible, quelle que soit la taille 
du tuyau. Deux éprouvettes de tuyauterie flexible 
doivent être soumises à cet essai. 

3.10.9 Choc pneumatique 

Lorsque la tuyauterie flexible est soumise à l’essai 
prescrit dans I’ISO 8829:1990, 5.16, le tube intérieur 
ne doit pas se déformer, ni se dégrader. Deux 
éprouvettes de tuyauterie flexible doivent être SOU- 
mises à cet essai 
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3.10.10 Diffusion pneumatique 

Lorsque la tuyauterie flexible est soumise à l’essai 
prescrit dans 1‘1S0 8829:1990, 5.2, elle ne doit pas 
dépasser un taux total de diffusion de 26 m l  par 
mètre de tuyau flexible, quelle que soit la taille du 
tuyau. Deux éprouvettes de tuyauterie flexible 
échantillon doivent être soumises à cet essai. 

3.10.11 Couple répété 

3.10.11 .I Mode opératoire 

Deux éprouvettes de tuyauterie flexible doivent être 
soumises à l’essai suivant. Visser huit fois les rac- 
cords d‘extrémité de la tuyauterie flexible sur des 
adaptateurs appropriés, en utilisant le fluide du cir- 
cuit ou un lubrifiant équivalent. Chacun des huit cy- 
cles doit comprendre le démontage intégral du 
raccord. Serrer les écrous de raccordement au 
couple spécifié, une moitié de l’échantillon étant 
essayée au couple minimal de serrage et l’autre 
moitié au couple maximal de serrage . Après la 
première, la quatrième et la huitième installations, 
un essai de pression d’épreuve doit être effectué 
conformément à 3.10.1. Après la huitième instal- 
lation, les raccords doivent être soumis à un essai 
de pression, avec de l‘air ou de l’azote, pendant 
5 min, à la pression nominale du circuit. 

a 

3.10.11.2 Exigences d’essai 

Les raccords d’extrémité de la tuyauterie flexible ne 
doivent pas fuir, être abîmés, ni présenter de signe 
apparent de mauvais fonctionnement. 

3.10.12 Pression d’éclatement à température 
ambiante 

Lorsque la tuyauterie est soumise à l’essai prescrit 
dans I’ISO 8829:1990, 5.9.3, elle ne doit pas fuir ni 
éclater, à température ambiante, à une pression in- 
férieure à la pression d’éclatement prescrite dans 
le tableau 3. Deux éprouvettes de tuyauterie flexible 
doivent être soumises à cet essai. 

3.10.13 Conductivité électrique 

Lorsque les tuyauteries flexibles de DN06 à DN12 
sont soumises à l’essai prescrit dans 
I’ISO 8829:1990,5.3, elles doivent pouvoir conduire 
un courant continu d’intensité supérieure ou égale 
à 6 PA. Les tuyauteries flexibles de DN16 et au-delà 
doivent pouvoir conduire un courant d’intensité SU- 
périeure ou égale à 12 PA. Une seule éprouvette 
doit être soumise à cet essai. 

IS0  9938:1990(F) 

3.10.14 Tenue au feu 

3.10.14.1 Généralités 

Lorsque les tuyauteries flexibles doivent être aptes 
à résister au feu, deux éprouvettes de tuyauterie 
flexible pouvant être équipées de manchons de 
protection doivent être soumises à un essai 
conforme à I’ISO/TR 2685. 

NOTE 2 II peut se produire qu‘un essai ne soit pas va- 
lable parce qu’il n’est pas possible de maintenir la tem- 
pérature de la  flamme à la valeur prescrite. C’est la 
raison pour laquelle il peut être judicieux de prévoir qua- 
tre tuyauteries flexibles pour cet essai. 

3.10.14.2 Exigences d’essai 

Les éprouvettes doivent supporter, sans fuir, les ef- 
fets de la flamme pendant: 

- 5 min pour les tuyauteries flexibles résistant au 
feu; 

- 15 min pour les tuyauteries flexibles à 1’6preuve 
du feu. 

NOTE 3 La résistance au feu est normalement assurée 
par le montage de manchons résistant au feu ou à 
l’épreuve du feu. II convient donc d’utiliser des numéros 
ou des lettres code différents de ceux utilisés pour les 
tuyauteries sans manchons. 

4 Assurance qualité 

4.1 Responsabilité du contrôle 

Sauf spécification contraire mentionnée dans le 
contrat ou sur le bon de commande, le fournisseur 
est responsable du respect de toutes les exigences 
de contrôle prescrites dans la présente Norme 
internationale. Sauf indication contraire, le fournis- 
seur peut utiliser ses propres installations ou n’im- 
porte quel laboratoire commercial agréé par 
l’acheteur. L’acheteur se réserve le droit de procé- 
der lui-même aux contrôles indiqués dans la spéci- 
fication d’approvisionnement (c’est-à-dire la 
présente Norme internationale) s’il le juge néces- 
saire pour s’assurer que les articles et les services 
sont conformes aux exigences prescrites. 

4.2 Classification des contrôles 

Les examens et les essais des tuyauteries flexibles 
doivent être classés de la facon suivante: 

a) contrôles de qualification (voir 4.3); 

b) contrôles de conformité de la qualité (voir 4.4). 
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IS0 9938:1990(F) 

Légende: Une croix (XI signifie un contrôle/essai. 

1) 
peuvent être utilisées pour noter la conformité à ces essais. 

Lorsque le tube ou la tuyauterie flexible en PTFE provient d’un repérage organisé en production, les fiches de contrôle de production 

a 
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