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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération
mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de
I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I'lSO. Chaque comité membre intéressé par une
étude a le droit de faire partie du comité technique créé a cet effet. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen-
tales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO colla-
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEl)
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme
Normes internationales requiertfapprobation den75% aupmoinsydes co-
mités membres votants.

La Norme internationale ISO 9942-1 a été ‘élaborée par le comité ‘techni-
que ISO/TC 96, Appareils de levage a charge suspendue, sous-comité
SC 5, Utilisation, fonctionnement et entretien.

L'ISO 9942 comprend les parties suivantes,-présentées sous e titre,gé-
néral Appareils de levage a charge suspendue — Plaques descriptives:

— Partie 1: Généralités
— Partie 3: Grues a tour
Les parties suivantes sont prévues pour publication ultérieure.
— Partie 2: Grues mobiles
— Partie 4: Grues a fleche

— Partie 5: Ponts roulants et ponts portiques

© ISO 1994
Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publi-
cation ne peut étre reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro-
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans |'accord
écrit de I'éditeur.

Organisation internationale de normalisation

Case Postale 56 ® CH-1211 Geneve 20 e Suisse

Imprimé en Suisse



NORME INTERNATIONALE © ISO

1ISO 9942-1:1994(F)

Appareils de levage a charge suspendue — Plaques

descriptives —

Partie 1:
Généralités

1 Domaine d'application
La présente partie de 1I'ISO 9942 prescrit les exi-
gences minimales concernant les plaques relatives-a

I'identification (marquage) ‘et aufonctionnement’«des
appareils de levage a charge suspendue.

2 Données d'identification

2.1 Données du constructeur

Les informations suivantes, au minimum, doivent fi-
gurer en permanence sur chaque appareil de levage
a charge suspendue:

— Nom du fournisseur

— Nom du constructeur

— Année de fabrication

— Numéro de série

— Modele

2.2,1 Données sur les charges

Les informations relatives aux charges maximales
(capacités) doivent figurer sur chaque appareil de le-
vage'-a charge' suspendue de fagon permanente et
étre facilement lisibles.

Ces informations sont aussi nécessaires pour éviter
les risques de surcharge; voir les autres parties de
I''SO 9942.

3 Informations concernant la
manipulation de I'appareil de levage a
charge suspendue par le conducteur

3.1 Commandes et indicateurs

Les informations doivent étre aisément compréhensi-
bles et figurer a un endroit facilement visible.

On trouvera des informations supplémentaires a dis-
position dans les normes spécifiques au produit.
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3.2 Taches du conducteur de grues

Les informations concernant les taches du conducteur
de grues, sur ou prés des installations de commande
des grues, doivent comprendre des informations sur
les taches du conducteur avant, pendant et aprés le
fonctionnement de la grue. Elles doivent se présenter
sous la forme d'une plaque fixée en permanence dans
la cabine ou au poste de conduite s'il n'y a pas de
plate-forme de commande.

En l'absence de plate-forme de commande (par
exemple sur les grues commandées du sol), les pla-
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ques descriptives doivent étre placées prés des élé-
ments de commutation servant a lI'apport d'énergie a
la grue.

4 Informations destinées aux personnes
situées dans le rayon d'action de
I'appareil de levage a charge suspendue

Afin d'éviter tout risque lors du fonctionnement de
I'appareil de levage a charge suspendue, il convien-
drait d'ajouter des informations relatives au type de
|'appareil de levage et a son fonctionnement.
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