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IS0 10207:1991(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres 
de I’ISO). L’élaboratioin des Normes internationales est en général 
confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre inté- 
ressé par une Btude a le droit de faire partie du comité technique créé 
à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux tra- 
vaux. L’ISO collabore éitroitement avec la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotech- 
nique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techni- 
ques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 au moins 
des comites membres votants. 

La Norme internationale I S 0  10207 a été élaborée par le comité techni- 
que ISO/TC 82, Exploitation minière. 

La présente Norme internationale, conjointement avec I’ISO 10208:1991, 
annule et remplace I’ISO 1719:1974 et l ’ lS0 1720:1974, dont elle consti- 
tue une révision technique. 

O is0 1991 
Droits de reproduction réserves. Aucune partie de cette publication ne peut &re repro- 
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mecanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l‘accord &rit de i’éditeur. 
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NORME INTERNATIONALE I S 0  10207:1991 (F) 

Matériel de forage des roches - Équipements pour forage 
percutant à filetage corde, de dimension nominale 22 mm à 
38 mrn 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit les di- 
mensions de base pour le matériel pour forage per- 
cutant, à filetage corde, des dimensions nominales 
suivantes: 

22 mm 

25 mm leger 

25 mm 

28 mm léger 

28 mm 

32 mm léger 

32 mm 

38 mm 

Ce matériel est principalement composé de tiges- 
emmanchements hexagonales, de tiges-allonges, 
de manchons d’accouplement et de taillants. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la référence qui en est faite, 
constituent des dispositions valables pour la pre- 

sente Norme internationale. Au moment de la pu- 
blication, les éditions indiquées Btaient en vigueur. 
Toute norme est sujette à révision et les parties 
prenantes des accords fondes sur la presente 
Norme internationale sont invitées à rechercher la 
possibilité d’appliquer les editions les plus récentes 
des normes indiquees ci-aprhs. Les membres de la 
CE1 et de l’ lS0 posshdent le registre des Normes 
internationales en vigueur à un moment donné. 

I S 0  722:1991, Matériel de forage des roches - Bar- 
res creuses, hexagonales et rondes pour fleurets. 

IS0 723:1991, Matériel de forage des roches - 
Emmanchements B collerette forgée et douilles 
porte-outils pour fleurets hexagonaux creux. 

I S 0  10208:1991, Matériel de forage des roches - Fi- 
letage corde B gauche. 

3 Tiges-emmanchements pour injection 
centrale 

Les dimensions des tiges-emmanchements doivent 
être conformes aux dimensions indiquées à la 
figure 1 et dans le tableau 1. 
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IS0 10207:1991(F) 

Barre hexagonale 

(dimension 
nominale) 

Dimension nominale 

22 22 

25 leger 22 

25 25 

28 leger 25 

28 28 

Flletage corde h gauche, 
voir IS0 10208 

Emmanchement b collerette Barre hexagonale creuse, 
,/- forgee, volr IS0 723 /- volr IS0 722 

I R c I ,  Diamhtre nominal 
du filetage 

C min max. min. & 25 

22 70,5 17,2 2,f 

25 80 20,l 2,1 

25 80 20,l 

28 80 22,8 4,4 

28 80 22,8 4,4 

1600 
2 400 

- 4000 
2,1 3 200 

a) Equipement normal 

L 

b) equlpement leger 

Figure 1 

4 Tiges-allonges 

Les dimensions des tiges-allonges doivent être 
conformes aux dimensions indiquees la figurez 
et dans le  tableau 2 pour les tiges-allonges hexago- 

nales et à celles indiquees à la figure3 et dans le 
tableau 3 pour les tiges-allonges à section ronde. 
Ces dernieres peuvent être munies de meplats pour 
clé de serrage dont les dimensions sont indiquées 
à la figure 4 et dans le tableau 4. 

2 
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IS0 10207:1991 (F) 

n 

max. 

17,2 

4.1 Barre hexagonale 

C I; 

min. 

- 
2,1 

Tolerances en millimetres 

Diametre nominal 
du filetage 

G 

Barre hexagonale 

(dimension 
nominale) 

Dimension nominale 

Flletage corde h gauche, 
volr IS0 10206 

Filetage corde h gauche, Barre hexagonale creuse, 
/-voir IS0 10206 /- volr IS0 722 

I 

min. 

L *%I L 

22 

25 léger 

25 

28 leger 

28 

32 léger 

a) Equlpement normal 

22 22 70,5 

22 25 80 

25 25 80 

25 2a 80 

28 28 80 

25 32 80 

I 

b) Equlpement leper 

Figure 2 

Tableau 2 
Dlmensions en millimetres 

-1 610 
1220 I 1830 20,l I 2,l 

3 660 

26,3 4,4 

3 

.- 
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I S 0  10207:1991 (F) 

Dimension nominale 

32 

38 

4.2 Barre ronde 

I n C 
Diametre nominal 

du flletage Barre ronde 

(dimenslon 
nominale) G min. max. min. 

32 32 80 26,3 4,4 

3a 3a 91 32,l 5,1 

Flletage corde 13 gauche, 
volr IS0 10208 7 

Bnrre ronde creuse, 
volr IS0 722 

Fltetnge corde h gauche, 
r - v o l r  ISO 10208 

Figure 3 

Tableau 3 
Dimensions en mililmètres 

A - A  

Figure 4 

I, 

* 10 

1220 
1830 
2 440 
3 050 
3 660 
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I S 0  10207:1991 (F) 

Tableau 4 
Dimensions en millimetres 

Barre ronde 
(dimension nominale) min. 

25,6 

38 I 2o 32 I 
5 Manchons d’accouplement 

Les manchons d’accouplement à filetage continu et 
les manchons d’accouplement a butée mediane 5.1 Manchons A filetage continu 
doivent être conformes aux dimensions indiquées à 

la figure 5 et dans le tableau 5 et à la figure 6 et 
dans le tableau 6, respectivement. 

Flletage corde h gauche, 
volr IS0 10208 
Arrondl ou chantrelne 

I 1 I 

Figure 5 

Tableau 5 
Dimensions en millimetres 

Dimension nominale 

22 

25 

28 

32 

38 

DiamMre 
nominal 

du 
filetage 

G 

22 

25 

28 

32 

38 

max. 

32 

37 

42 

45 

56 

I, 

max. 

140 

160 

160 

160 

180 
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I S 0  10207:1991 (F) 

Diamltre 
nominal du 

filetage 
G 

22 

25 

28 

32 

38 

5.2 Manchons d’accouplement A butée 
médiane 

I> dl 4 C L 

max. min. min. max. max. 

32 17,5 21,8 2 140 

37 20,5 24,7 2 160 

42 23,2 28 4,3 160 

45 26,7 31,3 4,3 160 

56 32,5 38 5 180 

A 

Flletage corde h gauche, 
volr IS0 10208 
Arrondi OU chantrelne 

I L i 2  - L L - 

A 

Dimension 
nominale 

22 

25 

28 

32 

38 

Figure 6 

Tableau 6 
Dlmenslons en mllllrnètres 
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I S 0  10207:1991 (F) 

r 
Diambtre 

Dimension nominal du 
nominale filetage 

6 Taillants 

I 

Les dimensions de raccordement des taillants doi- 
vent être conformes A celles indiquées à la figure7 
et dans le tableau 7. 

Talllant h plaquettes 

Arrondl ou chanfrelna LY- 

Talllant d boutons 

r- 1 
‘I 
‘I /I II 

NOTE - Les flgures sont unlquement donnees comme exemples, La conceptlon est 
Lalssee b. L‘lnltlatlve du tabrlcant. 

Figure 7 

I C max. 
I 

I 25 

7 
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