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NACIONALNI UVOD 

Standard SIST IEC 60050(725) (sl), Mednarodni elektrotehniški slovar – Poglavje 725: Vesoljske 
radiokomunikacije, 2005, ima status slovenskega standarda in je enakovreden mednarodnemu 
standardu IEC 60050(725) (en), International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 725: Space 
radiocommunication, 1994. 

NACIONALNI PREDGOVOR  

Mednarodni standard IEC 60050(725):1994 je pripravil tehnični odbor Mednarodne elektrotehniške 
komisije IEC/TC 1 Terminologija. 

Slovenski standard SIST IEC 60050(725):2005 je prevod mednarodnega standarda  
IEC 60050(725):1994. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je 
odločilen izvirni mednarodni standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil 
tehnični odbor USM/TC OMS Oprema za mobilne in satelitske telekomunikacijske sisteme. 

Odločitev za prevzem tega standarda po metodi prevoda je dne 1998-11-17 sprejel tehnični odbor 
USM/TC Oprema za mobilne in satelitske telekomunikacijske sisteme.  

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA 

– Prevzem standarda IEC 60050(725):1994 

OPOMBA 

– Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda. 
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Poglavje 725: Vesoljske radiokomunikacije 

Podpoglavje 725-11: Sateliti, vesoljska plovila in orbite 

 
Zap. št. 

Izraz v slovenščini 
Izraz v angleščini 
Izraz v francoščini 
Izraz v nemščini 

 
Definicija 

725-11-01 − vesoljsko plovilo 
− spacecraft 
− engin spatial; spationef 
− Weltraumfahrzeug 

Vozilo, ki ga je izdelal človek in je namenjeno 
potovanju zunaj zemeljske atmosfere. 

725-11-02 − globoko vesolje 
− deep space 
− espace lointain 
− ferner Weltraum; Tiefraum 

Prostor na razdalji od Zemlje (po konvenciji), 
enaki ali večji od 2 x 106 kilometrov.  

725-11-03 − vesoljska sonda 
− space probe 
− sonde spatiale 
− Weltraumsonde 

Vesoljsko plovilo, izdelano za opazovanje 
vesolja ali izvajanje meritev v vesolju. 

725-11-04 − sonda za globoko vesolje 
− deep space probe 
− sonde spatiale lointaine 
− Tiefraumsonde 

Vesoljska sonda, namenjena raziskovanju v 
globokem vesolju. 

725-11-05 − satelit 
− satellite 
− satellite 
− Satellit 

Telo, ki se giblje okrog drugega telesa z večjo
maso, njegovo gibanje pa je predvsem in stalno 
določeno s privlačno silo tega drugega telesa. 

OPOMBI: 1. Tako opredeljeno telo, ki se giblje okoli 
Sonca, se imenuje planet ali planetoid. 

  2. Satelit je lahko naravno telo ali vesoljsko
plovilo. 

725-11-06 − osnovno telo (v odnosu do 
satelita) 

− primary body (in relation to a 
satellite) 

− corps principal (pour un satellite) 
− Zentralkörper (in bezug auf einen 

satelliten) 

Telo, ki privlači satelit in določa osnovno 
gibanje satelita. 

725-11-07 − orbita; tirnica 
− orbit 
− orbite 
− Umlaufbahn; Orbit  

1) Pot (glede na določen referenčni sistem), ki 
jo opisuje masno središče satelita ali 
drugega objekta v prostoru, katerega 
gibanje je izključno posledica sil naravnega 
izvora, pretežno gravitacijske sile. 

2) Širše je to pot, ki opisuje gibanje masnega 
središča objekta v prostoru zaradi vpliva 
naravnih sil in občasnih umetnih 
korekcijskih sil. Slednje povzroča pogonska 
naprava, ki ohranja želeno smer. 
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Zap. št. 

Izraz v slovenščini 
Izraz v angleščini 
Izraz v francoščini 
Izraz v nemščini 

 
Definicija 

725-11-08 − nemotena orbita (satelita) 
− unperturbed orbit (of a satellite) 
− orbite non perturbée (d’un satellite) 
− ungestörte Umlaufbahn (eines 

Satelliten) 

Satelitova orbita v idealnih pogojih, v katerih 
na satelit vpliva le privlačna sila osnovnega 
telesa, osredotočena na njegov masni center. 

OPOMBA:  V referenčnem sistemu, katerega središče 
je masno središče osnovnega telesa in 
katerega osi imajo stalne smeri glede na 
zvezde, ima nemotena orbita obliko elipse.

725-11-09 − (osnovna) referenčna ravnina (za 
telo v vesolju) 

− (principal) reference plane (for a 
body in space); (basic) reference 
plane (for a body in space) 

− plan fondamental (d’un objet dans 
l’espace); plan principal de référence 
(d’un objet dans l’espace) 

− (Haupt-)Bezugsebene (eines 
Weltraumkörpers) 

Ravnina, ki se uporablja pri določanju orbitnih 
elementov telesa v vesolju. 

OPOMBA:  Osnovna referenčna ravnina je v splošnem 
v eliptični ali ekvatorialni ravnini osnovnega 
telesa; za umetni zemeljski satelit je 
osnovna referenčna ravnina zemeljska 
ekvatorialna ravnina. 

725-11-10 − orbitni elementi; elementi orbite 
− orbital elements 
− éléments orbitaux 
− Bestimmungsgrößen der 

Umlaufbahn 

Parametri, po katerih se lahko oblika, mere in 
položaj orbite telesa v vesolju določijo glede 
na posamezni referenčni sistem. 

OPOMBE: 1. Da je kadarkoli mogoče določiti položaj 
telesa v vesolju, je treba za dani primer
poleg njegovih orbitnih elementov poznati 
tudi položaj njegovega masnega središča v 
orbiti. 

  2. Uporabljen referenčni sistem je ponavadi 
pravilen pravokotni koordinatni sistem 
OXYZ, katerega začetek je v masnem 
središču osnovnega telesa in je tretja os 
OZ pravokotna na osnovno referenčno 
ravnino. 

  3. Za umetni zemeljski satelit je osnovna 
referenčna ravnina zemeljska ekvatorialna 
ravnina in tretja os OZ je v smeri sever-jug. 

725-11-11 − orbitna ravnina (satelita) 
− orbital plane (of a satellite) 
− plan de l’orbite (d’un satellite) 
− Orbitebene (eines Satelliten) 

Ravnina, ki vsebuje masno središče osnovnega
telesa in vektor hitrosti satelita; referenčni 
sistem je enak tistemu, ki je specificiran za 
ugotavljanje orbitnih elementov. 

OPOMBA:  Pri nemoteni orbiti je orbitna ravnina stalna 
v referenčnem sistemu, katerega središče 
je masno središče osnovnega telesa in 
katerega osi imajo stalne smeri glede na 
zvezde.  

725-11-12 − direktna orbita (satelita) 
− direct orbit (of a satellite) 
− orbite directe (de satellite) 
− voreilender Umlauf (eines Satelliten) 

Takšna satelitova orbita, da se projekcija 
masnega središča satelita v osnovni 
referenčni ravnini giblje okrog osi osnovnega 
telesa v isti smeri kot tista, v kateri se vrti 
osnovno telo. 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST IEC 60050(725):2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/100d4fdc-c13b-4082-9042-

e32579c89a64/sist-iec-60050725-2005



SIST IEC 60050(725) : 2005 

6 

 
Zap. št. 

Izraz v slovenščini 
Izraz v angleščini 
Izraz v francoščini 
Izraz v nemščini 

 
Definicija 

725-11-13 − retrogradna orbita (satelita); 
(nasprotna) orbita (satelita) 

− retrograde orbit (of a satellite) 
− orbite rétrograde (de satellite) 
− nacheilender Umlauf (eines 

Satelliten) 

Takšna satelitova orbita, da se projekcija 
masnega središča satelita v osnovni 
referenčni ravnini giblje okrog osi osnovnega 
telesa v obratni (nasprotni) smeri, kakor se vrti 
osnovno telo. 

725-11-14 − krožna orbita (satelita) 
− circular orbit (of a satellite) 
− orbite circulaire (de satellite) 
− kreisförmige Umlaufbahn (eines 

Satelliten) 

Satelitova orbita, v kateri je razdalja med 
masnima središčema satelita in osnovnega
telesa stalna. 

725-11-15 − eliptična orbita (satelita) 
− elliptical orbit (of a satellite) 
− orbite elliptique (de satellite) 
− elliptische Umlaufbahn (eines 

Satelliten) 

Nemotena orbita satelita, v kateri razdalja med 
masnima središčema satelita in osnovnega 
telesa ni stalna. 

OPOMBA:  Orbita je elipsa v referenčnem sistemu, 
katerega središče je masno središče 
osnovnega telesa in katerega osi imajo 
stalne smeri glede na zvezde. 

725-11-16 − ekvatorialna orbita (satelita) 
− equatorial orbit (of a satellite) 
− orbite équatoriale (de satellite) 
− äquatoriale Umlaufbahn (eines 

Satelliten) 

Satelitova orbita, katere ravnina se ujema z 
ekvatorialno ravnino osnovnega telesa. 

725-11-17 − polarna orbita (satelita) 
− polar orbit (of a satellite) 
− orbite polaire (de satellite) 
− polare Umlaufbahn (eines Satelliten)

Satelitova orbita, katere ravnina vsebuje 
polarne osi osnovnega telesa. 

725-11-18 − nagnjena orbita (satelita) 
− inclined orbit (of a satellite) 
− orbite inclinée (de satellite) 
− geneigte Umlaufbahn (eines 

Satelliten) 

Satelitova orbita, ki ni ne ekvatorialna in ne 
polarna. 

725-11-19 − parkirna orbita 
− parking orbit 
− orbite d’attente 
− Parkbahn 

Orbita, ki je ponavadi blizu osnovnemu telesu 
in v kateri je vesoljsko plovilo začasno pred 
prehodom v svojo delovno orbito. 

725-11-20 − vmesna (začasna) orbita 
− transfer orbit 
− orbite de transfert 
− Transferbahn; Übergangsbahn 

Orbita, v katero se vesoljsko plovilo lahko 
začasno umesti med prehodom iz svoje 
začetne orbite ali lansirne trajektorije v drugo 
orbito. 

OPOMBA:  Vmesna orbita je ponavadi eliptična orbita 
med dvema krožnima orbitama. 

725-11-21 − nagib (nagnjenost) (satelitove 
orbite) 

− inclination (of a satellite orbit) 
− inclinaison (d’une orbite de satellite) 
− Neigung (einer 

Satellitenumlaufbahn) 

Kot med orbitno ravnino satelita in osnovno 
referenčno ravnino. 

OPOMBA:  Po dogovoru je nagib direktne orbite ostri 
kot in nagib retrogradne orbite topi kot. 
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Zap. št. 

Izraz v slovenščini 
Izraz v angleščini 
Izraz v francoščini 
Izraz v nemščini 

 
Definicija 

725-11-22 − rastoče sečišče (točka) (satelita) 
− asscending node (of a satellite) 
− noeud ascendant (d’un satellite) 
− aufsteigender Knoten (eines 

Satelliten) 

Točka, v kateri satelitova orbita seka osnovno 
referenčno ravnino, tretja satelitova koordinata 
pa pri prehodu skozi to točko narašča. 

725-11-23 − padajoče sečišče (satelita) 
− descending node (of a satellite) 
− noeud descendant (d’ un satellite) 
− absteigender Knoten (eines 

Satelliten) 

Točka, v kateri satelitova orbita seka osnovno 
referenčno ravnino, tretja satelitova koordinata 
pa pri prehodu skozi to točko upada. 

725-11-24 − sečiščna črta (satelita) 
− line of nodes (of a satellite) 
− ligne des noeuds (d’un satellite) 
− Knotenlinie (eines Satelliten) 

Črta sečišč satelitove orbitne ravnine in 
osnovne referenčne ravnine. 

725-11-25 − dolžina rastočega sečišča 
(zemeljskega satelita) 

− longitude of the ascending node (of 
an earth satellite) 

− longitude (céleste) du noeud 
ascendant (d’un satellite de la Terre) 

− Länge des aufsteigenden Knotens 
(eines Erdsatelliten) 

Kot, merjen proti vzhodu, med črto iz središča 
Zemlje do spomladanskega ekvinokcija in črto 
iz središča Zemlje do rastočega sečišča
zemeljskega satelita. 

OPOMBA:  Spomladanski ekvinokcij je rastoče sečišče 
Sonca v zemeljski ekvatorialni ravnini. V 
angleščini se včasih imenuje “the First 
Point of Aries” (prva točka Ovna).  

725-11-26 − precesija (orbite satelita) 
− precession (of the orbit of a satellite) 
− précession (de l’orbite d’un satellite) 
− Präzession (der Umlaufbahn eines 

Satelliten) 

Sprememba dolžine značilne točke v satelitovi 
orbiti, kakor je rastoče sečišče, merjena v okviru 
referenc, ki jih določajo osnovno telo in zvezde. 

OPOMBI: 1. Precesija satelitove orbite povzroča motnje 
pri njegovem gibanju po orbiti, ki se 
pojavljajo zaradi npr. neenakomerne 
porazdelitve mase osnovnega telesa. 

  2. Precesija satelitove orbite naj se ne 
zamenjuje s precesijo vrtečega se telesa. 

725-11-27 − apoapsida 
− apoapsis 
− apoastre; apside supérieur; 

apoapside 
− Apoapside 

Točka v orbiti satelita ali planeta, ki je najdlje 
od masnega središča osnovnega telesa. 

725-11-28 − periapsida 
− periapsis 
− périastre; apside inférieure; 

périapside 
− Periapside 

Točka v orbiti satelita ali planeta, ki je najbližje 
masnemu središču osnovnega telesa. 

725-11-29 − črta apsid; apsidna črta 
− line of the apsides 
− ligne des apsides 
− Apsidenlinie 

Črta, ki povezuje periapside in apoapside 
satelitove orbite. 
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Zap. št. 

Izraz v slovenščini 
Izraz v angleščini 
Izraz v francoščini 
Izraz v nemščini 

 
Definicija 

725-11-30 − argument periapside 
− argument of periapsis 
− élongation nodale du périastre; 

argument de latitude du périastre 
− Argument der Periapside 

Kot ob masnem središču osnovnega telesa 
med rastočim sečiščem in smerjo periapside 
satelitove orbite. 

725-11-31 − apogej 
− apogee 
− apogée 
− Apogäum 

Točka v orbiti zemeljskega satelita, ki je 
najdlje od središča Zemlje. 

OPOMBA:  Apogej je apoapsida zemeljskega satelita. 

725-11-32 − perigej 
− perigee 
− périgée 
− Perigäum 

Točka v orbiti zemeljskega satelita, ki je 
najbližje središču Zemlje. 

OPOMBA:  Perigej je periapsida zemeljskega satelita. 

725-11-33 − višina apogeja 
− altitude of the apogee 
− altitude de l’apogée 
− Apogäumshöhe 

Višina apogeja nad določeno referenčno 
površino, ki predstavlja površino Zemlje. 

725-11-34 − višina perigeja 
− altitude of the perigee 
− altitude du périgée 
− Perigäumshöhe 

Višina perigeja nad določeno referenčno 
površino, ki predstavlja površino Zemlje. 

725-11-35 − perioda kroženja (satelita); 
obhodni čas (satelita) 

− period of revolution (of a satellite); 
orbital period (of a satellite) 

− période de révolution (d’un satellite) 
− Umlaufzeit (eines Satelliten) 

Čas med dvema zaporednima prehodoma 
satelita skozi značilno točko v njegovi orbiti. 

OPOMBA:  Če ni dodatnih informacij, se "perioda 
kroženja" razume kot "anomalistična 
perioda". Glej tudi izraza "perioda sečišča" 
in "zvezdna (siderična) perioda kroženja 
(satelita). 

725-11-36 − anomalistična perioda 
− anomalistic period 
− période anomalistique 
− anomalistische Umlaufzeit 

Čas med dvema zaporednima prehodoma 
satelita skozi periapsido. 

725-11-37 − perioda sečišča 
− nodal period 
− période nodale 
− Knotenumlaufzeit 

Čas med dvema zaporednima prehodoma 
satelita skozi rastoče sečišče njegove orbite. 

725-11-38 − zvezdna (siderična) perioda 
kroženja (satelita) 

− sidereal period of revolution (of a 
satellite) 

− période de révolution sidérale (d’un 
satellite) 

− siderische Umlaufzeit (eines 
Satelliten) 

Čas med dvema zaporednima križanjema 
projekcije satelita na referenčno ravnino, ki gre 
skozi masno središče osnovnega telesa, s črto v 
tisti ravnini, ki se razteza od masnega središča 
do neskončnosti, od normalne do referenčne 
ravnine in smeri črte, ki sta obe stalni glede na 
zvezde. 
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Zap. št. 

Izraz v slovenščini 
Izraz v angleščini 
Izraz v francoščini 
Izraz v nemščini 

 
Definicija 

725-11-39 − korekturni pogon (vesoljskega 
plovila) 

− thruster (of a spacecraft) 
− micropropulseur (d’un engin spatial) 
− Korrekturdüse (eines 

Weltraumfahrzeugs) 

Naprava, ki z izmetavanjem snovi omogoča 
majhne popravke vesoljskega plovila za 
popravljanje lege, smeri kroženja ali orbite, 
vključno položaja v orbiti.  

725-11-40 − vrtilna os (vesoljskega plovila) 
− roll axis (of a spacecraft) 
− axe de roulis (d’un engin spatial) 
− Rollachse (eines 

Weltraumfahrzeugs) 

Prva iz nabora treh ortogonalnih koordinatnih 
osi, imenovanih vrtilna, prečna in sučna os, ki 
so določene s konvencijo o vesoljskih plovilih 
in uporabljene kot referenca za postavljanje 
elementov vesoljskega plovila, opisovanje 
vrtenja vesoljskega plovila in za ugotavljanje 
položaja vesoljskega plovila glede na sistem 
zunanjih koordinat. 

OPOMBA:  Za geostacionarni satelit je vrtilna os 
ponavadi približno tangenta na orbito. 

725-11-41 − vrtenje (vesoljskega plovila) 
− roll (of a spacecraft) 
− roulis (d’un engin spatial) 
− Rollbewegung (eines 

Weltraumfahrzeugs) 

Gibanje vesoljskega plovila okrog njegove 
vrtilne osi. 

725-11-42 − vrtilni kot (vesoljskega plovila) 
− roll (angle) (of a spacecraft) 
− angle de roulis (d’un engin spatial)  
− Rollwinkel (eines 

Weltraumfahrzeugs) 

Kotni premik vesoljskega plovila okrog 
njegove vrtilne osi glede na sistem zunanjih 
koordinat, merjen v odvisnosti od neke
začetne usmeritve vesoljskega plovila. 

725-11-43 − hitrost vrtenja (vesoljskega 
plovila) 

− roll rate (of a spacecraft) 
− vitesse de roulis (d’un engin spatial) 
− Rollgeschwindigkeit (eines 

Weltraumfahrzeugs) 

Kotna hitrost kroženja okrog vrtilne osi glede 
na sistem zunanjih koordinat. 

725-11-44 − prečna os (vesoljskega plovila) 
− pitch axis (of a spacecraft) 
− axe de tangage (d’un engin spatial) 
− Nickachse (eines 

Weltraumfahrzeugs) 

Druga iz nabora treh ortogonalnih koordinatnih 
osi, imenovanih vrtilna, prečna in sučna os, ki 
so določene s konvencijo o vesoljskih plovilih 
in uporabljene kot referenca za postavljanje 
elementov vesoljskega plovila, opisovanje 
vrtenja vesoljskega plovila in za ugotavljanje 
položaja vesoljskega plovila glede na sistem 
zunanjih koordinat. 

OPOMBA:  Za geostacionarni satelit je prečna os 
ponavadi približno vzporedna zemeljski 
polarni osi. 

725-11-45 − prečenje (vesoljskega plovila) 
− pitch (of a spacecraft) 
− tangage (d’un engin spatial) 
− Nickbewegung (eines 

Weltraumfahrzeugs) 

Gibanje vesoljskega plovila okrog njegove 
prečne osi. 
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Definicija 

725-11-46 − prečni kot (vesoljskega plovila) 
− pitch (angle) (of a spacecraft) 
− angle de tangage (d’un engin 

spatial) 
− Nickwinkel (eines 

Weltraumfahrzeugs) 

Kotni premik vesoljskega plovila okrog 
njegove prečne osi glede na sistem zunanjih 
koordinat, merjen v odvisnosti od neke 
začetne usmerjenosti vesoljskega plovila. 

725-11-47 − prečna hitrost (vesoljskega 
plovila) 

− pitch rate (of a spacecraft) 
− vitesse de tangage (d’un engin 

spatial) 
− Nickgeschwindigkeit (eines 

Weltraumfahrzeugs) 

Kotna hitrost kroženja okrog prečne osi glede 
na sistem zunanjih koordinat. 

725-11-48 − sučna os; os sukanja (vesoljskega 
plovila) 

− yaw axis (of a spacecraft) 
− axe de lacet (d’un engin spatial) 
− Gierachse (eines 

Weltraumfahrzeugs) 

Tretja iz nabora treh ortogonalnih koordinatnih 
osi, imenovanih vrtilna, prečna in sučna os, ki 
so določene s konvencijo o vesoljskih plovilih 
in uporabljene kot referenca za postavljanje 
elementov vesoljskega plovila, opisovanje 
vrtenja vesoljskega plovila in za ugotavljanje 
položaja vesoljskega plovila glede na sistem 
zunanjih koordinat. 

OPOMBA:  Za geostacionarni satelit je sučna os 
ponavadi usmerjena proti središču Zemlje. 

725-11-49 − sukanje (vesoljskega plovila) 
− yaw (of a spacecraft) 
− lacet (d’un engin spatial) 
− Gierbewegung (eines 

Weltraumfahrzeugs) 

Gibanje vesoljskega plovila okrog njegove 
sučne osi. 

725-11-50 − sučni kot; kot sukanja 
(vesoljskega plovila) 

− yaw (angle) (of a spacecraft) 
− angle de lacet (d’un engin spatial) 
− Gierwinkel (eines 

Weltraumfahrzeugs) 

Kotni premik vesoljskega plovila okrog sučne 
osi glede na sistem zunanjih koordinat, merjen
v odvisnosti od neke začetne usmerjenosti
vesoljskega plovila. 

725-11-51 − sučna hitrost; hitrost sukanja 
(vesoljskega plovila) 

− yaw rate (of a spacecraft) 
− vitesse de lacet (d’un engin spatial) 
− Giergeschwindigkeit (eines 

Weltraumfahrzeugs) 

Kotna hitrost kroženja okrog sučne osi glede 
na sistem zunanjih koordinat. 

725-11-52 − senzor položaja (vesoljskega 
plovila) 

− attitude sensor (of a spacecraft) 
− capteur d’orientation (d’un engin 

spatial); capteur d’attitude (d’un 
engin spatial) 

− Lagesensor (eines 
Weltraumfahrzeugs) 

Naprava na vesoljskem plovilu, ki daje 
informacije o položaju vesoljskega plovila 
glede na zunanjo referenco, kot je npr. Sonce, 
druga zvezda ali Zemlja. 
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725-11-53 − precesija (vrtečega se telesa) 
− precession (of a rotating body) 
− précession (d’un corps en rotation) 
− Präzession (eines rotierenden 

Körpers) 

Konično gibanje osi vrtenja vrtečega se telesa 
okrog smeri, ki je stalna glede na zvezde, 
zaradi delovanja zunanje sile. 

725-11-54 − nutacija 
− nutation 
− nutation 
− Nutation 

Majhno periodično gibanje vrtečega se telesa, 
ki je dodano precesiji in povzroča, da os 
vrtenja telesa oscilira okrog stožca precesije. 

OPOMBA:  Nutacija ima na splošno periodo, ki je 
krajša od periode precesije. 

725-11-55 − blažilnik nutacije 
− nutation damper 
− amortisseur de nutation 
− Nutationsdämpfer 

Naprava na krovu vrtečega se vesoljskega 
plovila, ki zmanjša amplitudo gibanja, 
nastalega zaradi motilnih vrtilnih momentov. 

OPOMBA:  Ne glede na uporabljeni izraz blažilnik 
nutacije zmanjša precesijo in nutacijo. 

725-11-56 − položajno stabilizirani satelit 
− attitude stabilized satellite 
− satellite à commande d’orientation 
− lagestabilisierter Satellit 

Satelit, katerega vsaj ena os vzdržuje 
določeno smer proti zemeljskemu središču, 
Soncu ali določeni točki v vesolju. 

725-11-57 − rotacijsko (s spinom) stabilizirani 
satelit 

− spin-stabilized satellite 
− satellite stabilisé par rotation 
− spinstabilisierter Satellit 

Položajno stabilizirani satelit, katerega ena os 
ohranja določeno smer z vrtenjem telesa 
satelita ali njegovega večjega dela okrog te 
osi. 

725-11-58 − triosno stabilizirani satelit 
− three-axis-stabilized satellite 
− satellite stabilisé (selon) trois axes 
− dreiachsenstabilisierter Satellit 

Položajno stabilizirani satelit, pri katerem se tri 
osi vzdržujejo v določenih smereh s 
kombinacijo naprav, ki merijo, nadzirajo in 
stabilizirajo položaj vseh treh pravokotnih osi. 

725-11-59 − perioda kroženja zvezd  
− sidereal period of rotation 
− période de rotation sidérale 
− siderische Rotationsdauer 

Perioda vrtenja okrog masnega središča 
telesa v vesolju v okviru referenc, ki so stalne 
glede na zvezde. 

725-11-60 − satelit na stalnem mestu 
− station-keeping satellite 
− satellite maintenu en position 
− geführtes Satellit 

Satelit, katerega položaj masnega središča 
sledi določenemu zakonu, tako v odnosu do 
ostalih satelitov, ki pripadajo istemu 
vesoljskemu sistemu, kot do točke na Zemlji, 
ki je stalna ali pa se giblje na določen način. 

725-11-61 − sinhronizirani satelit 
− synchronised satellite 
− satellite synchronisé 
− synchronisierter Satellit 

Satelit, ki je krmiljen tako, da ima 
anomalistično periodo ali periodo sečišča
enako periodi drugega satelita ali planeta ali 
danega fenomena, in prečka karakteristično 
točko v svoji orbiti v določenem trenutku. 

725-11-62 − sinhroni satelit 
− synchronous satellite 
− satellite synchrone 
− Synchronsatellit 

Satelit, katerega srednja zvezdna perioda 
kroženja je enaka ali približno enaka periodi 
kroženja osnovnega telesa. 
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725-11-63 − subsinhroni satelit 
− sub-synchronous satellite 
− satellite sous-synchrone 
− subsynchroner Satellit 

Satelit, katerega srednja zvezdna perioda 
kroženja osnovnega telesa je večkratnik 
periode kroženja osnovnega telesa. 

725-11-64 − supersinhroni satelit 
− super-synchronous satellite 
− satellite supersynchrone 
− supersynchroner Satellit 

Satelit, katerega srednja zvezdna perioda 
kroženja osnovnega telesa je manjkratnik 
periode kroženja osnovnega telesa. 

725-11-65 − geosinhroni satelit 
− geosynchronous satellite 
− satellite géosynchrone 
− geosynchroner Satellit 

Zemeljski sinhroni satelit. 

OPOMBA:  Perioda kroženja Zemlje je okrog 23 ur in 
56 minut. 

725-11-66 − stacionarni satelit 
− stationary satellite 
− satellite stationnaire 
− stationärer Satellit 

Satelit, ki je fiksiran ali približno fiksiran glede 
na koordinatni sistem osnovnega telesa in ki je 
videti nepremičen za opazovalca na površini 
osnovnega telesa. 

725-11-67 − geostacionarni satelit 
− geostationary satellite 
− satellite géostationnaire 
− geostationärer Satellit 

Stacionarni satelit, ki ima Zemljo za osnovno 
telo. 

OPOMBA:  Nagib orbitne ravnine geostacionarnega 
satelita da dvig očitnega premika satelita, 
kot je vidno z Zemlje, kar je ponavadi proti 
severu ali jugu. Eliptičnost in nenatančnost 
orbite pri vzdrževanju kroženja satelita pa 
dasta dvig očitnega premika, kot se vidi z 
Zemlje, kar je ponavadi proti vzhodu ali 
zahodu. 

725-11-68 − orbita geostacionarnega satelita 
(GSO); geostacionarna orbita 

− geostationary satellite orbit; GSO 
(abbreviation); geostationary orbit 

− orbite des satellites 
géostationnaires; orbite 
géostationnaire 

− geostationäre Satellitenumlaufbahn 

Unikatna orbita vseh geostacionarnih satelitov, 
katerih višina je približno 35.800 km. 

725-11-69 − heliosinhroni satelit 
− sun-synchronous satellite 
− satellite héliosynchrone 
− heliosynchroner Satellit 

Zemeljski satelit v orbiti, pri kateri se vesoljska 
dolžina rastočega sečišča zavrti za 360 stopinj 
na leto. 

725-11-70 − konjunkcija s Soncem 
− solar conjunction 
− conjonction solaire 
− Sonnenlinie 

Poravnanost umetnega zemeljskega satelita s 
Soncem, kot se vidi z zemeljske postaje. 

725-11-71 − konjunkcija z Luno 
− lunar conjunction 
− conjonction lunaire 
− Mondlinie 

Poravnanost umetnega zemeljskega satelita z 
Luno, kot se vidi z zemeljske postaje. 
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725-11-72 − geocentrični kot 
− geocentric angle 
− angle géocentrique 
− geozentrischer Winkel 

Kot, ki ga tvorita navidezni ravni črti, ki 
povezujeta dani točki s središčem Zemlje. 

725-11-73 − topocentrični kot 
− topocentric angle 
− angle topocentrique 
− topozentrischer Winkel 

Kot, ki ga tvorita navidezni ravni črti, ki 
povezujeta dve dani točki v vesolju z določeno 
točko na površini Zemlje. 

725-11-74 − eksocentrični kot 
− exocentric angle 
− angle exocentrique 
− exozentrischer Winkel 

Kot, ki ga tvorita navidezni ravni črti, ki 
povezujeta dve dani točki z določeno točko v 
vesolju. 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST IEC 60050(725):2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/100d4fdc-c13b-4082-9042-

e32579c89a64/sist-iec-60050725-2005


	{xÞspÍNcwÒˆsı½Ê°0Ö †T,G	W:Łm�ß⁄ÉﬁÝöÛUÔø´Œœy
©nƒ�kł`��E†£6|G-ŠÓıò¦¶q3¨²na�€’ðÔþ…o�ï¡ºÊË.÷KYŽÄzü(|‚n²¾àê�|

