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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéressé par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques 
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mités membres votants. 

La Norme internationale ISO 10458 a été élaborée par le comité technique 
ISOnC 72, Matériel pour l’industrie textile et matériel connexe, sous- 
comité SC 4, Matériel de teinture, de finissage et matériel connexe. 
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NORME INTERNATIONALE ISO 10458:1993(F) 

Matériel pour l’industrie textile - Barres carrées pour 
enrouleurs relatives aux matériels de teinture et de 
finissage - Dimensions 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit les dimen- 
sions des sections des barres carrées, de types A et 
B pour enrouleurs, relatives aux matériels de teinture 
et de finissage. 

2 Référence normative 

La norme suivante contient des dispositions qui, par 
suite de la référence qui en est faite, constituent des 
dispositions valables pour la présente Norme interna- 
tionale. Au moment de la publication, l’édition indi- 
quée était en vigueur. Toute norme est sujette à 
révision et les parties prenantes des accords fondés 
sur la présente Norme internationale sont invitées à 
rechercher la possibilité d’appliquer l’édition la plus 
récente de la norm.e indiquée ci-après. Les membres 
de la CEI et de I’ISO possèdent le registre des Nor- 
mes internationales en vigueur à un moment donné. 

ISO 1505: -l) Matériel pour l’industrie textile - Lar- 
geurs rela tivek aux matériels de teinture et de finis- 
sage - Définitions et gamme de largeurs nominales. 

3 Types 

Voir figure 1. 

4 Dimensions 

Voir tableau 1. 

5 Désignation 

La désignation d’une barre carrée pour enrouleurs doit 
comporter, dans l’ordre, les indications suivantes: 

a) «Barre carrée)); 

b) la référence de la présente Norme internationale 
(c’est-à-dire ISO 10458); 

c) le type de barre carrée (A ou B); 

d) la dimension b, en millimètres; 

e) la dimension II*), en millimètres; 

f) la dimension 22 ‘“1 (seulement pour le type A), en 
millimètres; 

g) la dimension 13 ‘“1 (seulement pour le type A), en 
millimètres. 

EXEMPLE 1 

Une barre carrée pour enrouleur, de type A, de di- 
mensions b = 30 mm, 1, = 1 800 mm, lz = 300 mm 
et l3 = 200 mm doit être désignée comme suit: 

Barre carrée ISO 10458-A30 x 1800 x 300 x 200 

EXEMPLE 2 

Une barre carrée pour enrouleur, de type B, de di- 
mensions b = 40 mm et I, = 1 600 mm doit être dé- 
signée comme suit: 

Barre carrée ISO 10458 - B40 x 1600 

1) À publier. (Révision de I’ISO 1505:1982) 

*) Choisie de préférence, parmi les valeurs données dans I’ISO 1505. 

**) Devant faire l’objet d’un accord entre l’utilisateur et le fabricant. 
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a1 Type A 

b) Type B 

ine et do NOTE - Les dimens ions Z,, Z2 et Z3 dépendent de la construction et de la largeur nominale de la mach 
d’un accord entre l’utilisateur et le fabricant. 

II est recommandé de choisir les valeurs de 2, parmi les largeurs nominales données dans I’ISO 1505. 

Figure 1 - Barres carrées 

Tableau 1 - Dimensions des barres carrées 
Dimensions en millimètres 

\ , 
b d 1) 

1 
25 20 

30 25 

40 35 

50 45 

Pour d’autres paliers, l’échelonnement ira de 10 mm en 
10 mm. 

1) Valeurs recommandées. Les autres valeurs doivent 
faire l’objet d’un accord entre utilisateur et fabricant. 

ivent faire l’objet 

2 
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CDU 677.057-229.7 

Descripteurs: matériel textile, apprêtage des tissus, matériel de teinture et d’apprêt, bobinage, barre carrée, dimension, désignation. 

Prix basé sur 2 pages 
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