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Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation on
Ro/ro ships - General requirements - Part 1: Commercial vehicles and
combinations of vehicles, semi-trailers excluded (ISO 9367-1:1989)

Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation on Ro/ro
ships - General requirements - Part 1: Commercial vehicles and combinations of
vehicles, semi-trailers excluded (ISO 9367-1:1989)

Zurr- und Befestigungseinrichtungen an Stral3enfahrzeugen flr den Seetransport auf Ro-
Ro Schiffen - Allgemeine Anfordérungen ='Teil 1:'Nutzfahrzeuge und
Fahrzeugkombinationen, Sattelanhanger ausgenommen (ISO 9367-1:1989)

Dispositifs d'arrimage et de saisissage des-véhiculesroutiersien transport maritime sur
navires rouliers - Conditions générales - Partie 1: Véhicules utilitaires et ensembles de
véhicules, semi-remorques exceptées (ISO 9367-1:1989)

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 29367-1:1993/AC:1994

ICS:

43.080.10 Tovornjaki in priklopniki Trucks and trailers

55.180.99 Drugi standardi v zvezi z Other standards related to
distribucijo blaga s prevozom freight distribution of goods

SIST EN 29367-1:2000/AC:2000 en

2003-01.Slovenski institut za standardizacijo. RazmnoZevanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.



SIST EN 29367-1:2000/AC:2000

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 29367-1:2000/AC:2000
httpsy//standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/617a7e1c-1162-43dc-92be-
88d6439e08da/sist-en-29367-1-2000-ac-2000



EUROPEAN STANDARD  EN 29367-1:1993

AC:1994
NORME EUROPEENNE
' ' November 1994

EUROPAISCHE NORM | Novembre 1994

November 1994

English version
Version francaise
Deutsche Fassung

Amends EN 29367-1, November 1993
. Amende EN 29367-1, novembre 1993
Anderung zur EN 29367-1, November 1993

Lashing and securing arrangements on
road vehicles for sea transportation on Ro/Ro ships -
General requirements - Part 1: Commercial
vehicles and combinations of vehicles,
semi-trailers excluded (1ISO 9367-1:1989)

Dispositifs d'arrimage et'de k " Zurr- und Befestigungseinrichtungen
saisissage des véhicules routiers an StraRenfahrzeugen flir den Seetransport
en transport maritime sur navires auf'Ro-Ro'Schiffen - Aligemeine ‘
rouliers - Conditions générales - Anforderungen - Teil 1: Nutzfahrzeuge und
Partie 1: Véhicules utilitaires et Fahrzeugkombinationen, Sattelanhanger
ensembles de véhicules; semi-remorques ausgenommen (IS0 9367-1:1989)

exceptées (ISO 9367-1:1989)

This corrigendum becomes effective on 1994-11-30 for incorporation in the official german
language version of the EN. :

Ce corrigendum prendra effet le 1994-11-30 pour introduction dans la version officielle
allemande de la EN. '

Die Berichtigung tritt am 1994-11-30 in Kraft und ist in der offiziellen deutschen FassUng der EN
einzufliigen.
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Corrigenda to German version only

of EN 29 367 Part 1 "Lashing and securing arrangements"

In the German version were found the following translation errors:

English EN 29 367-1:1993 Corrected

Clause 1 "Séope"

Secuying method - | Befestigungsmethode
Secuiing point Zurreinrichtungen Vorkehrungen fiir die
arrangements - Befestigungspunkte
Clause 3.1

Loading vehicles Lastfahrzeuge I Ladefahrzeuge
Clause 3.3 |

Securing point Zurrpunkt l Befestigungsbunktz

v Clause 3.4

Lashing point Befestigungspunkt I Zurrpunkt

Clause 4.1

Strength required Fertigkeitsanforde-~ Festigkeit

rungen

Clause 4.4

Free passage Freiraum freier Durchgang

free passage lichte fonuﬁg freier Durchgang

Clause 6.1 |
qwtpgggfatic‘tes;f der Priifung der statischen
Procde el T ' Priifung

AT

“““ijpédi@i'atteﬁtiéﬁ'is drawn to the use of the words "Zurrpunkt" and
"Befestigungspunkt" (see clauses 3.3 and 3.4). Their use in the
. ~iitext has been mixed up almost throughout the standard.
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