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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fedération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéressé par une 
etude a le droit de faire partie du comite technique cree à cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore etroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptes par les comités techniques 
sont soumis aux comites membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mites membres votants. 

La Norme internationale ISO 11431 a ete élaboree par le comité technique 
ISOfTC 59, Construction immobilihe, sous-comité SC 8, Mathiaux pour 
joints. 

6 ISO 1993 
Droits de reproduction reserves. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite 
ni utilisee sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, 
y compris la photocopie et les microfilms, sans l’accord écrit de l’éditeur. 

Organisation internationale de normalisation 
Case Postale 56 l CH-1 211 Geneve 20 l Suisse 

Imprime en Suisse 

ii 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 11431:1993
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/de493551-3a89-4d3c-8b89-

ba85ea78a9ca/iso-11431-1993



NORME INTERNATIONALE ISO 11431:1993(F) 

Construction immobilière - Mastics - Détermination 
des propriétés d’adhésivité/cohésion après exposition 
à la lumière artificielle à travers le verre 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit une me- 
thode de détermination des propriétés d’adhé- 
sivité/cohésion des mastics après exposition a la 
luminere artificielle à travers le verre, à l’eau ou à 
I’humidite et à température élevée. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la reference qui en est faite, consti- 
tuent des dispositions valables pour la présente 
Norme internationale. Au moment de la publication, 
les éditions indiquées etaient en vigueur. Toute 
norme est sujette à revision et les parties prenantes 
des accords fondes sur la présente Norme internatio- 
nale sont invitees à rechercher la possibilité d’appli- 
quer les éditions les plus récentes des normes 
indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de I’ISO 
possédent le registre des Normes internationales en 
vigueur à un moment donne. 

ISO 4665-3: 1987, Caoutchouc vulcanise - R&is- 
tance aux intempéries - Partie 3: M&hodes 
d’exposition à la lumi&e artificielle. 

ISO 6927: 1981, Construction immobilière - Produits 
pour joints - Mastics - Vocabulaire. 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, 
les définitions donnees dans I’ISO 6927 s’appliquent. 

4 Principe 

Préparation des éprouvettes d’essa 
vettes de référence dans lesquelles 
miner adhere à deux surfaces de c( 

et des éprou- 
e mastic à exa- 
ntact parallèles. 

Apres avoir soumis les éprouvettes d’essai à I’influ- 
ence simultanee de la lumiére artificielle, l’eau ou 

I’humidite et une température elevee sous conditions 
définies, les éprouvettes d’essai et les éprouvettes 
de référence sont soumises à l’extension jusqu’à une 
largeur définie. Apres avoir maintenu l’extension pour 
une duree définie, les éventuelles ruptures adhésives 
ou cohésives sont notees. 

5 Appareillage 

5.1 Supports en verre clair plat, pour la prépa- 
ration des éprouvettes d’essai et des éprouvettes de 
référence (deux supports sont nécessaires pour cha- 
que éprouvette), ayant les dimensions indiquées à la 
figure 1. 

5.2 Espaceurs, pour la préparation des éprouvettes, 
de dimensions 12 mm x 12 mm x 12,5 mm, avec 
surface non adhérente (voir figure 1). 

NOTE 1 Si les espaceurs sont faits de matériaux aux- 
quels le mastic adhère, leurs surfaces devraient être ren- 
dues non adhérentes, par exemple par l’application d’une 
couche mince de cire. 

5.3 Substrat non adhbrent, pour la préparation des 
éprouvettes d’essai, par exemple feuille en 
polytetrafluoroéthylène (PTFE) ou papier vélin, de 
préférence conformément aux indications du fabricant 
du mastic. 

5.4 Étuve ventilbe du type & convection, réglable 
à une température de 70 OC + 2 OC, et avec une vi- 
tesse de l’echange d’air de 30 + 5 fois par heure, en 
cas d’un conditionnement selon la méthode B. 

5.5 Rkipient, rempli d’eau distillée, pour le condi- 
tionnement selon la méthode B. 

5.6 Récipient d’eau avec appareil de chauffage, 
pour immerger les éprouvettes d’essai dans l’eau, 
permettant de maintenir une température d’eau de 
45 “C & 2 “C en cas de l’essai selon la procédure 1. 
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5.7 Chambre climatisée, pour conserver la source 
de lumière artificielle et les éprouvettes d’essai, ré- 
glable à une température de 45 “C & 2 “C et une hu- 
midite relative de 95 % au moins, en cas de l’essai 
selon la procédure 2. 

5.8 Source de lumière artificielle: lampe à arc au 
xénon, selon ISO 4665-3:1987, 4.1.2. 

5.9 Thermometre à panneau noir, comprenant 
une plaque métallique noircie absorbante dont les ca- 
ractéristiques d’absorption sont proches de celles 
d’un ((corps noir)). La plaque doit avoir au moins 
1 mm d’épaisseur et des dimensions permettant son 
montage dans les porte-éprouvettes. La température 
de la plaque métallique est indiquée par un thermo- 
métre convenable ou un thermocouple assurant un 
bon contact thermique. Pour mesurer la température 
d’essai, le thermomètre doit être monte dans un 
porte-éprouvettes avec la face métallique noircie du 
côte de la source du lumiere artificielle. 

Les lectures ne doivent être effectuées qu’après un 
temps suffisant pour que la température soit stabili- 
sée. La température doit être maintenue constante 
par réglage de la vitesse de l’echange d’air. 

NOTE 2 La temperature peut être maintenue constante 
en utilisant un thermostat dont la sonde est placée dans la 
chambre climatisée. 

5.10 Appareil d’essai de traction, avec dispositif 
d’enregistrement, permettant d’etirer les éprouvettes 
d’essai à une vitesse de 5 mm/min à 6 mm/min. 

5.11 Espaceurs, avec une largeur de 19,2 mm ou 
24 mm, permettant de tenir les éprouvettes à une 
extension de 160 % ou 200 %, respectivement. 

6 Préparation des éprouvettes d’essai et 
des éprouvettes de référence 

Six éprouvettes d’essai et trois éprouvettes de réfé- 
rence doivent être préparées. 

Pour chaque éprouvette d’essai, deux supports (5.1) 
et deux espaceurs (5.2) doivent être assembles (voir 
figure 1) et disposes sur le substrat non adhérent 
(5.3) qui devrait être mouille d’eau contenant des dé- 
tergents pour faciliter son enlévement ultérieur. 

Les instructions du fabricant de mastic concernant, 
par exemple, l’application ou non d’un primaire, doi- 
vent être observees. 

L’espace delimite par les supports et les espaceurs 
doit être rempli de mastic préalablement conditionne 
durant 24 h à 23 “C + 2 “C, en respectant les pré- 
cautions suivantes: 

a) éviter la formation de bulles d’air; 

b) serrer le mastic sur les surfaces de contact des 
supports; 

c) araser la surface du mastic pour qu’elle affleure les 
surfaces des supports et des espaceurs. 

Les éprouvettes doivent être mises sur chant d’un 
des supports et le substrat non adherent doit être 
enlevé aussitôt que possible. Les éprouvettes doivent 
rester dans cette position avec les espaceurs en place 
durant 48 h de plus pour assurer la reticulation ou un 
séchage optimal du mastic. 

Dimensions en millimètres 

Espaceur - 

/ Mastic 

6 
Supports en verre 

L Espaceur 

Figure 1 - Montage des éprouvettes d’essai et 
des éprouvettes de référence 

7 Conditionnement 

7.1 Généralités 

Les éprouvettes d’essai et les éprouvettes de réfé- 
rence doivent être conditionnées selon la méthode A 
ou selon la méthode B, comme convenu entre les 
parties concernées. 
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7.2 Méthode A 

Les éprouvettes doivent être conditionnées durant 
28 jours à 23 “C + 2 “C et à (50 + 5) % d’humidité 
relative. 

7.3 Méthode B 

Les éprouvettes doivent être conditionnées selon la 
methode A et être ensuite soumises à trois cycles du 
conditionnement suivant: 

a) durant 3 jours dans 

b) durant 1 jour dans 
distillée à 23 “C &- 1 

c) durant 2 jours dans 

‘étuve (5.4) à 70 “C If 2 OC; 

e récipient (5.5) rempli d’eau 
0 . C I 

‘étuve à 70 “C + 2 OC; 

d) durant 1 jour dans de l’eau distillée à 
23 “C & 1 “C. 

Ce cycle peut aussi être suivi dans l’ordre c) - cl) - 
a) - b). 

NOTE 3 La méthode B est un processus de condition- 
nement normal faisant intervenir l’influence de la chaleur et 
de l’eau. Elle ne convient pas pour donner des informations 
sur la durabilité du mastic. 

8 Modes opératoires d’essai 

8.1 Généralités 

Apres conditionnement, les espaceurs doivent être 
enleves et les six éprouvettes d’essai essayees selon 
la procédure 1 ou la procédure 2. Les trois éprou- 
vettes de reference doivent être conservées pendant 
22 jours à 23 “C + 2 “C et (50 & 5) % d’humidité re- 
lative. 

8.2 Procédure 1 

Les six éprouvettes d’essai doivent être condition- 
nées durant 21 jours dans le récipient (5.6) rempli 
d’eau distillée à 45 “C + 2 “C de manière qu’une sur- 
face de verre de chaque éprouvette d’essai reste au- 
dessus du niveau de l’eau (voir figure 2). Pendant le 
conditionnement, trois de ces éprouvettes d’essai 
doivent être exposées au rayonnement de la source 
de lumiere artificielle (5.8) de manière que le rayon- 
nement soit perpendiculaire aux interfaces entre le 
mastic et les supports. Les trois autres éprouvettes 
d’essai doivent être préalablement masquées pour 
qu’elles ne soient pas affectées par le rayonnement. 

Figure 2 - Immersion de l’éprouvette d’essai 
dans de l’eau 

8.3 Procédure 2 

Les six éprouvettes d’essai doivent être condition- 
nées durant 21 jours dans la chambre climatisée 
(5.7) à une température de 45 “C & 2 “C (mesurée au 
panneau noir) et une humidité relative de plus de 
95 %. Pendant le conditionnement, trois de ces 
éprouvettes d’essai doivent être exposées au rayon- 
nement de la source de lumiere artificielle (5.8) de 
manière que le rayonnement soit perpendiculaire aux 
interfaces entre le mastic et les supports. Les trois 
autres éprouvettes d’essai doivent être préalablement 
masquées pour qu’elles ne soient pas affectées par 
le rayonnement. 

8.4 Extension 

Apres I’achevement de l’essai selon la procédure 1 
ou la procédure 2, les éprouvettes d’essai doivent être 
conditionnees durant 24 h à 23 OC + 2 OC et une hu- 
midité relative de (50 & 5) %. 

Par la suite, les six éprouvettes d’essai et les trois 
éprouvettes de référence doivent être placées dans 
l’appareil d’essai de traction (5.10) et mises en ex- 
tension jusqu’à 160 % ou 200 % de leur largeur ini- 
tiale à une vitesse de 5 mm/min à 6 mm/min. 
L’extension doit être maintenue durant 24 h en utili- 
sant des espaceurs appropriés. 

Le tableau 1 donne la largeur du joint, I,, en millimè- 
tres, après extension des éprouvettes d’essai ayant 
une largeur initiale, 10, de 12 mm. 

Tableau 1 - Largeur du joint après extension 

Rapport 1,/10 Largeur finale du joint, l, 

% mm 

160 19,2 
200 24 

Examiner toute rupture d’adhésivité ou de cohésion 
du joint. 
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9 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir les indications sui- 
vantes: 

a) la réference à la présente Norme internationale; 

b) la dénomination et le type du mastic; 

c) la référence du lot de mastic ayant servi à réaliser 
les éprouvettes, si possible; 

d) le primaire utilisé, le cas échéant; 

e) la méthode de conditionnement utilisée (voir arti- 
cle 7); 

f) la procédure d’essai utilisée; 

g) l’extension utilisée (voir article 8); 

h) tous détails des ruptures d’adhésivité ou de cohé- 
sion éventuelles; 

i) toutes différences de l’aspect visuel des éprou- 
vettes d’essai par rapport aux éprouvettes de ré- 
férence; 

j) tous écarts par rapport aux conditions d’essai 
prescrites. 
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CDU 691.587:620.179.4 
Descripteurs: bâtiment, joint, matériau d’étanchéité, 
exposition, lumière visible, humidité, température. 

Prix bas6 sur 4 pages 

mastic, essai, essai d’adhérence, essai de cohésion, conditions d’essai, 
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