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uvobD

Standard SIST EN 60335-1, Varnost elektricnih gospodinjskih in podobnih aparatov - 1. del:
SploSne zahteve, prva izdaja, 1998, ima status slovenskega standarda in je istoveten
evropskemu standardu EN 60335-1:1994, Safety of household and similar electrical appliances
- Part 1: General requirements (IEC 335-1:1991, modified).

NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 60335-1:1994 je pripravil tehniéni odbor CENELEC TC 61 Varnost
elektricnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene. Besedilo je 1994-07-05 potrdila
evropska organizacija za standardizacijo CENELEC. Slovenski standard SIST EN 60335-1:1998
je prevod angleSkega besedila IEC 335-1:1991 z vneSenimi spremembami oziroma revizijami
definiranimi v EN 60335-1:1994. Navpi¢na ¢&rta ob robu besedila je na tistih delih, kjer je v
besedilo standarda IEC 335-1:1991 vneSeno besedilo standarda EN 60335-1:1994. Slovensko
izdajo standarda je pripravil tehniéni odbor USM/TC VGA Varnost elektri¢nih aparatov za
gospodinjstvo in podobne namene.

Ta slovenski standard je dne 1998-04-10 odobril direktor USM.

OSNOVA ZA 1ZDAJO STANDARDA

- Prevzem standarda EN 60335-1:1994 in popravek dodatka ZA iz leta 1995.
OPOMBE

- Povsod, kjer se v beseédilu) stahdarda ¢ uporabljajzraz “mednarodni standard” ali
“evropski standard”, v SIST EN 60335-1:1998 to pomeni “slovenski standard”.

- Uvod in predgovor nista sestavni-del-standarda.

- V dodatku F, slika F.1, na‘strani’'99 sé “opis’' B 'sprémeni v: “kratki stik diode” ter se
doda opis D “odprti tokokrog vzporednega upora”.
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Predgovor

Predlog sprememb IEC 335-1:1991, dokument CLC/TC 61 (SEC) 795, je bil poslan v
obravnavo julija 1991. Obravnavan je bil na zasedanjih v Valadaresu aprila 1992 in v
Pettenascu septembra 1992, ko je bilo odloCeno, da se predlozi v originalen sprejemni
postopek (UAP - unique acceptance procedure) za EN 60335-1. Postopek se je zacel
februarja 1993, toda predlog ni dobil zadostne podpore.

Pripombe so bile obravnavane oktobra 1993 na zasedanju v ElI Campellu, kjer je bilo tudi
sklenjeno, da se drugi predlog EN 60335-1 predloZi v glasovalni postopek. Ta predlog je bil
razposlan februarja 1994, CENELEC pa ga je potrdil 1994-07-05.

Standard je pripravil sekretariat tehnicnega odbora CENELEC TC 61.
Upostevati je treba naslednji datum:
- zadnji rok za objavo identiCnega nacionalnega standarda (dop) 1995-04-01

Ta evropski standard zamenjuje EN 60335-1:1988 in njegova dopolnila. Vendar
EN 60335-1:1988 ostaja veljaven, dokler ne preneha veljavnost vsem drugim delom, ki so
vezani nanj. Zato ni bil dolo¢en rok za konec veljavnosti nasprotujo¢ih nacionalnih standardov
(dow).

Opomba: Sestavni deli v aparatih, ki jih obravnava ta standard, ki so bili preskuSeni in za katere je bilo
ugotovljeno, dapustrezajo zahtevam, Tnavedenim WwyEN60335-1:1988, sei lahko proizvajajo do zadnjega
datuma, ki je" dolo¢en v-novem*standardu“za “sestavni del."Vsekakor-<pa morajo sestavni deli ustrezati
zahtevam 30. tocke.

Prvi del se uporablja z ustreznim drugim delom, ki vsebuje tocke, ki dopolnjujejo ali
prilagajajo ustrezne toCke v 1. delu, da selsoltem- zagotovijo ustrezne zahteve za vsako vrsto
izdelka. '

Opomba: Prvi del se lahko uporablia, ¢e je to smiselno, za aparate, za katere ni drugih delov. Za tak$ne
primere se EN 60335-1:1988 ne sme uporabljati po 1997-04-01.

V primeru, ko se na razlicne funkcije aparata nanaSajo razlicni drugi deli standarda
EN 60335, se ustrezni drugi del upoSteva za vsako funkcijo posebej, ¢e je to smiselno. Ce
je primerno, se uposteva tudi vpliv ene funkcije na drugo.

Pred oznako podtock, opomb, Stevilk, slik in dodatkov, ki dopolnjujejo IEC 335-1, je dodana
predpona Z.

Posebni nacionalni pogoji, ki povzrodajo odstopanja od tega evropskega standarda, so
navedeni v obveznem dodatku ZA.

Nacionalna odstopanja od tega evropskega standarda so navedena v informativnem dodatku
ZB.

Sklicevanje na mednarodne standarde je podano v dodatku A skupaj s sklicevanjem na
ustrezne evropske standarde.

Vsi dodatki so obvezni, razen dodatkov H, ZB in ZF.

Opomba: Uporabljajo se naslednji nacini pisav:
zahteve: pokonéna pisava
preskusne specifikacije: poSevna pisava
opombe: mala pisava
Poudarjene besede v besedilu so razlozene v 2. tocki.
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Uvod

Nacrtovanje tega mednarodnega standarda je potekalo s predvidevanjem, da bo izpolnitev
zahtev standarda zaupana primerno usposobljenim in izkuSenim ljudem.

Razen tega je TC 61 pri izdelavi tega standarda, kolikor je to bilo mogocCe, upoSteval zahteve
standarda IEC 364", tako da je napravo mo& instalirati po praviih za napeljave tega
standarda. Vendar se lahko nacionalna pravila za elektricne napeljave med seboj razlikujejo.

Standard priznava mednarodno sprejemljivo raven zasSCite pred nevarnostmi kot so: elektri¢na,
mehanska, termiCna, nevarnost gorenja 0z. vziga in nevarnost sevanja elektricnih
gospodinjskih in podobnih aparatov pri normalni uporabi ob upoStevanju navodil proizvajalca.
Standard uposteva tudi nenavadne okoliSCine oz. situacije, ki se v praksi lahko pripetijo.

Za izdelek, ki ustreza zahtevam besedila tega standarda, Se ni nujno, da ustreza varnostnim
naCelom tega standarda, ¢e se pri pregledu in preskuSanju ugotovi, da ima takSen izdelek
znacilnosti, ki lahko poslabSajo raven varnosti, ki jo obsegajo zahteve.

lzdelek, za katerega se uporabijo materiali ali ima konstrukcijske oblike druga¢ne od
navedenih v zahtevah tega standarda, se lahko pregleda in preskusi v skladu z namenom
zahtev. Ob ugotovitvah, da je zanesljivo ustrezen, se lahko oceni, da ustreza varnostnim
nacelom standarda.

Standard obravnava bistvene varnostne zahteve naslednjih evropskih direktiv, ki se zahtevajo
za gospodinjske in podobne "aparate:

- 73/23/EEC - Low voltage directive (Nizkonapetostina direktiva);
- 89/392/EEC - Machinery directive (Direktiva za stroje);
- 89/106/EEC - Construction products directive 3(Direktiva za gradbene izdelke).

Ta standard je standard druzine izdelkov, ki obravnava varnost elektricnih gospodinjskih in
podobnih aparatov in prevzema prednost pred horizontalnimi in sploSnimi standardi, ki
obravnavajo isti predmet.

* IEC 364: Elektritne napeljave v zgradbah.
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Varnost elektricnih gospodinjskih in podobnih aparatov -
1. del: SplosSne zahteve

1 Predmet standarda

Standard obravnava varnost elektricnih gospodinjskih aparatov in elektri¢cnih aparatov za
podobne namene, katerih nazivha napetost ne presega vrednosti 250 V za enofazne in 480 V
za druge aparate.

Aparati imajo lahko vgrajene motorje, grelne elemente ali kombinacijo obeh.

Standard se uporablja tudi za aparate, ki niso namenjeni izkljuéno za gospodinjstvo, vendar
so lahko nevarni za uporabnike. To so na primer aparati, ki jih uporabljajo neusposobljene
osebe v trgovinah, gostinstvu, obrti, lahki industriji, na kmetijskih posestvih in podobno.

Opomba: 1. Primeri takS$nih aparatov so gostinska oprema, Cistilni aparati za industrijsko in komercialno uporabo in
aparati za frizerstvo.

Standard obravnava, kolikor je to mogoce, skupne nevarnosti, ki so prisotne pri aparatih,
namenjenih za uporabo v hiSi in zunaj nje.

Standard na sploSno ne obravnava:

- moznost, da aparate. porabljajo majhniji otrociyali»slabotne” 0sebe| brez nadzora
- igre majhnih otrok z aparati

Opombi: 2. Posebna pozornost je namenjena:
- aparatom, namenjenim za uporabo v vozilih, na ladjah in v letalih, kjer so mogoce dodatne
zahteve
- aparatomy-namenjenim. zaj,uporabpo, v.tropskih dezelah; <kjer_so-pray,.tako.mogoce dodatne zahteve
- v Stevilnih drzavah dodatne zahteve podajo. drzavne zdravstvene organizacije, drzavne
organizacije za varstvo delavcev, drzavne organizacije za preskrbo z vodo in podobne organizacije

3. Standard se ne uporablja za:

- aparate, namenjene izkljuéno za industrijsko uporabo

- aparate, namenjene za uporabo na mestih, kjer prevladujejo posebne razmere, kot je
korozivno ali eksplozivno okolje (prah, hlapi ali plin)

- radijske in televizijske sprejemnike, kasetofone in podobno opremo (IEC 65)

- aparate, namenjene za uporabo v medicini (IEC 601)

- elektromotorna ro¢na orodja (IEC 745)

- osebne racunalnike in podobno opremo (IEC 950)

- odeje, blazine in podobne upogibljive grelne aparate (IEC 967)

- elektricne pastirje (IEC 1011)

- prenosna motorna orodja (IEC 1029)

2 Definicije
V standardu so v rabi naslednje definicije.

2.1 Kjer sta uporabliena izraza napetost in tok, sta izrazena z efektivno vrednostjo, &e ni
navedeno drugace.

2.2.1 Nazivna napetost: Napetost, ki jo je proizvajalec oznacil na aparatu.
Opomba: Za trifazno napajanje je to medfazna napetost.

2.2.2 Nazivho napetostno obmocéje: Obmocje napetosti, ki ga je proizvajalec oznacil na
aparatu, izrazeno s spodnjo in zgornjo mejno vrednostjo.
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2.2.3 Obratovalna napetost: NajviSja napetost, ki je na doloCenem delu aparata, kadar
aparat obratuje pri nazivni napetosti in pri normalnem obratovaniju.

Opomba: Pri doloCanju obratovalne napetosti se ne uposteva vpliv morebitnih prehodnih pojavov.
2.2.4 Nazivna vhodna mo¢: Vhodna moc¢, ki jo je proizvajalec oznacil na aparatu.

2.2.5 Obmocje nazivhe vhodne moci: Obmocje vhodne modéi, ki ga je proizvajalec oznacil
na aparatu, izrazeno z zgornjo in spodnjo mejno vrednostjo.

2.2.6 Nazivni tok: Tok, ki ga je proizvajalec oznaCil na aparatu.

Opomba: Ce tok ni oznaden na aparatu, je nazivni tok:
- za grelne aparate izratunan iz nazivhe vhodne modéi in nazivne napetosti
- za elektromotorne aparate izmerjen pri normalnem obratovanju in pri nazivni napetosti
- za kombinirane aparate izmerjen pri normalnem obratovanju in pri nazivni napetosti

2.2.7 Nazivna frekvenca: Frekvenca, ki jo je proizvajalec oznacil na aparatu.

2.2.8 Nazivno frekvenéno obmocéje: Frekvenc¢no obmocje, ki ga je proizvajalec oznacil na
aparatu, izrazeno s spodnjo in zgornjo mejno vrednostjo.

2.2.9 Normalno obratovanje: Razmere, v katerih obratuje aparat pri normalni uporabi, ko je
priklopljen na napajanje.

2.3.1 Locljiva vrvica: Vrvica za [prikljucitev Ana) amrezje rali' za fmedsebojno povezavo, ki je
opremljena z ustreznim prikljuénim priborom.

2.3.2 Vrvica za medsebojno povezavo: Zunanja vrvica kot sestavni del aparata, namenjena
za medsebojno povezovanje, vendar ne_za prikljuitev. na omrezje.

Opomba: Primeri vrvic’'za’'medsebojno''povezavo''so: ‘naprave ‘za 'daljinsko "upravljanje, zunanje povezave med
deli aparatov ali povezave zClo€enim “signalnim-tokokrogom:

2.3.3 Prikljuéna vrvica: Vrvica za prikljucitev, pritrjena na aparat.

2.3.4 Pritrditev tipa X: Nacin pritrditve prikljuéne vrvice, ki se da z lahkoto zamenjati.

Opombi: 1. Prikljuéna vrvica je lahko pripravljena posebej in na voljo le pri proizvajalcu ali serviserju.
2. Posebej pripravljena priklju¢na vrvica lahko vkljuuje tudi del aparata.

2.3.5 Pritrditev tipa Y: Nacin pritrditve prikljuéne vrvice, pri katerem mora zamenjavo
opraviti proizvajalec, serviser ali usposobljena oseba.

Opomba: Pritrditev tipa Y se lahko izvede z navadno ali posebno vrvico.

2.3.6 Pritrditev tipa Z: Nacin pritrditve prikljuéne vrvice, kjer vrvice ni mogoce zamenjati,
ne da bi se aparat razbil ali unicil.

2.3.7 Napajalni vodniki: Skupek zic, priklju¢enih na aparat, namenjenih za povezavo na
elektricno instalacijo, in spravljenih v pregradi, ki je vgrajena ali prigrajena na aparat.

2.4.1 Osnovna izolacija: Izolacija delov pod napetostjo sluzi za osnovno zascito pred
elektricnim udarom.

Opomba: Osnovna izolacija ne vkljuCuje nujno izolacije, ki je uporabljena izkljuéno za delovne namene.
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2.4.2 Dodatna izolacija: Neodvisna izolacija, uporablijena kot dodatek osnovne izolacije, da
se zagotovi zaScita pred elektricnim udarom ob morebitni poSkodbi osnovne izolacije.

2.4.3 Dvojna izolacija: Izolacija, ki zajema hkrati osnovno in dodatno izolacijo.

2.4.4 Ojacena izolacija: Enoten izolacijski sistem, uporablien za dele pod napetostjo, ki
zagotavlja v pogojih, dolocenih s tem standardom, stopnjo zasSCite pred elektricnim udarom, ki
je ekvivalentna dvojni izolaciji.

Opomba: Izraz ne pomeni, da mora biti izolacija homogen del; lahko ima nekaj plasti, ki jih ni mogoce
presku$ati kot dodatna ali osnovna izolacija.

2.4.5 Aparat razreda 0: Aparat, v katerem zaS€ita pred elektricnim udarom temelji na
osnovni izolaciji brez drugih zasCitnih sredstev. Tudi Ce obstajajo prevodni dostopni deli, jih
ni mogoCe povezati z zaScitnim vodnikom v elektricni inStalaciji; ob napaki na osnovni
izolaciji je zasCita odvisna od okolja.

Opomba: Aparati razreda 0 imajo okrov iz izolirnega materiala, ki lahko tvori del ali celotno osnovno
izolacijo, ali kovinski okrov, ki je od delov pod napetostjo lo¢en z ustrezno izolacijo. Ce je na
aparatu z izolirnim okrovom predviden tudi prikljucek za ozemljitev, pomeni, da je tak aparat razreda
I ali Ol

2.4.6 Aparat razreda Ol: Aparat, ki ima povsod vsaj osnovno izolacijo in ima predvideno
ozemljitveno sponko ali kontakt, vendar je prikljuéna vrvica brez vodnika za ozemljitev in z
vtiCem brez kontakta za_ozemljitev.

2.4.7 Aparat razreda I: Aparat, v katerem za$cita pred elektricnim udarom ne temelji samo
na osnovni izolaciji, temve¢ e’ 'vkljuCen dodaten' varnostni ukrep, s katerim se prevodni
dostopni deli povezejo z vodnikom zaSéitne ozemljitve v elektriéni inStalaciji tako, da
prevodni dostopni deli ne morejo priti.pod napetost,”¢e odpove osnovna izolacija.

Opomba: Ta zahteva vkljuCuje za&¢itni-vodnik) V) prikljuénisvryvici.

2.4.8 Aparat razreda ll: Aparat, v katerem zasCita pred elektricnim udarom ne temelji samo
na osnovni izolaciji, temveC¢ so predvideni dodatni varnostni ukrepi, kot sta dvojna ali
ojacena izolacija, ki ne potrebujeta zasScitne ozemljitve in nista odvisni od pogojev instalacije.

Opombe: 1. TakSen aparat je lahko:

a) aparat, ki ima trpezen okrov, ki je tako reko¢ ves iz izolirnega materiala in pokriva vse kovinske
dele, razen majhnih delov, kot so tablice, vijaki in kovice, ki jih od delov pod napetostjo locuje
vsaj ojacena izolacija; tak aparat se imenuje aparat razreda Il z izoliranim okrovom

b) aparat, ki ima skoraj ves kovinski okrov, v katerem je povsod uporabliena dvojna izolacija, razen
delov, ki imajo oja¢eno izolacijo, kjer je dvojna izolacija ocitno nerealna za uporabo; tak
aparat se imenuje aparat razreda Il s kovinskim okrovom

c) aparat, ki je kombinacija tipov a) in b)

2. Okrov aparata razreda Il z izoliranim okrovom lahko tvori celotno ali samo del dodatne ali ojacene
izolacije.
3. Ce ima aparat z dvojno ali ojaéeno izolacijo sponko ali kontakt za ozemljitev, je to aparat razreda

I ali ol

4. V aparate razreda Il so lahko vgrajene naprave za vzdrzevanje stalne zaScCite tokokrogov s pogojem,
da je naprava vgrajena v aparat in izolirana od prevodnih dostopnih delov z dvojno ali ojaéeno
izolacijo.

2.4.9 Konstrukcija razreda Il: Del aparata, katerega zaScita pred elektricnim udarom temelii
na dvojni izolaciji ali ojaceni izolaciji.
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2.4.10 Aparat razreda Ill: Aparat, pri katerem se zasSCita pred elektricnim udarom doseze z
napajanjem z varnostno malo napetostjo in v katerem ne morejo nastati napetosti, ve¢je od
varnostne male napetosti.

Opomba: Aparati, predvideni za obratovanje pri varnostni mali napetosti in z notranjimi elektricnimi tokokrogi,
ki obratujejo z napetostjo, ki se razlikuje od varnostne male napetosti, se ne vkljuCujejo v to
razvrstitev in zatake aparate veljajo dodatne zahteve.

2.4.11 Konstrukcija razreda Ill: Del aparata, katerega zaScita pred elektricnim udarom
temelji na varnostni mali napetosti in v katerem ne nastajajo napetosti, ve€je od varnostne
male napetosti.

2.4.12 PovrSinska razdalja: NajkrajSa pot med dvema prevodnima deloma ali med
prevodnim delom in dostopnim delom aparata, merjena po povrsini izolirnega materiala.

2.4.13 lzolacijska razdalja: NajkrajSa razdalja med dvema prevodnima deloma ali med
prevodnim delom in dostopno povrsino, merjena skozi zrak.

2.5.1 Mala napetost: Napetost, katere vir je v samem aparatu, kadar ta obratuje pri nazivni
napetosti, ki ne preseze 50 V med vodnikoma ter med vodnikom in zemljo.

2.5.2 Varnostna mala napetost: Napetost, ki ne presega 42 V med vodnikoma in med
vodnikom in zemljo, napetost brez obremenitve pa ne presega 50 V.

Ce se varnostna mala napetost , odvzema iz yomrezja,; -moray te ybiti prek varnostnega
lo¢ilnega transformatorja ali pretvornika z loCenima navitjema, Kkaterih'izolacija mora ustrezati
zahtevam dvojne ali oja¢ene izolacije:

Opomba: Postavljene mejne vrednosti napetosti temeljijo na domnevi, da se varnostni locilni transformator
napaja z nazivno napetostjo.

2.5.3 Varnostni loéilni (zascitni).-transformator:::Transformator, ki ima primarno navitje
elektricno lo¢eno od sekundarnega z izolacijo, ki je enaka najmanj dvojni ali ojaceni
izolaciji, in je predviden, da napaja aparat ali tokokrog z varnostno malo napetostjo.

2.6.1 Prenosni aparat: Aparat, ki se med obratovanjem prenaSa, ali aparat, ki ni pritrjen in
je njegova masa manjSa od 18 kg.

2.6.2 Roc¢ni aparat: Prenosni aparat, za katerega je predvideno, da se med uporabo drzi v
roki; motor, ¢e obstaja, je sestavni del aparata.

2.6.3 Neprenosni aparat: Pritrjeni aparat ali aparat, ki ni prenosni aparat.
2.6.4 Pritrjeni aparat: Aparat, ki se uporablja pritrien na podporo ali pritrfjen kako drugace.
Opomba: Lepila se ne priznajo kot sredstvo za pritrditev pritrjenega aparata na podporo.

2.6.5 Vgradni aparat: Pritrjeni aparat, predviden za vgradnjo v omaro, v zidno niSo ali na
podoben nacin.

2.7.1 Neodstranljivi del: Del, ki se lahko sname ali odpre samo z uporabo orodja, ali del,
ki zadovolji preskus po tocki 22.11.

2.7.2 Odstranljivi del: Del, ki se lahko sname ali odpre brez uporabe orodja, del, za
katerega proizvajalec poda uporabniku navodilo za odstranitev, Cetudi je za to treba uporabiti
orodje, ali del, ki ne zadovolji preskusa po tocki 22.11.
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Opombi: 1. Del, ki se mora pri montazi sneti, se ne obravnava kot lo¢ljivi del, Cetudi proizvajalec poda navodilo
za odstranitev.
2. Sestavni deli, ki se lahko snamejo brez pomo¢&i orodja, so lo€ljivi deli.

Z1 Ce je po navodilih treba del odstraniti s pomodjo orodja, zato da se, preden se aparat zavrze,
odstranijo baterije, se takSen del ne Steje za loCljivega.

2.7.3 Orodje: Vijacnik, kovanec ali kakSen drug predmet, ki se lahko uporabi za delo z vijaki
ali s podobnimi elementi za pritrditev.

2.8.1 Termostat: Temperaturno obcutljiva priprava, ki je lahko z nastavitviio delovne
temperature ali brez nje. Z avtomati¢nim odpiranjem in zapiranjem tokokroga sluzi za
vzdrzevanje temperature nadzorovanega dela v dolo¢enih mejah pri normalnem obratovanju.

2.8.2 Omejilnik temperature: Temperaturno obcutljiva priprava, ki je lahko z nastavitvijo ali
brez nje in pri normalnem obratovanju odpira ali zapira tokokrog, kadar temperatura
nadzorovanega dela doseze vnaprej dolo¢eno vrednost.

Opomba: Omejilnik temperature ne napravi inverzne operacije, dokler traja delovni ciklus aparata. Postavitev v
zacetni polozaj je lahko roc¢na ali avtomatska.

2.8.3 Termicna varovalka: Priprava, ki pri nenormalnem obratovanju omeji temperaturo
nadzorovanega dela z avtomati¢no prekinitvijo tokokroga ali z zmanjSanjem toka, vendar je
izdelana tako, da je uporabnik ne more nastavljati.

2.8.4 Termic¢na varovalka; z cavtomatiénim, ponovnimvklopom: yTermiéna varovalka, ki
avtomatiCno vzpostavlja ‘dovod toka,” kakor “hitro” se ‘prizadeti del apdrata dovolj ohladi.

2.8.5 Termi¢na varovalka brez "aviomatichega ponovnéga ‘vklopa: Termiéna varovalka, ki
jo je treba ro¢no vrniti v zacCetni polozaj ali se mora zamenjati neki del, da se vzpostavi
ponovni dovod toka.

Opomba: Roéna vzpostavitev zadetnega®stanjal'Vkijusuje-tudi) prekiniteV” napajanja.

2.8.6 Varovalna priprava: Priprava, katere delovanje prepreCuje nastajanje nevarnih situacij v
nenormalnih razmerah obratovanja.

2.8.7 Taljiva termicna varovalka: Termi¢na varovalka, ki deluje samo enkrat in nato
zahteva delno ali celotno zamenjavo.

2.9.1 Prekinitev vseh polov: Pri enofaznih aparatih hkratna prekinitev obeh vodnikov, ki
napajata aparat, ali pri trifaznih aparatih hkratna prekinitev vseh napajalnih vodnikov, razen
vodnika za ozemljitev.

Opomba: Varnostni ozemljitveni vodnik se ne Steje za prikljuéni vodnik.

2.9.2 Polozaj "izklop": Stabilen poloZaj stikala, pri katerem je tokokrog, nadzorovan s tem
stikalom, lo¢en od napajanja.

Opomba: Polozaj "izklop" ne pomeni prekinitve vseh polov.
2.9.3 Dostopni del: Del ali ploskev, ki se ga je mogoCe dotakniti s preskusnim prstom,
prikazanim na sliki 1, vsebuje kakrSenkoli prevodni del, povezan z dostopnimi kovinskimi deli.

2.9.4 Del pod napetostjo: KakrSenkoli vodnik ali prevoden del, ki je pri normalni uporabi
pod napetostjo, tudi neviralni vodnik, vendar po konvenciji ne vodnik PEN.
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Opombi: 1. Dostopni ali nedostopni deli, ki ustrezajo tocki 8.1.4, se ne obravnavajo kot deli pod napetostjo.
2. Vodnik PEN je varnostno ozemljeni nevtralni vodnik s funkcijo varnostnega in neviralnega vodnika
hkrati.

2.9.5 Vidno Zzarece grelo: Grelo, ki je delno ali popolnoma vidno od zunaj in ima
temperaturo najmanj 650 °C pri normalnem obratovanju aparata pri nazivni vhodni mo¢i in
ko so vzpostavljene stabilne razmere.

2.9.6 Grelni aparat: Aparat, ki ima vgrajena grela, vendar brez kakrSnegakoli motorja.

2.9.7 Elektromotorni aparat: Aparat, ki ima vgrajene motorje, vendar brez kakrSnegakoli
grela.

Opomba: Aparati na magnetni pogon se uvr§¢ajo med elektromotorne aparate.
2.9.8 Kombinirani aparati: Aparati, ki imajo vgrajena grela in elektromotorje.

2.9.9 Uporabnisko vzdrzevanje: Vsako vzdrzevanje, ki ga je navedel proizvajalec v navodilih
za uporabo ali oznacil na aparatu in ga lahko izvede uporabnik.

2.10.1 Elektronski sestavni del: Del, v katerem prevajanje temelji na gibanju elekironov
skozi vakuum, plin ali polprevodnik.

Opomba: Neonski indikatorji ne spadajo med elekironske sestavne dele.
2.10.2 Elektronsko vezje: K Tokokrogy ki vsebuje vsaj enyelektronskiysestavni del.

2.10.3 Zascitna impedanca: Impedanca med. deli:pod napetostjo in prevodnimi dostopnimi
deli konstrukcije razreda Il, ki zagotavlja, da tok pri normalni uporabi in pri morebitnih
napakah v obratovanju aparata ostane v varnih mejah.

2.10.4 Grela PTC:'"Elementi;" namenjeni’=gretju, sestavijeni’” predvsem “iz“uporov s pozitivnim
temperaturnim koeficientom, ki so”“termicno " obcutljivi” in' imajo hitro nelinearno narasc¢ajoCo
upornost, ko temperatura naras¢a skozi dolo¢eno obmodje.

3 Splosne dolocbe

Aparati morajo biti konstruirani tako, da je njihovo obratovanje pri normalni uporabi zanesljivo
ter ni nevarno za uporabnika in okolico niti pri nepazljivi uporabi, do katere lahko pride pri
normalni uporabi.

Na splosno je ta pogoj izpoilnjen, e so izpolnjene ustrezne zahteve, navedene v tem
standardu, ustreznost se preveri z vsemi zahtevanimi preskusi.

Opombe: 1. Zbrisana.

2. Zbrisana.

3. Ta standard priznava mednarodno sprejeto stopnjo zaSCite pred nevarnostmi, kot so: elektri¢na,
mehanska, termi¢na, pozarna nevarnostin nevarnost sevanja elektricnih gospodinjskin in podobnih
aparatov, ko le-ti obratujejo v normalnih delovnih razmerah in z uposStevanjem navodil proizvajalca;
upostevajo se tudi nenavadne razmere, ki lahko nastopijo.
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4 Splosni pogoji preskusanja
4.1 Preskusi po tem standardu so tipski preskusi.

42 Ce ni s standardom za zadevni aparat doloceno drugaCe, se za preskus vzame en
vzorec, ki mora ustrezati vsem zahtevanim preskusom. Preskusi po toc¢kah od 22 do 26 in 28
se lahko izvedejo na razli¢nih vzorcih.

Opombe: 1. Ce aparat napajajo razlicne napetosti, se lahko zahtevajo dodatni vzorci.
Ce je treba narediti preskus po Dodatku C, je potrebnih Sest vzorcev motorjev.
Za preskus sestavnih delov se lahko zahtevajo dodatni vzorci sestavnih delov.

Ce se izvedejo preskusi po toCki 24.1.3, so potrebna tri dodatna stikala ali trije dodatni aparati.

2. Treba se je izogibati kumulativnemu stresu, ki nastaja zaradi zaporednih preskusov na elektronskem
vezju. Lahko se pokaze potreba po zamenjavi delov ali uporabi dodatnih vzorcev. Z ocenitvijo
ustreznih elektronskih vezij naj bo dodatnih vzorcev ¢im manj.

3. Ce je za izvedbo preskusa treba aparat razstaviti, je treba zagotoviti da se sestavi v stanje, v
kakrsnem je bil dobavljen. V primeru dvoma se poznejSi preskus lahko izvede na posebnem vzorcu.

4.3 Ce ni s standardom za doloen aparat dolodeno drugade, preskusi potekajo v tak$nem
vrstnem redu kot toCke. Preskus po toCki 22.11 na aparatu pri sobni temperaturi se izvede
pred preskusom iz toCke 8.

Ce je iz modela aparata razvidno, da posamezen preskus zanj ni uporaben, se preskus ne
izvede.

4.4 Kadar se preskusajo aparati; ki, so-Joskrbovanit z ldrugimi vrstami energije, na primer s
plinom, je treba upostevati tudi vpliv njihove porabe.

4.5 Med preskusanjem se aparat ali katerikoli--njegov: gibljivi del postavi v najneugodnejsi
poloZaj, ki lahko nastane’pri “normaini-uporabi.

4.6 Aparati, opremljeni s krmilnimi in stikalnimi napravami, se preskuSajo s temi napravami,
naravnanimi v najneugodnejso nastavitev, ¢e jo uporabnik lahko spreminja.

Opombi: 1. Ta toCka se uporablja, ¢e je sredstvo dostopno brez pomoci orodja in se nastavitev lahko spremeni
ro¢no ali z orodjem. Ta toc¢ka se ne uporablja, Ce sredstvo za nastavitev ni dostopno brez pomodi
orodja in uporabnik ne sme spreminjati nastavitve.

2. Ustrezno zapelatenje se Steje kot zaS¢ita pred spremembo nastavitve, ki bi jo lahko povzro€il
uporabnik.

4.7 Preskusi potekajo v prostoru brez prepiha predvsem pri temperaturi okolja 20 + 5 °C.

Ce je temperatura, ki jo doseZe del aparata, omejena s pripravo, obcutljivo za temperaturo, ali
¢e se pod vplivom temperature spremeni stanje, na primer temperatura vrenja vode, je treba
temperaturo  okolja v  preskusnem prostoru v  dvomljivem primeru vzdrZevati na
23 + 2 °C.

4.8.1 Aparati samo za izmeniéni tok se preskusSajo z izmeni¢nim tokom nazivne frekvence, Ce
je oznaCena. Aparati za izmenicni in enosmerni tok se preskusajo z najneugodnejsim
napajanjem.

Aparati, ki nimajo oznacene nazivne frekvence, se preskusajo s 50 Hz. Aparati z oznacCenim
frekvenénim obsegom od 50 Hz do 60 Hz se preskusajo s 50 Hz ali 60 Hz, odvisno od tega,
katera od obeh frekvenc je neugodnejsa.
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4.8.2 Aparati, predvideni za obratovanje pri ve¢ nazivnih napetostih, se morajo preskusati pri
najneugodnejsi napetosti.

Kadar je za elekiromotorne in kombinirane aparate z oznako nazivhega napetostnega
obmodéja doloceno, da je napajalna napetost enaka nazivni napetosti, pomnoZeni z nekim
faktorjem, je napajalna napetost enaka:

- zgornji meji nazivhega napetostnega obmocéja, pomnoZeni s tem faktorjem, Ce je le-ta
vecji od 1

- spodnji meji nazivnega napetostnega obmocja, pomnoZeni s tem faktorjem, Ce je le-ta
manjsi od 1

Ce faktor ni naveden, se za napajalno napetost uporabi najneugodnejsa napetost znotraj
nazivnega napetostnega obmocja.

Opombi: 1. Ce je grelni aparat namenjen obratovanju v nazivnem napetostnem obmoéju, bo ponavadi zgornja
meja nazivnega napetostnega obmocja najneugodnej$a napetost znotraj obmocja.

2. Za kombinirane in elektromotorne aparate in aparate, zgrajene za delovanje z ve¢ nazivnimi
napetostmi ali z nazivnim napetostnim obmocjem, bo treba narediti nekaj preskusov pri najmanjsi,
srednji in najvedji vrednosti nazivnih napetosti ali nazivhega napetostnega obmocja, da se ugotovi
najneugodnej$a napetost.

4.8.3 Kadar je za grelne in kombinirane aparate, oznacene z oznako obmodja nazivne
vhodne moci, doloéeno, da je vhodna moC enaka nazivni vhodni moc€i, pomnoZeni z nekim
faktorjem, je vhodna mo¢, enaka:

- zgornji meji nazivnega obmoéja vhodne, moéi, pomnoZeni s tem faktorjem, Ce je le-ta
vecji od 1

- spodnji meji nazivnega obmocja vhodne mocéi, pomnoZeni s tem faktorjem, Ce je le-ta
manjsi od 1

Ce faktor ni naveden, je najneugodnej$a’vhodna (moé -znotraj nazivnega obmocja vhodne
mogéi.

4.8.4 Za aparate, oznacene z nazivnim napetostnim obmodjem in nazivnim obmodjem
vhodne mocéi, ki se ujema z vrednostio nazivhega napetostnega obmocja, in cCe je
dolo¢eno, da je vhodna moc¢ enaka nazivnemu obmocju vhodne moéi, pomnoZene z
dolo¢enim faktorjem, je vhodna moc¢ enaka:

- izraCunani vhodni modi, ki ustreza zgornji meji nazivnega napetostnega obmodja,
pomnoZeni s tem faktorjem, Ce je le-ta vecji od 1

- izraCunani vhodni moci, ki ustreza spodnji meji nazivhega napetostnega obmodja,
pomnoZeni s tem faktorjem, Ce je le-ta manjSi od 1

Ce faktor ni naveden, je ustrezna vhodna moé¢ enaka vhodni modi pri najneugodnejsi napetosti
znotraj nazivnega napetostnega obmocja.

4.9 Aparati z ve¢ razlicnimi greli ali pribori, ki jih dobavi proizvajalec, se preskusajo z greli ali
pribori, ki dajo najneugodnejse rezultate.

4.10 Preskusi potekajo na aparatu, kakrsen je bil dobavijen, razen pri samostojnih aparatih, ki
se dobavijo v ve¢ enotah. Na njih se izvedejo preskusi po montaZi, ki poteka po navodilih
proizvajalca.

%

Ce ni doloceno drugaCe, se vgradni aparati in pritrjeni aparati (aparati namenjeni za
pritrditev) pred presku$anjem namestijo po navodilih proizvajalca.
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