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ISO 11677-1:1994(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéressé par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques 
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mités membres votants. 

La Norme internationale ISO Il 677-l a été élaborée par le comité techni- 
que ISOfTC 72, Matériel pour l’industrie textile et matériel connexe, 
sous-comité SC 3, Matériel de production des étoffes. 

LIS0 II 677 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre gé- 
néral Matériel pour l’industrie textile - Dimensions principales des lisses 
en acier plat avec boucles d’extrémités ouvertes: 

- Partie 1: Boucles d’extrémités en forme de (6) 

- Partie 2: Boucles d’extrémités en forme de (~JN 
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NORME INTERNATIONALE 0 Iso ISO 11677-1:1994(F) 

Matériel pour l’industrie textile - Dimensions 
principales des lisses en acier plat avec boucles 
d’extrémités ouvertes - 

Partie 1: 
Boucles d’extrémités en forme de (6) 

1 Domaine d’application 

La présente partie de I’ISO 11677 prescrit les dimensions principales et tolérances des lisses en acier plat avec 
boucles d’extrémités ouvertes (en forme de (6)) d’usage général dans l’industrie textile. 

Pour les dimensions principales et tolérances des boucles d’extrémités en forme de t(J)), voir ISO 11677-2:1994, 
Matériel pour l’indus trie textile - Dimensions principales des lisses en acier plat avec boucles d’extrémités ou- 
vertes - Partie 2: Boucles d’extrémités en forme de t(J)). 

2 Dimensions 

Voir figure 1 et tableau 1. 
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Dimensions en millimètres 
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Figure 1 

Tableau 1 
Dimensions en millimètres 

Section Dimensions de l’oeillet Distance entre boucles d’extrémités 
de la lisse 

6, x s L3 62 L, ‘1 
+ 0,3 - 

5,5 x 0,3 5,5 12 280 331 
65 

382 
13 

5,5 x 0,38 8 25 8,4 3,8 

1 1) Valeurs dérivées des dimensions en inches. 

331 382 
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ISO 11677-1:1994(F) 

ICS 59.120.30 

Descripteurs: matériel textile, accessoire, lisse, dimension, tolérance de dimension. 

Prix basé sur 2 pages 
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