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Avant-propos 

L‘ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres 
de I‘ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général 
confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre inté- 
ressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé 
à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non . 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux tra- 
vaux. L‘ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotech- 
nique. 

La tâche principale des comités techniques est d’élaborer les Normes 
internationales, mais, exceptionnellement, un comité technique peut 
proposer la publication d’un rapport technique de l’un des types sui- 
vants: 

- type 1, lorsque, en dépit de maints efforts, l’accord requis ne peut 
être réalisé en faveur de la publication d’une Norme internationale; 

- type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de dévelop- 
pement technique ou lorsque, pour toute autre raison, la possibilité 
d’un accord pour la publication d’une Norme internationale peut être 
envisagée pour l’avenir mais pas dans l’immédiat; 

- type 3, lorsqu’un comité technique a réuni des données de nature 
différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes 
internationales (ceci pouvant comprendre des informations sur I’état 
de la technique, par exemple). 

Les rapports techniques des types 1 et 2 font l’objet d’un nouvel examen 
trois ans au plus tard après leur publication afin de décider éven- 
tuellement de leur transformation en Normes internationales. Les rap- 
ports techniques du type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés 
avant que les données fournies ne soient plus jugées valables ou utiles. 

L‘ISO/TR 11761, rapport technique du type 3, a été élaboré par le comité 
technique ISO/TC 52, Rdcipients rnhtalliques /&gem. II liste, A titre infor- 
matif, les formats de boîtes normalisés dans I’ISO 10653 selon une 
classification par type de construction. 

NOTE - LIS0 10653 prescrit uniquement les capacités totales nominales et les 
diamhtres nominaux. 
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Conjointement avec I’ISO 10653, I’ISO 10654, I‘ISO/TR 11762 et 
I’ISO/TR 11776, cette premiere Cdition de I’ISO/TR 11761 annule et 
remplace l ‘ lS0 3004-1:1986, I’ISO 3004-2:1989, I’ISO 3004-3:1986, 
I’ISO 3004-4:1986, I’ISO 3004-5:1988 et I’ISO 3004-6:1986. 

L’annexe A du présent Rapport technique est donnee uniquement à titre 
d’information. Elle rappelle les formats anciennement normalisés dans 
I‘ISO 3004-3, dans I’ISO 3004-2, dans I’ISO 3004-3 (3  l‘exception du pa- 
ragraphe 3.1), dans I’ISO 3004-4, dans I’ISO 3004-5 et dans I’ISO 3004-6. 
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RAPPORT TECHNIQUE ISOlTR 11761:1992(F) 

Emballages métalliques légers - Boîtes rondes serties - 
Classification par type de construction 

1 Domaine d ' a p p l i c a t i o n  

Le p ré sen t  Rapport t echnique  é t a b l i t  une l i s t e  de c a p a c i t é s  t o t a l e s  
nominales e t  d iamèt res  nominaux de boTtes rondes s e r t i e s  c l a s s é e s  
p a r  types de cons t ruc t ion .  

2 Références 

IS0  90-1 Réc ip ien t s  mé ta l l i ques  l é g e r s  - D é f i n i t i o n s  e t  méthodes de  
dé t e rmina t ion  des  dimensions e t  des  c a p a c i t é s  - Part ie  1 : Boî tes  
serties. 

IS0 1361 Réc ip ien t s  mé ta l l i ques  l é g e r s  - Bortes  ser t ies  - Bortes  
rondes - Diamètres i n t é r i e u r s .  

IS0 10653 Emballages mé ta l l i ques  l é g e r s  - BoTtes s e r t i e s  rondes - 
Boî tes  d é f i n i e s  p a r  l e u r  c a p a c i t é  t o t a l e  nominale. 

3 Désignat ion des  r é c i p i e n t s  ( types  e t  c o n s t r u c t i o n )  

Les d é f i n i t i o n s ,  dés igna t ions  e t  c a r a c t é r i s t i q u e s  spéciales de ces 
types  de r é c i p i e n t s  (à r é t r e i n t  e t / o u  il épaulement) s o n t  données 
dans 1 ' ISO 90-1. 

Le p ré sen t  Rapport technique s ' app l ique  aux r é c i p i e n t s  s u i v a n t s  : 

- b o f t e s  3 p i è c e s  à p a r o i s  r e c t i l i g n e s  ; 

- b o f t e s  3 p i è c e s  1 simple r é t r e i n t  ; 

- b o f t e s  3 p ieces  t ronconiques  ; 

- b o f t e s  2 p i è c e s  1 p a r o i s  r e c t i l i g n e s  ; 

- b o f t e s  2 p i è c e s  b épaulement ; 

- b o f t e s  2 p i eces  t ronconiques ; 

- b o f t e s  2 p ièces  t ronconiques  Zi épaulement . 
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4 Lis te  des  c a p a c i t é s  nominales e t  des  d i ame t re s  nominaux 

4.1  Boî tes  sert ies rondes,  3 p i è c e s  à p a r o i s  r e c t i l i g n e s  

Tableau 1 

Capaci té  t o t a  1 e nomi na l e  

(ml) 

Diamstre nominal 

(L 1 
7 1  1 52 

8 5  6 5 ,  7 3  4 106 
1 

125 1 7 3  

14 2 5 2 ,  7 3  

5 2 ,  8 3  

156 

1 7 0  

19 8 

212 6 5 ,  7 3 ,  8 3  I 
1 7 3  228 

236 65 1 
6 5 ,  7 3 ,  99  I 

~~ 

4 0 3  1 7 3  
~~ 

4 2 5  7 3 ,  8 3 ,  99  I 
446 7 3  1 
580 1 83 

636 

1 99 
850 

8 3 ,  99  

9 9 ,  1 5 3  

1 062 

1 275 

1 7 0 0  

1 800 

2 650 

3 100 

4 250 

10 200 1 2 30 
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Capaci té  t o t a l e  nominale 

( m l >  

212 

4 25 

850 

10 200 

Diamètre nominal 
D 

(mm> 

65 

73, 83, 99 

99 

2 30 

4.3 Boftes  ser t ies  rondes,  3 pisces t ronconiques  - D l  _I 

I 106 

125 I 

Tableau 3 

65 

73 

Capaci té  t o t a l e  nominale 

10 200 

170 

198 

212 

Diamètre nominal 

2f> 1 

63, 83 

73 

63, 65, 73, 83 

I I .  
I 4.4 BoTtes sert ies rondes,  2 p i è c e s  2 p a r o i s  r e c t i l i g n e s  ' 

314 

403 

Tableau 4 

65, 99 

73 

Ca pa c i t é  t o ta 1 e nomi na l e  I (ml> 

850 

Diametre nominal 
D 

(ma> 

99 

1 I 85 65 

14 2 I 52 

425 I 73, 83, 99 

446 I 73 

1 83 

3 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/TR 11761:1992
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1a3bb9f4-4f94-48b9-aa88-

6dcf7183ef8f/iso-tr-11761-1992



ISOlTR 11761:1992(F) 

Ca pac i  t é  t o t a le  nomi na l e  

(ml> 

125 

425 

4.5 Bortes  sert ies rondes,  2 p i e c e s  3 épaulement 

Tableau 5 

Diametre nominal 

(mm> 

7 3  

99 

Capacité t o t a l e  nominale 1 (ml> 

a5 

7 1  I 

6 3  

85 

1 2 5  

212 

I- 314 

l 425 

Diametre nominal 

6 3  

6 3 ,  6 5 ,  7 3  

7 3  

7 3  

8 3  

6 3 ,  6 5 ,  7 3 ,  8 3  

99 

8 3 ,  99 

4.6 Bo'Ltes sert ies rondes,  2 p ièces  t ronconiques  

Tableau 6 

I 

4.7 Boftes  sert ies rondes,  2 p ièces  t roncon iques ,  b épaulement 

Tableau 7 

Capacité t o t a l e  nominale 

(ml> 

Diamètre nominal 

(mm) 

I 125 7 3  

142 I 7 3  
1 I 

I 

7 3 ,  a 3  I 212 I 
99 I 314 I 

I 425  I 99 

Note : Méthode de c a l c u l  du diamètre  nominal : B l ' é t u d e .  
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ANNEXE A 

Liste de r6f6rence 

Les formats  des  b o f t e s  qu i  su iven t  é t a i e n t  normal i sés  par  l ' anc i enne  
norme IS0  3004. Aujourd 'hui ,  ces bo€ tes  ne répondent pas  aux 
cri tères ex igés  pour ê t re  normalisées  e t  f a i r e  pa r t i e  de la  norme 
IS0 10653.  

Tableau A . l  

Volume 

57 
60 
85 

106 
115 
125 
142 
170 
182 
198 
212 
228 
246 
250 
257 
275 
283 
296 
340 
355 
390 
446 
47 5 
492 
580 
620 
684 
720 
825 
850 

1 062 
1 100 
1 135 
1 455 
1 700 
2 160 
5 400 

- 

i 3  

- 
X 

X 

X 

- 

65 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

- 
33 

- 

X 
X 

X 

X 

x 
x 

X 

- 
105 

- 

X 

X 

X 
X 

X 

- 

127 

- 

X 

X 
X 

153 

- 

X 
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