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L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confide aux
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comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec ['SO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEIl) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

La Norme internationale 1ISO 11882 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 172, Optique et instruments

d’optique, sous-comité SC 5, Microscopes et endoscopes.
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Optique et instruments d'optique — Microscopes —
Raccord d'interface pour appareils ¥hotograp iques SLR
de 35 mm (adaptateur a filetage en T)

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale donne les spécifications concernant le port de sortie d'images des microscopes a
relier a des appareils photographiques reflex monoculaires (SLR) de 35 mm (adaptateur a filetage en T), sans
I'objectif associé de 35 mm, paf rappoit au planprojeté de l'imagedu microscope.

L'adaptation des appareils photographiques. SLR (de35(mm, est abtenue a l'aide d'adaptateurs spécifiques pour
appareils photographiques qui ne sont pas inclus dans le domaine d'application de la présente Norme
internationale.

2 Exigences

Les dimensions de raccordement a linterface des appareils photographiques SLR de 35 mm doivent étre
conformes aux indications de la figure 1.

3 Raccordement d'un appareil photographique SLR de 35 mm

Le raccordement d'un appareil photographique SLR de 35 mm muni d'un adaptateur mécanique intermédiaire doit
étre tel qu’indiqué a la figure 2.
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Dimensions en millimétres

Plan du film/

/Dlan de l'image du microscope

54,9 +0,2

M42 x 0,75-6g

4,2 max.

Port de sortie d'images d’un
| _—— microscope pour appareils

/ photographiques SLR de 35 mm

_— ) o ——_

Figure 1

Plan dufilm

Appareil photographique
" SLR 35 mm sans optigue
— ptig

[~ Adaptateur mécanique avec
appareil photographique monté

| _— microscope pour appareils

/ photographiques SLR de 35 mm

‘ Port de sortie d’images d'un

a+b=(54,9+02) mm
c245mm
Figure 2
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ICS 37.020

Descripteurs: optique, matériel d'optique, microscope, microscope optique, raccord, appareil photographique, interface, dimension,
cotes de raccordement.
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