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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec l'ISO, participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

La Norme internationale ISO 6753-2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 29, Petit outillage, sous-comité
SC 8, Outillage de presse et de moulage.

Conjointement avec l'ISO 6753-1, elle annule et remplace l’ISO 6753:1982, dont les deux parties constituent une
révision technique.

L'ISO 6753 comprend les parties suivantes, présentée sous le titre général Outillage de presse et de moulage —
Plaques usinées:

— Partie 1: Plaques usinées pour outillage de presse, gabarits et montages

— Partie 2: Plaques usinées pour moules
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Outillage de presse et de moulage — Plaques usinées —

Partie 2:
Plaques usinées pour moules

1 Domaine d’application

La présente partie de l'ISO 6753 prescrit les dimensions et tolérances, en millimètres, des plaques usinées pour
moules de types suivants:

— type A: semelles;
— type B: plaques porte-empreintes;
— type C: plaques intermédiaires;
— type D: plaques d'éjection;
— type E: tasseaux.

Elle donne des indications relatives aux matériaux et à la dureté, et spécifie la désignation des plaques usinées
conformes à la présente partie de l'ISO 6753.

2 Dimensions

2.1 Semelles (type A), plaques porte-empreintes (type B) et plaques intermédiaires (type C)

Voir figure 1 et tableau 1.

2.2 Plaques d’éjection (type D) et tasseaux (type E) en fonction des dimensions de plaques

Voir figure 2 et tableau 2.

2.3 Tolérances dimensionnelles et géométriques et états de surface

Voir tableau 3.

3 Matériau et dureté correspondante

La matière et la dureté sont laissées à l'initiative du constructeur.
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4 Désignation

Une plaque usinée pour outillage de moulage, conforme à la présente partie de l'ISO 6753, doit être désignée par

a) «Plaque usinée»;

b) la référence de la présente partie de l’ISO 6753, c’est-à-dire ISO 6753-2;

c) son type (A, B, C, D ou E);

d) sa longueur, l2, en millimètres (pour les types A, B ou C), ou sa longueur, l1, en millimètres (pour les types D
ou E);

e) sa longueur, l1, en millimètres (pour les types A, B ou C), ou sa largeur, b ou b1, en millimètres (pour les
types D ou E);

f) son épaisseur t1, t2 ou t3, en millimètres;

g) sa classe (I ou II).

EXEMPLE 1

Une semelle (type A), de longueur l2 = 96 mm, de longueur l1 = 120 mm, d'épaisseur t1 = 12,5 mm et de classe I est
désignée comme suit:

Plaque usinée ISO 6753-2 - A - 96 × 120 × 12,5 - I

EXEMPLE 2

Une plaque d’éjection (type D), de longueur l1 = 96 mm, de largeur b = 20 mm, d'épaisseur t3 = 25 mm et de classe
II est désignée comme suit:

Plaque usinée ISO 6753-2 - D - 96 × 20 × 25 - II

Figure 1 — Semelles, plaques porte-empreintes et plaques intermédiaires
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Tableau 1 — Dimensions des semelles, plaques porte-empreintes et plaques intermédiaires

Dimensions des plaques t1

l2 l1 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200

96 × 96 x x x x x x

× 120 x x x x x x x

120 × 120 x x x x x x x x

× 156 x x x x x x x x

156 × 156 x x x x x x x x x

× 196 x x x x x x x x x

× 220 x x x x x x x x x

× 246 x x x x x x x x x

× 276 x x x x x x x x x

× 310 x x x x x x x x x

196 × 196 x x x x x x x x

× 220 x x x x x x x x

× 246 x x x x x x x x

× 276 x x x x x x

× 310 x x x x x x x x

× 350 x x x x x x x x

× 396 x x x x x x x x

220 × 220 x x x x x x x x

× 246 x x x x x x x x

× 276 x x x x x x x x

× 310 x x x x x x x x

× 350 x x x x x x x x

246 × 246 x x x x x x x x x

× 276 x x x x x x x x x

× 310 x x x x x x x x x

× 350 x x x x x x x x x

× 396 x x x x x x x x x

× 446 x x x x x x x x x

× 496 x x x x x x x x x

276 × 276 x x x x x x x x

× 310 x x x x x x x

× 350 x x x x x x x x

× 396 x x x x x x x x

× 446 x x x x x x x x

× 496 x x x x x x x x

× 556 x x x x x x x x

310 × 310 x x x x x x x x

× 350 x x x x x x x x

× 396 x x x x x x x x

× 446 x x x x x x x x

× 496 x x x x x x x x

× 556 x x x x x x x x

× 626 x x x x x x x x
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Dimensions des plaques t1

l2 l1 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200

350 × 350 x x x x x x x x

× 396 x x x x x x x x x

× 446 x x x x x x x x x

× 496 x x x x x x x x x

× 556 x x x x x x x x x

× 626 x x x x x x x x x

× 706 x x x x x x x x x

396 × 396 x x x x x x x x

× 446 x x x x x x x x

× 496 x x x x x x x x

× 556 x x x x x x x x

× 626 x x x x x x x x

× 706 x x x x x x x x

× 796 x x x x x x x x

446 × 446 x x x x x x x

× 496 x x x x x x x x

× 556 x x x x x x x x

× 626 x x x x x x x x

× 706 x x x x x x x x

× 796 x x x x x x x x

× 896 x x x x x x x x

496 × 496 x x x x x x x x

× 556 x x x x x x x x

× 626 x x x x x x x x

× 706 x x x x x x x x

× 796 x x x x x x x x

× 896 x x x x x x x x

× 996 x x x x x x x x

556 × 556 x x x x x x x x

× 626 x x x x x x x x

× 706 x x x x x x x x

× 796 x x x x x x x x

× 896 x x x x x x x x

× 996 x x x x x x x x

× 1 116 x x x x x x x x

626 ×  626 x x x x x x x

× 706 x x x x x x x

× 796 x x x x x x x

× 896 x x x x x x x

× 996 x x x x x x x

× 1 116 x x x x x x x

706 × 706 x x x x x x x

× 796 x x x x x x x

× 896 x x x x x x x

× 996 x x x x x x x

× 1 116 x x x x x x x
796 × 796 x x x x x x

× 896 x x x x x x x
× 996 x x x x x x x

× 1 116 x x x x x x x
896 × 896 x x x x x x x

× 996 x x x x x x x
× 1 116 x x x x x x x
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Figure 2 — Plaques d’éjection et tasseaux

Tableau 2 — Dimensions des plaques d’éjection et des tasseaux

Dimensions
des plaques

Tasseaux Plaques d’éjection

Dimensions
extérieures

Épaisseur, t2Dimensions
extérieures

Épaisseur, t 3

l2 × l1 l1 × b 25 32 40 50 63 80 100 125 160 l1 × b1 8 10 12,5 16 20 25 32 40 50

96 × 96 96 × 20 x x x 96 × 54 x x

× 120 120 × x x x x 120 × x x

120 × 120 120 × 26 x x x x 120 × 66 x x

× 156 156 × x x x x 156 × x x

156 × 156 156 × 33 x x x x 156 × 88 x x

× 196 196 × x x x x 196 × x x

× 220 220 × x x x x 220 × x x

× 246 246 × x x x x 246 × x x

× 276 276 × x x x x 276 × x x

× 310 310 × x x x x 310 × x x

196 × 196 196 × 40 x x x x 196 × 114 x x

× 220 220 × x x x x 220 × x x

× 246 246 × x x x x 246 × x x

× 276 276 × x x x x 276 × x x

× 310 310 × x x x x 310 × x x

× 350 350 × x x x x 350 × x x

× 396 396 × x x x x 396 × x x

220 × 220 220 ×  40 x x x 220 ×  138 x x

× 246 246 × x x x x 246 × x x

× 276 276 × x x x x 276 × x x

× 310 310 × x x x x 310 × x x

× 350 350 × x x x x 350 × x x
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Dimensions
des plaques

Tasseaux Plaques d’éjection

Dimensions
extérieures

Épaisseur, t2 Dimensions
extérieures

Épaisseur, t3

l2 × l1 l1 × b 25 32 40 50 63 80 100 125 160 l1 × b1 8 10 12,5 16 20 25 32 40 50

246 × 246 246 ×  47 x x x x 246 × 150 x x

× 276 276 × x x x x 276 × x x

× 310 310 × x x x x 310 × x x

× 350 350 × x x x x 350 × x x

× 396 396 × x x x x 396 × x x

× 446 446 × x x x x 446 × x x

× 496 496 × x x x x 496 × x x

276 × 276 276 ×  47 x x x x 276 × 180 x x

× 310 310 × x x x x 310 × x x

× 350 350 × x x x x 350 × x x

× 396 396 × x x x x 396 × x x

× 446 446 × x x x x 446 × x x

× 496 496 × x x x x 496 × x x

× 556 556 × x x x x 556 × x x

310 × 310 310 ×  47 x x x x 310 × 214 x x

× 350 350 × x x x x 350 × x x

× 396 396 × x x x x 396 × x x

× 446 446 × x x x x 446 × x x

× 496 496 × x x x x 496 × x x

× 556 556 × x x x x 556 × x x

× 626 626 × x x x x 626 × x x

350 × 350 350 ×  47 x x x x 350 × 252 x x

× 396 396 × x x x x 396 × x x

× 446 446 × x x x x 446 × x x

× 496 496 × x x x x 496 × x x

× 556 556 × x x x x 556 × x x

× 626 626 × x x x x 626 × x x

× 706 706 × x x x x 706 × x x

396 × 396 396 ×  60 x x x x 396 × 272 x x

× 446 446 × x x x x 446 × x x

× 496 496 × x x x x 496 × x x

× 556 556 × x x x x 556 × x x

× 626 626 × x x x x 626 × x x

× 706 706 × x x x x 706 × x x

× 796 796 × x x x x 796 × x x

446 × 446 446 ×  60 x x x x 446 × 322 x x

× 496 496 × x x x x 496 × x x

× 556 556 × x x x x 556 × x x

× 626 626 × x x x 626 × x x

× 706 706 × x x x 706 × x x

× 796 796 × x x x 796 × x x

× 896 896 × x x x 896 × x x

496 × 496 496 ×  60 x x x x 496 × 372 x x

× 556 556 × x x x x 556 × x x

× 626 626 × x x x x 626 × x x

× 706 706 × x x x x 706 × x x

× 796 796 × x x x x 796 × x x

× 896 896 × x x x x 896 × x x

× 996 996 × x x x x 996 × x x
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Dimensions
des plaques

Tasseaux Plaques d’éjection

Dimensions
extérieures

Épaisseur, t2 Dimensions
extérieures

Épaisseur, t3

l2 × l1 l1 × b 25 32 40 50 63 80 100125160 l1 × b1 8 10 12,5 16 20 25 32 40 50

556 × 556 556 ×  74 x x x 556 × 404 x x

× 626 626 × x x x x 626 × x x

× 706 706 × x x x x 706 × x x

× 796 796 × x x x x 796 × x x

× 896 896 × x x x x 896 × x x

× 996 996 × x x x x 996 × x x

 × 1 116 1 116 × x x x 1 116 × x x

626 × 626 626 ×  74 x x x 626 × 474 x x

× 706 706 × x x x 706 × x x

× 796 796 × x x x 796 × x x

× 896 896 × x x x 896 × x x

× 996 996 × x x x 996 × x x

× 1 116 1 116 × x x x 1 116 × x x

706 × 706 706 ×  74 x x x 706 × 554 x x

× 796 796 × x x x 796 × x x

× 896 896 × x x x 896 × x x

× 996 996 × x x x 996 × x x

× 1 116 1 116 × x x x 1 116 × x x

796 × 796 796 ×  74 x x 796 × 644 x x

× 896 896 × x x 896 × x x

× 996 996 × x x 996 × x

× 1 116 1 116 × x x 1 116 × x x

896 × 896 896 ×  74 x x 896 × 744 x x

× 996 996 × x x 996 × x x

× 1 116 1 116 × x x 1 116 × x x

Table 3 — Tolérances dimensionnelles et géométriques, et états de surface

Plaque État de surface, Ra,
pour

l1, l2, t1,  t2, t3

µm

Tolérances
 pour

l1, l2

mm

Tolérances
 pour

t1,  t2, t3

mm

Perpendicularité
pour une

longueur de
mesurage de

100 mm 1)

mm

Parallélisme pour
une longueur de

mesurage de
100 mm 1)

mm

Classe I,
pour plaques finies

0,8 +0,4
+0,2

   +0,05
0

0,02 0,02

Classe II,
pour plaques
dégrossies

3,2 +0,4
+0,2

+0,5
+0,3

0,04 0,04

1) Ces écarts limites s’appliquent pour 100 mm. Pour des longueurs supérieures à 100 mm, les écarts limites doivent être
multipliés par les valeurs de l1 ou l2 et par 10-2. Par exemple, pour une plaque l2 = 556 mm, l’écart limite de parallélisme est
calculé comme suit: (556 × 10-2) × 0,02 (pour la classe I) = 0,11 mm. Pour des longueurs inférieures à 100 mm, les valeurs
données dans ce tableau s’appliquent. Elles restent inchangées.
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