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English version

5.2.4 The equation (10) contained V'y when it should have contained V' .
Replace equation (10) in 5.2.4 by the following:
V=, +V)1-B)+V; +V,)B (10)

Version francaise

5.2.4 L’équation (10) contenait V'y alors qu’elle aurait dd contenir V', .
Replacer I'équation (10) dans 5.2.4 par I'équation suivante:
V=, +V)(-B)+(V; +V,)B (10)
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Deutsche Fassung

Kommentare (und Anderungen) sind kursiv gedruckt, der Text aus EN 832 in Normalschrift.

Kapitel |Anderungen
Uberall | Fiir griechische Symbole kursive Schrift benutzen.
3.1.10 |Soll lauten : ,,3.1.10 spezifischer Warmeverlust: Temperaturbezogener Wirmestrom
vom ...*
3.1.14 |, Warme" durch ,,Wirmemenge* ersetzen.
3.2 In Tabelle 1, die Einheit fiir o ist W/(m’-K4)
3.2 In Tabelle 2, Zeile "nh nicht beheizt" streichen.
X, y durchy, z ersetzen.
4.2 Umnumerieren.: a) bis d) wird 1) bis 4).
4) soll lauten ,,Jm Heizperiodenberechnungsverfahren sind die Lénge der Heizperioden
und die Klimadaten nach 8.2 zu bestimmen
4.3.2 ,,Wirmezonen“ durch ,,Temperaturzonen* ersetzen.
4.4 "Ausgabedaten" durch "Eingabedaten" ersetzen.
4.4.5 |, Strahlungsintensititen* durch , flichenbezogene Strahlungsmenge® ersetzen.
5.2.4  |Gleichung (10) soll wie folgt lauten:
V=, +V)U=B)+V, +V,)B (10)
6.3.1 Soll lauten. ,,... Globalstrahlung*
6.3.3  |Soll lauten. ,,... Korrekturfaktor ... eingefiihrt"
6.3.5 |Der letzte Satz vor der Anmerkung sollte wie folgt lauten: "Der Anteil der

Sonneneinstrahlung, der durch die im Innern des Gebéiudes angebrachte
Sonnenschutzvorrichtung hindurchtritt und der in einer Sonnenschutzvorrichtung in
Wirme umgewandelt wird, wird als in das Geb#dude gelangte Wirme behandelt."

In Gleichung (24), Indizes ., durch v, ersetzen:

8.1
Onh=Yn Om (24)

8.2 Der 1. Absatz soll lauten.: ,,... alle Tage, an welchen die mit einem einschlédgigen
Ausnutzungsgrad 1) 'berechneten Wirmegewinne die Wiarmeverluste nicht abdecken,
d. h., wenn ...

10.1b) |,,... Vorhersage durch ,,Ermittlung" ersetzen.

AS ,2Modermisierung ...“ durch ,,Sanierung-..." ersetzen.

Annex Die letzte Zeile von 3. soll lauten.:

B VyundV ., Luftvolumenstrome zwischen Zonen y und z

C.2.1 |Silbentrennung: ,,0b-gleich*

D.4.2 |In Gleichung (D.10), Index g durch . ersetzen.

Eund |Im Titel und in der Erlduterung zu Hy, ,heizende* durch ,beheizte” ersetzen.

E.l

G.1 Ersetze 6.2.3 durch 6.3.3.
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Kapitel |Anderungen
Tabelle | ,,Mortelwulst” streichen
G4 \
H Nach Gleichung (H.1), X; durch ); ersetzen.
J.1,37 ,2Heizunterbrechung* ersetzen durch ,intermittierenden Heizens*;
Absatz ,,Abschaltphase * ersetzen durch ,,Heizunterbrechungsphase
J.2 ,,Absenkungsbetrieb* durch ,,abgesenkter Betrieb* ersetzen,
,»hiedrigere Solltemperatur* ersetzen durch ,,abgesenkte Solltemperatur*
In der Definition vonn,,zeitgeregelter Aufheizbetrieb“: ,Beginn der Aufheizphase*
durch ,.Der Zeitpunkt des Beginns des Aufheizbetriebes* ersetzen
J.3 In Bild J.2, 6 durch B, ersetzen
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Bild J.2 | ,,Absenkbetrieb* durch , abgesenktem Betrieb“ ersetzen.
J.3.1 Oisv - ,,der Abschaltungsphase” durch ,, des abgesenkten Betriebes “ ersetzen.
J.3.2 Etappe 1: ,,Abschaltungsphase‘’ durch',,Absenkphase" ersetzen; ,optimierter oder

zeitlich festgesetzte Autheizung® durch ;, optimierter Aufheizbetrieb oder zeitgeregelter
Betrieb* ersetzen; ,.zeitgeregelte Autheizung™ durch ', zeitgeregelter Betrieb“ ersetzen.

Etappe 2, 2. Zeile soll lauten: ,,Jm Fall eines zeitgeregelten Betriebes tiber die Zeit #,, in
der die Heizung reduziert oder nicht betrieben wird bzw: der abgesenkte Betrieb
eingehalten wird.*

Etappe 3: ,,Abschaltphase* durch ,,abgesenkter Betrieb* ersetzen, ,,Mindest-,, durch
,untere ersetzen.

Etappe 5: ,,Abschaltphase‘ durch ,,abgesenkter Betrieb* ersetzen ((2x)).
Etappe 6: ,,dem Innraum*“ durch ,,der Innenluft* ersetzen.

Etappe 7: ,der Abschaltphase* durch ,,des abgesenkten Betriebs* ersetzen.
Etappe 9: Nach Anteils, Symbol* {* einfiigen.
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Etappe 11: Soll lauten: ,Berechnung der Reaktionszeit 7, der Bauteil-Temperatur
infolge einem Wechsel der Heizleistung:”

Etappe 12: ,nach einer Anderung der Lufttemperatur 7, durch “z, infolge Anderung der
Lufttemperatur* ersetzen

Nach Gleichung (J.7) vor Etappe 13 soll der Satz lauten: “Die Schritte 13 bis 33 sind fiir
jeden Berechnungszeitraum und fiir jeden intermittierenden Heizbetrieb auszufithren
(z. B. Nacht oder Wochenende usw.)“

Etappe 14, ,einer Abschaltphase* durch ,,des abgesenkten Betriebes* ersetzen;
Textende, ,,0" durch ,,0.,° ersetzen

Etappe 17: ,,Abschaltphase* durch ,, Absenkphase* ersetzen.

J.3.2 Gleichung (J.15) soll lauten:
6. -6
t,, =Tp -max| 0; In £ ~Oun) (J.15)
t
0. — B +& (900 =0 )exp(— "u‘]
TP
J.3.2 Etappe 19: ,,Zeit fir Abschaltung® durch ,,Nichtheizzeit* und ,,Abschaltphase* durch

,,Absenkphase* ersetzen.
Etappe 20: ,,Abschaltphase durch “Nichtheizphase® ersetzen.
Etappe 21: ,,Abschaltphase* durch ,,Absenkphase* ersetzen.
Etappe 22: ,Heizunterbrechungsphase* durch ,,Nichtheizphase* ersetzen.
Etappe 23: “Absenkbetrieb* durch ,,abgesenkten Betrieb ersetzen.
Etappe 26: “Absenkbetrieb* durch ,,abgesenkten Betrieb ersetzen;
,,zum Erreichen* soll lauten ,,bis zum Erreichen®.
Etappe 28: soll lauten: ,,Berechnung der Zeit tg, fiir den abgesenkten Betrieb:*

Etappe 29: “Ende der Phase mit reduzierter Temperatur* soll lauten ,,Ende der
Absenkphase“

Etappe 31: ,,Abschaltphase*/durch ,,Absenkphaseersetzen;
Etappe 34, Legende zu nix,{Typs prdgzisierendurch:j, Heizunterbrechungstyps*

Etappe 35: “unterbrochener* durch ,intermittierender* ersetzen.
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J.3.2 Gleichung (J.33) soll lauten:
Ql = Hsp (610 - 95) tsp + Hsb (910 - ee)(t - lsp) - AQil (J33)
Ersetzen:
top  die Dauer der Solltemperaturphasen;
t,  die Dauer der Absenkphasen.
durch
t die Linge des Berechnungszeitraums;
tsp  die Zeitdauer wihrend der der spezifische Wirmeverlust (bei normale
Liiftung) gleich Hgj, ist.
L4 In Tabelle L.6, den spezifischen Wirmeverlust von 19 auf 20 erhohen, den reduzierten

Wirmeverlust von 20 auf 19 reduzieren und 136 + 22 in der letzten Zeile dieser Tabelle

streichen.
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