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Paints and varnishes - Coating materials and coating systems
for exterior wood - Part 3: Natural weathering test

Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de
peinture pour bois en extérieur - Partie 3: Essai de vieillissement

naturel

Lacke und Anstrichstoffe - Beschichtungsstoffe und
Beschichtungssysteme für Holz im Außenbereich - Teil 3:

Freibewitterung

This corrigendum becomes effective on 24 July 2002 for incorporation in the three official language
versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 24 juillet 2002 pour incorporation dans les trois versions
linguistiques officielles de l'EN.
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English version

The following changes have to be made in the English, French and German versions:

Annex E: The table for the test report, ISO 4628-5 is twice referred to for the evaluation of
mould growth. Change "ISO 4628-5" to "EN 927-3, Annex C".

Annex F:  In table F.3, the classes 1 to 5 in accordance with ISO 4682-2:1982 are given for
the evaluation of mould growth on the remaining test area of panels with the water trap.
Change "ISO 4628-2:1982" to "EN 927-3, Annex C".

Version française

Les modifications suivantes doivent être apportées dans les versions anglais, fancais et
allemande:

Annexe E : Dans le tableau d’example de rapport d’essai, l’ISO 4682-5 est référencée deux
fois pour l’évaluation du développement de moisissures. “ISO 4628-5” est à remplacer par
“EN 927-3, Annexe C”.

Annexe F : Dans le Tableau F.3, les classes 1 à 5 selon l’ISO 4628-2:1982 sont données
pour l’évaluation du développement des moisissures sur la surface restante des panneaux
munis de pièges à eau. “ISO 4628-2:1982” est à remplacer par “EN 927-3, Annexe C”.

Deutsche Fassung

Die folgenden Änderungen sind in der englischen, französischen und deutschen Fassung
durchzuführen:

Anhang E:  In Tabelle 1 für den Prüfbericht ist für die Beurteilung der Schimmelbildung zweimal
auf ISO 4628-5 verwiesen. "ISO 4628-5" muss in "EN 927-3, Anhang C" geändert werden.

Anhang F:  In Tabelle F.3 sind für die Beurteilung der Schimmelbildung auf Probenplatten mit
Wasserfalle für die übrige Prüffläche die Bewertungen 1 bis 5 nach ISO 4628-5:1982 gegeben.
"ISO 4628-2:1982" muss in "EN 927-3, Anhang C" geändert werden.
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