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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéressé par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les or- 
ganisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, 
en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore 
étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en 
ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques 
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des comi- 
tés membres votants. 

La Norme internationale ISO 4074-3 a été élaborée par le comité 
technique lSO/TC 157, Contraceptifs mécaniques. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition 
(ISO 4074-3:1980), dont elle constitue une révision technique. 

L’ISO 4074 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre géné- 
ral Préservatifs masculins en caoutchouc: 

- Partie 1: Exigences - Préservatifs masculins en emballages collec- 
tifs 

- Partie 2: Détermination de la longueur 

- Partie 3: Détermination de la largeur 

- Partie 4: Détermination de la stabilité de couleur 

- Partie 5: Essai pour la détection des trous - Essai d’étanchéité à 
l’eau 

Partie 6: Détermination du volume et de la pression d’éclatement 

- Partie 7: Conditionnement à l’étuve 

Partie 9: Détermination des proprié tés de résistance à la traction 

- Partie 10: Emballage et étiquetage - Préservatifs masculins en em- 
ballages collectifs 
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NORME INTERNATIONALE o ISO ISO 40763:1994(F) 

Préservatifs masculins en caoutchouc - 
Partie 3: 
Détermination de la largeur 

1 Domaine d’application 

La présente partie de I’ISO 4074 prescrit une mé- 
thode pour la détermination de la largeur des préser- 
vatifs masculins en caoutchouc. 

2 Principe 

Libre suspension du préservatif déroulé sur le bord 
d’une règle et mesure de sa largeur. 

3 Équipement 

4.2 Dérouler le préservatif et l’étaler à plat sur le 
bord de la règle pour lui permettre de pendre Iibre- 
ment. 

NOTE 1 II est possible d’enlever les produits lubrifiants et 
d’ajouter des poudres appropriées afin que le préservatif 
ne colle pas. 

4.3 Mesurer la largeur du préservatif, à 0,5 millimè- 
tres près. 

NOTE 2 Effectuer le mesurage en un point fixé dans les 
parties et articles correspondants de I’ISO 4074. 

5 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir les indications suivan- 
tes: 

Règle en acier, graduée en millimètres. 
a) l’identification de l’échantillon, le numéro de lot 

par exemple; 

4 Mode opératoire 

4.1 Déplacer le préservatif masculin dans I’embal- 
lage de manière à l’éloigner de la partie de 
l’emballage qui doit être déchirée. Déchirer 
l’emballage et sortir le préservatif. 

En aucun cas, n’utiliser des ciseaux ou un autre ins- 
trument tranchant pour ouvrir l’emballage. 

b) la largeur mesurée conformément à 4.3; 

c) la date de l’essai. 

6 Destruction des préservatifs 

Les préservatifs utilisés pour cet essai peuvent éga- 
lement servir pour l’essai de détermination de la lon- 
gueur mais doivent être détruits ensuite. 
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ISO 40763:1994(F) 0 ISO 

ICS 11.200.00 
Descripteurs: contrOIe des naissances, 
dimension, détermination, largeur. 
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