
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

Safety of industrial trucks - Self-propelled trucks up to and including 10000 kg capacity 
and industrial tractors with a drawbar pull up to and including 20000 N - Part 1: General 
requirements

Varnost vozil za talni transport ï Samognana vozila z nosilnostjo do vkljuļno
10.000 kg in vleļna vozila z vleļno silo do vkljuļno 20.000 N ï 1. del: Sploġne
zahteve

Sécurité des chariots de manutention - Chariots automoteurs dont la capacité n'excede 
pas 10000 kg et tracteurs dont l'effort au crochet est inférieur ou égal a 20000 N - Partie 
1 : Prescriptions générales - Amendement 1: Systemes de retenue de l'opérateur - 
Spécification et procédure d'essai

Sicherheit von Flurförderzeugen - Motorkraftbetriebene Flurförderzeuge bis 
einschließlich 10000 kg Tragfähigkeit und Schlepper bis einschließlich 20000 N Zugkraft 
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 1726-1:1998/AC:2002

SIST EN 1726-1:1999/AC:2006 de

53.060 Industrijski tovornjaki Industrial trucks
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Safety of industrial trucks - Self-propelled trucks up to and
including 10 000 kg capacity and industrial tractors with a

drawbar pull up to and including 20 000 N - Part 1: General
requirements

Sécurité des chariots de manutention - Chariots automoteurs de
capacité n'excèdant pas 10 000 kg et tracteurs dont l'effort au

crochet est inférieur ou égal à 20 000 N - Partie 1: Prescriptions
générales

Sicherheit von Flurförderzeugen - Motorkraftbetriebene
Flurförderzeuge bis einschließlich 10 000 kg Tragfähigkeit und

Schlepper bis einschließlich 20 000 N Zugkraft - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

This corrigendum becomes effective on 10 November 2002 for incorporation in the German language
version of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 10 novembre 2002 pour incorporation dans la version linguistique
allemande de l'EN.

Die Berichtigung tritt am 10. November 2002 zur Einarbeitung in die Deutsche Sprachfassung der EN
in Kraft.
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EN 1726-1:1998/AC:2002 (D)

2

Deutsche Fassung

Tabelle G.2 , Prüfung 11: “(siehe G.2.2.2 c))” ist durch “(siehe G.2.2.2 a))” zu ersetzen.
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