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ISO 10518:199l/Amd.1:1994(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéresse par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO 
collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale 
(CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques 
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

L’Amendement 1 a la Norme internationale ISO 10518:1991 a été élaboré 
par le comité technique ISOnC 23, Tracteurs et matériels agricoles et 
forestiers, sous-comité SC 13, Matériel à moteur pour jardins et pelouses. 
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Coupe-bordures de gazon et coupe-gazon portables à la main 
et à conducteur à pied - Prescriptions de sécurité mécanique 
et méthodes d’essai 

AMENDEMENT 1 

Page 1, Domaine d’application 

Remplacer l’article existant par le suivant. 

Elle n’est pas applicable aux taille-herbe conçus pour 
et comportant des dispositifs de coupe non rigides 
dont l’énergie cinétique est supérieure à 10 J. 

NUt-E - Ces derniers sont couverts par I’ISO 11806, 
Ma.t&iel forestier portatif à main - Débroussailleuses et 
taille-herbe - Exigences de sécurité et essais. 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale fixe les pres- 
criptions relatives a la sécurité mécanique ainsi que 
les méthodes d’essai applicables aux coupe-bordures 
de gazon et coupe-gazon électriques portables à la 
main et à conducteur à pied, comportant un ou plu- 
sieurs organes de coupe constitué(s) d’un filament 
non métallique ou d’une ou plusieurs lames(s) non 
métallique(s) à pivotement libre, chacun étant carac- 
térisé par une énergie cinétique inférieure ou égale a 
10 J, ces machines étant utilisées par un opérateur à 
pied, avant tout pour couper de l’herbe. 

Elle n’est applicable ni aux coupe-bordures de gazon 
ni aux coupe-gazon a lame rigide ou du type cisaille. 

La présente Norme internationale ne traite pas des 
aspects électriques des coupe-bordures de gazon ou 
de.s coupe-gazon à alimentation électrique raccordés 
au reseau ou de tension en courant continu supé- 
rieureà 42 V. 

Page 1, définition 3.3 

Remp.lacer la définition existante par la suivante. 

3.3 coupe-gazon: Machine électrique pour couper 
l’herbe, dotée d’un dispositif de coupe non métallique 
et nonrigide, dont l’énergie cinétique est inférieure oü 
égale à 10 J, et qui fonctionne dans un plan parallèle 
au sol, 
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ISO lO518:1991/Amd.l:1994(F) 0 ISO 

ICS 65.060.70 
machine Descripteurs: 

étiquetage. 
agricole, machine horticole, engin horticole motorisé, coupe-herbe, spécification, règle de sécurité, essai, marquage, 
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