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Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and 
solid particles - Part 1: Performance requirements for ventilated and non-ventilated 'gas-
tight' (Type 1) and 'non-gas-tight' (Type 2) chemical protective suits

Varovalna obleka pred tekoļimi in plinastimi kemikalijami, vkljuļno s tekoļimi
aerosoli in trdnimi delci - 1. del: Varnostne zahteve za kemijsko varovalno obleko z
dovodom zraka in neprezraļevano kemijsko varovalno obleko ñneprepustno za
plinò (tip 1) in ñprepustno za plinò (tip 2)

Vetements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les 
aérosols liquides et les particules solides - Partie 1 : Exigences de performance des 
combinaisons de protection chimique ventilées et non ventilées

Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, einschließlich 
Flüssigkeitsaerosole und feste Partikel - Teil 1: Leistungsanforderungen für belüftete und 
unbelüftete 'gasdichte' (Typ 1) und 'nicht-gasdichte' (Typ 2) Chemikalienschutzanzüge

13.340.10 Varovalna obleka Protective clothing
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Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid
aerosols and solid particles - Part 1: Performance requirements for

ventilated and non-ventilated 'gas-tight' (Type 1) and 'non-gas-tight' (Type
2) chemical protective suits

Vêtements de protection contre les produits
chimiques liquides et gazeux, y compris les
aérosols liquides et les particules solides -
Partie 1 : Exigences de performance des

combinaisons de protection chimique
ventilées et non ventilées

Schutzkleidung gegen flüssige und
gasförmige Chemikalien, einschließlich
Flüssigkeitsaerosole und feste Partikel -

Teil 1: Leistungsanforderungen für belüftete
und unbelüftete 'gasdichte' (Typ 1) und

'nicht-gasdichte' (Typ 2)
Chemikalienschutzanzüge

This corrigendum becomes effective on 22 June 2005 for incorporation in the three official language
versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 22 juin 2005 pour incorporation dans les trois versions linguistiques
officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 22.Juni 2005 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN
in Kraft.
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English version 

 
In Clause 2, EN 369 has to be replaced as follows : 
EN ISO 6529, Protective clothing - Protection against chemicals - Determination of resistance 
of protective clothing materials to permeation by liquids and gases (ISO 6529:2001) 
 
In B.2.10, “EN 369” has to be replaced by “EN ISO 6529”. 
 
 

Version Française 
 
A l’Article 2, l’EN 369 doit petre remplacée comme suit: 
EN ISO 6529, Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques - 
Détermination de la résistance des matériaux utilisés pour la confection des vêtements de 
protection à la perméation par des liquides et des gaz (ISO 6529:2001) 
 
En B.2.10, l’“EN 369” doit être  remplacée par l’“EN ISO 6529”. 
 
 
 

Deutsche Fassung 
 
Im Abschnitt 2, EN 369 ist wie folgt zu ersetzen: 
EN ISO 6529, Schutzkleidung - Schutz gegen Chemikalien - Bestimmung des Widerstands 
von Schutzkleidungsmaterialien gegen die Permeation von Flüssigkeiten und Gasen (ISO 
6529:2001) 
 
In B.2.10, “EN 369” ist durch “EN ISO 6529” zu ersetzen. 
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