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Deutsche Fassung

In der Deutschen Fassung wird die Tabelle 10 (Abschnitt 12.5.6) wie folgt ersetzt:

Tabelle 10 — Mindest-Streckgrenze Fy und Elastizitätsmodul E für Baustahl

EN 10025 Fe 360 EN 10025 Fe 430 EN 10025 Fe 510 ASTM A 36 ASTM A 242 ASTM A 572

T Fy E Fy E Fy E Fy E Fy E Fy E

°C
(°F)

MN/m2

(psi × 103)
GN/m2

(psi × 106)
MN/m2

(psi × 103)
GN/m2

(psi × 106)
MN/m2

(psi × 103)
GN/m2

(psi × 106)
MN/m2

(psi × 103)
GN/m2

(psi × 106)
MN/m2

(psi × 103)
GN/m2

(psi × 106)
MN/m2

(psi × 103)
GN/m2

(psi × 106)

20 235 210 275 210 355 210 248 200 290 192 344 207

(70) (34,1) (30,5) (39,9) (30,5) (51,5) (30,5) (36,0) (29,0) (42,1) (27,8) (50,0) (30,0)

200 207 202 242 202 312 202 200 193 261 186 296 200

(390) (30,0) (29,3) (35,1) (29,3) (45,3) (29,3) (29,0) (28,0) (37,9) (27,0) (42,9) (29,0)

250 196 198 229 198 295 198 192 189 254 182 283 196

(480) (28,4) (28,7) (33,2) (28,7) (42,8) (28,7) (27,8) (27,4) (36,8) (26,4) (41,1) (28,4)

300 183 192 214 192 276 192 183 185 246 177 271 191

(570) (26,5) (27,8) (31,0) (27,8) (40,0) (27,8) (26,5) (26,8) (35,7) (25,7) (39,4) (27,7)

350 169 185 197 185 255 185 175 180 238 171 264 186

(660) (24,5) (26,8) (28,6) (26,8) (37,0) (26,8) (25,4) (26,1) (34,5) (24,8) (38,3) (27,0)

425 161 173 178 173 230 173 161 176 229 161 248 173

(800) (23,4) (25,1) (25,8) (25,1) (33,4) (25,1) (23,4) (25,5) (33,2) (23,4) (36,0) (25,1)
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