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This corrigendum becomes effective on 24 September 2003 for incorporation in the three official
language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 24 septembre 2003 pour incorporation dans les trois versions
linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 24.September 2003 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen
der EN in Kraft.
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EN 13255:2000/AC:2003 (E/F/D)

2

English version

2 Normative references, 6 th reference

"prEN 13719:1999, Geotextiles and geotextile-related products – Determination of the long-term
protection efficiency of geotextiles in contact with geomembranes"

has to be replaced by:

"EN 13719, Geotextiles and geotextile-related products – Determination of the long-term protection
efficiency of geotextiles in contact with geosynthetic barriers"

4.1, Table 1, line (9) "Protection efficiency", 2 nd column "Test method"

"prEN 13719" has to be replaced by "EN 13719".

Version française

2 Références normatives, 6ème référence

"prEN 13719:1999, Géotextiles et produits apparentés – Détermination de l’efficacité à long terme
des géotextiles en contact avec des géomembranes "

doit être remplacé par :

"EN 13719, Géotextiles et produits apparentés – Détermination de l'efficacité de protection à long
terme des géotextiles en contact avec les barrières géosynthétiques "

4.1, Tableau 1, ligne (9) "Efficacité de la protection", 2ème colonne "Méthode d’essai"

"prEN 13719" doit être remplacé par "EN 13719"

Deutsche Fassung

2 Normative Veweisungen, 6. Verweisung

"prEN 13719:1999, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestimmung der langfristigen
Schutzwirk-samkeit von Geotextilien, die an Geomembranen anliegen"

muss wie folgt ersetzt werden:

"EN 13719, Geotextilien und geotextilverwandte produkte - Bestimmung der langfristigen
Schutzwirksamkeit von Geotextilien, die an geosynthetische Dichtungsbahnen anliegen"

4.1, Tabelle 1, Linie (9) "Schutzwirksamkeit", zweite Spalte "Prüfverfahren"

"prEN 13719" muss durch "EN 13719" ersetzt werden
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