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Baker in bakrove zlitine - Plogle, plolevina, trakovi in diski za splogno uporabo

Copper and copper alloys - Plate, sheet, strip and circles for general purposes

Kupfer und Kupferlegierungen - Platten, Bleche, Bander, Streifen und Ronden zur
allgemeinen Verwendung

Cuivre et alliages de cuivre - Plaques, toles, bandes et disques pour usages généraux

Ta slovenski standard je istoveten z: EN, 1652;1997/AC:2003

ICS:
77.150.30 Bakreni izdelki Copper products
SIST EN 1652:2000/AC:2004 en

2003-01.Slovenski institut za standardizacijo. RazmnoZevanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
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ICS 77.150.30

English version
Version Francaise
Deutsche Fassung

Copper and copper alloys - Plate, sheet, strip and circles for
general purposes

Cuivre et alliages de cuivre - Plaques, toles, bandes et disques Kupfer und Kupferlegierungen - Platten, Bleche, Bander, Streifen
pour usages généraux und Ronden zur allgemeinen Verwendung

This corrigendum becomes effective on 17 December 2003 for incorporation in the three official
language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 17.décembre 2003 -paur incerporation dans les trois versions
linguistiques officielles de I'EN.

Die Berichtigung tritt am 17. Dezember 2003 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen
der EN in Kraft.
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EN 1652:1997/AC:2003 (E/F/D)

English version

In Table 2, the nickel content of the alloy CuNi2Be/CW110C shall be “min. 1,4 % / max. 2,4 %".

Version francgaise

Dans le Tableau 2, la teneur en nickel de l'alliage CuNi2Be/CW110C doit étre “min. 1,4 % / max.
2,4 %"

Deutsche Fassung

In Tabelle 2 muss der Nickelgehalt der Legierung CuNi2Be/CW110C ,min. 1,4 % / max. 2,4 %"
sein.
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