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Aktivhe komponente in naprave opti¢nih vlaken - Standardi oblike in vmesnika - 3.
del: SFF 20 kontaktnih oddajnikov in sprejemnikov

Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 3:
SFF 20-pin transceivers

Aktive Lichtwellenleiterbauelemente und -gerate - Gehause- und Schnittstellennormen -
Teil 3: SFF-Sende- und Empfangsmoduleymitj20 Anschlissen

Composants et dispositifs actifs en fibres optiques - Normes de boitier et d'interface -
Partie 3: Emetteurs-récepteurs SEF.a 20 broches

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 62148-3:2011/AC:2011

ICS:

33.180.20 Povezovalne naprave za Fibre optic interconnecting
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CENELEC

Corrigendum to EN 62148-3:2011

German version

In the German Foreword ("Vorwort"), replace the 3™ and 4" paragraphs with the
following:

Die wesentliche technische Anderung im Vergleich zu EN 62148-3:2003 ist die Aufnahme von
Modulen des Typs SFF MT-RJ/LC/MU mit 20 Anschlissen.

Diese Norm ist in Verbindung mit EN 62148-1 anzuwenden

January 2011
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