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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération
mendiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de
I'lSO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I'ISO. Chaque comité membre intéressé par une
étude a le droit de faire partie du comité technique créé a cet effet. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen-
tales, en liaison avec I''SO participent également aux travaux. L'ISO colla-
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CE1)
en ce qui concerne la normalisaticn électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme
Normes internationales requiert 'approbation de 75 % au moins des co-
mités membres votants.

L'Amendement 1 & la Norme internationale ISO 789-6:1982 a été élabore
par le comité technique ISO/TC 23, Tracteurs.etynatérielscagricoles af
forestiers, sous-comité SC 2, Essalis communs.
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Remplacer le paragraphe 6.3.1 par le suivant.

6.3.1 Suspendre le tracteur par I'une de ses extrémités & un angle de 20° & 25° par rapport a I'horizontale,
l'autre extrémité restant sUr lalbascule. RPour duelques tracteurs, il peut Btre impossible ou dangereux d'appli-
guer un angle aussi important, auquel cas un angle inférieur, mais supérieur ou égal & 15°, peut étre utilisé. (La
méthode est applicable aussi bien aux tiactelrs a fouesiqulauxitracteurs a chenilles, la principale différence
résidant dans le mode d'établissement de I'endroit exact du point d'application du contact au sol. Dans le cas
des tracteurs a roues, dont les freins doivent étre desserrés, ce point est situé a la verticale au-dessous de
I'essieu. Dans le cas des tracteurs & chenilles (@5t 'nécessaird’de manoetvrer iusqu'a ce que ies crampons de
contact soient sur la ligne/deicontact au-sol BB de b uniod lautre ‘¢6té! ol deffectuer le contact au movyen
d'une barre a section triangulaire surdaligne’de contact @l sol BB’ ‘Dans tous les cas. ie cable de suspension
doit étre vertical, cela étant vérifié au fil a plornb.)
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Remplacer I'alinéa relatif aux coordonnées du centre de gravité par le suivant.
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